
TÜV Rheinland, Alemania, un líder mundial en 
servicios técnicos y control de calidad, 
inspeccionó la DC-733i y certifi có con su logotipo 
una evaluación de “bien”. En detalle:

- Manejo:   Nota 1,0

- Fabricación:   Nota 1,0

- Intrucciones de uso:   Nota 2,2

 DC-733i
7.0 MegaPíxeles

 Sensor CCD de 7.0 megapíxeles

 Zoom óptico 3x, zoom digital 4x

 Pantalla TFT de 2.5“

 Función de vídeo

 15 modos de escena

 Grabación de vídeo con sonido

 USB 2.0 alta velocidad
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 DC-733i

 Sensor 

Sensor 

 Objetivo

Objetivo

Longitud focal

Equivalente a 35 mm

Lente

Velocidad de obturación

 Zoom

Zoom óptico

Zoom digital

 Enfoque

Gama de enfoque

 Exposición

Compensación de la exposición

Medición de la exposición

ISO

Balance de blancos

Control de la exposición

 Pantalla

Pantalla LCD

 

 Almacenamiento

Memoria interna

Memoria externa

 Resolución

Fotografías

Video

 Formato de archivo

Fotografías

Vídeo

Audio

 Modos de escena

Modos de escena

 Flash 

Flash

 Interfaces

USB 

Salida de TV

 Energía 

Alimentación

Desconexión automática

 Otros

Dimensiones

Carcasa

Peso 

 Accesorios

 Logística

Número del artículo

Código EAN

Embalaje cámara

Unidades de embalaje 

Peso (embalaje)

Peso / unidad de embalaje

Dimensiones / unidad de embalaje

Sello del comerciante

Technical details

 

7.0 megapixel CCD 

6 elements in 5 groups, 3x continuous

zoom

f = 5.8 (W) ~ 17.4 (T) mm

35 (W) ~ 105 (T) mm)

F/ 2.8 (W), 4.9 (T)

1/2000 ~ 8 sec.

4x 

3x

80cm~Infi nity, macromode: 15 cm~1m

-2 EV to +2 EV in 1/3 step, (-2.0, -1.7, 

-1.3, -1.0, -0.7, -0.3, 0.0, +0.3, +0.7, +1.0, 

+1.3, +1.7, +2.0)

Center-weighted, multi, spot

Auto, 50, 100, 200, 400

Auto, daylight, cloudy, tungsten, fl uore-

scent_H, fl uorescent_L, customer

Automatic/ manual

2.5" TFT LCD, 640 x 240 

16 MB 

SD (up to 2 GB), SDHC (up to 4 GB)

3072 x 2304, (3:2) 3072 x 2048, (16:9)

3072 x 1728, 2560 x 1920, 2048 x 1536,

1024 x 768, 640 x 480

640 x 480, 320 x 240, 160 x 120, 30 fps

JPEG, EXIF 2.2 compatible format

DCF compatible. Support DPOF

AVI w/ audio

WAV

Program, movie, voice REC, portrait,

landscape, sunset, night scene, text,

back light, kids, snow, food, fi reworks,

building, quick mode

 

 

Auto, red eye reduction, slow sync., on /off 

effective distance:

2.5 m (W), 1.5 m (T)

2.0

PAL / NTSC

2x AA Alkaline batteries

1 min, 3 min, 5 min

88 x 60 x 23 mm

Highend plastic

116 g

USB cable, Video cable, pouch, 2 AA 

Alkaline batteries, hand strap, 

CD software

06843

4004781068439

8.7 x 16.1 x 22.5 cm

5

898g

5.1 kg

25 x 46 x 19 cm
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