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Le agradecemos que haya optado por comprar una camara digital AgfaPhoto. Lea
detenidamente el presente manual de instrucciones a fin de utilizar el producto

correctamente. Una vez leido, conserve el manual de instrucciones en un lugar

seguro para poder efectuar cualquier consulta posterior.
Informacion de seguridad

¢ No apunte la camara directamente al sol o a otra fuente de luz intensa que
pudiera dafiar la vista.

¢ No trate de abrir la carcasa de la cdmara ni modificar la cdmara de modo alguno.
Los componentes internos de alto voltaje generan un riesgo de descarga eléctrica al
quedar expuestos. El mantenimiento y la reparacion deben ser llevados a cabo
solamente por proveedores de servicio autorizados.

¢ No dispare el flash muy cerca de los ojos de animales o humanos, especialmente

0s pequefios. Puede dafiar la vista. En particular, permanezca por lo menos a un
metro de los nifios cuando utilice el flash.

¢ Mantenga la camara lejos del agua u otros liquidos. No utilice la camara con las
manos mojadas. No utilice la camara bajo la lluvia o nieve. La humedad genera el
peligro de incendio y descarga eléctrica.

e Mantenga la cdmara y sus accesorios fuera del alcance de nifios y animales,
para evitar accidentes y dafar la camara.

e Si nota humo o un olor extrafio proveniente de la camara, desconecte la
alimentacion de inmediato. Lleve la camara al proveedor de servicios autorizado mas
cercano para repararla. No intente reparar la cdmara por su cuenta.

¢ Utilice solamente los accesorios de alimentacién recomendados. La utilizacién de
fuentes de alimentacién no recomendadas expresamente para este equipo puede
producir un sobrecalentamiento, distorsién del equipo, fuego, descarga eléctrica u
otros riesgos.

Declaracion de rechazo de responsabilidad

Mas alla de la declaracion de vigencia por la Ley de Responsabilidad por Productos,
no asumimos ninguna responsabilidad por dafios generados al usuario o a terceros
debido a la manipulacién indebida del producto o de uno de sus accesorios, ni

tampoco debido a su uso. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones en
el producto y sus accesorios sin previo aviso.

iAdvertenci

! No intente en ningin caso abrir la camara ni desarmar sus
componentes. Al hacerlo, perderia todos sus derechos a prestacion de garantia.

Uso de las pilas

Para obtener los mejores resultados y prolongar la duraciéon de las pilas, le
las AA de

recomendamos tilizar

o 0 Ni-MH recargables.

Prolongacion de la duracion de la bateria

Las siguientes funciones consumen gran cantidad de corriente y, por lo tanto, sélo
deberian efectuarse ocasionalmente:

* Uso excesivo del flash

* Editar las fotos en el display de la camara

La duracién de una bateria puede verse afectada por la suciedad en los contactos
de la bateria. Limpie los contactos con un pafo limpio y seco antes de colocar la
bateria en la camara. El rendimiento de la bateria disminuye con temperaturas
inferiores a 5° C (41° F). Si utiliza la camara con temperaturas bajas, deberia
disponer de baterias de repuesto y asegurarse de que no estén demasiado frias.
Recuerde: no se deshaga de baterias frias y supuestamente vacias, ya que cuando
alcancen la temperatura ambiente, puede que vuelvan a funcionar.



Conozca su hueva camara
1.1 Datos técnicos

1.2 Requisitos del sistema

Sensor de Tipo Sensor CCD de 1/2,5 pulgadas y 5 megapixeles Para Windows «  Windows 2000 Professional (SP4) / Windows ME / Windows XP (SP2) /
imagen Namero efectivo | aproximadamente 5.03 megapixeles ta
de pixeles *  Minimo 64 MB de memoria RAM (para XP: 128 MB)
Numero total de aproximadamente 5.51 megapixeles * Puerto USB (interfaz estandar 1.1 6 2.0).
pixeles *__Unidad de CD-ROM
Lente Distancia focal f=7,12 mm Para Macintosh * Mac0S9.1 ]
Diafragma F32 ” R:m__‘ﬁohmmm» MB de memoria RAM
Zoom digital Modo Fotografia: 1X a 8X «  Unidad de CD-ROM
Modo de i6n: 1X 2 8X (seglin el tamafio de imagen) __Quick Time 6.0 o posterior para la reproduccién de peliculas MPEG4.
Pantalla LCD Pantalla LCD en color de 2,4 pulgadas y 115.000 pixeles . El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.
Distanciade | Alcance Macrofotografia: 20 cm, Normal: 1,2 m - infinito
enfoque L.
Obturador Tipo Obturador eléctrico 1.3 Introduccioén
Velocidad Normal: 1/4 s a 1/800 s
Caplura nootura: 4sa /85 (@) Aspecto externo
icio Control Programas de ici i .
Valor IS0 Automatico Pl  ©oton cel obturador Lateral | Orificio para
Flash Modos Flash automatico, flash de profundidad, flash apagado (tiempo de 4 Botdn de encendido correa
recarga aprox. 5 s) A Conmutador
Alcance Alcance 1,0a2,0m 'de enfoque °
Bal. blancos tico, Luz dia, Nublado, Tungsteno, Fi ) ©=
Blando, Normal, Nitido
Estandar, Col Cmp., Sepia, B/N 0 para
Fotografia Modo Instantanea | Una foto, secuencia (VGA, 3M, 5M con 3 tomas) correa,
Calidad de Muy alta, Alta, Normal
imagen Vista frontal Flash  Indicador LED °
Modos de escena atico, Deportes, Retrato nocturno, Paisaje, Contraluz
Pelicula Tamafio: 320 x 240 (QVGA), 640 x 480 (VGA) Tapa del
compartimento de
Calidad: 20 fps y 15 fps pilas/tarjeta de
memoria
Grabacion de voz
Nota de voz adjunta con fotografias (10 s méx.), admite funciones > Lente
de Pausa/Reanudar grabacién
Camara para PC
Almacena- Soporte terna: 16 MB (parte de ella ocupada por el sistema ) Funciones de las teclas
miento operativo de la camara) ) o6 Pepeodinit/
Memoria externa: admite tarjetas SD (2 GB Botén Notas otén
Formatos de Modo Instanténea: JPEG(DCF), EXIF 2.2, mvo_n 11, PictBridge de voz/ Arriba &V Pausa / Arriba
archivo 1.0
Pelicula: MUPEG. 320 x 240 (QVGA), 640 x 480 (VGA), con sonido Botén
Tamaiio de 12 i por interpolacién: 4032 x 3024, 5M: 2560 x 1920 P Indicador LED OK/Menii
imagen 3M: 2048 x 1536, VGA: 640 x 480 % Botén Gran
ion de ima Una imagen, mini 6n, pelicula angular/Telefotografial wmﬁ‘wmhmm: /
Interfaz Conector de salida digital: USB 1,1 elector de modo

Salida para TV:

Botén
Entrada para micréfono: Si, Salida de avisos sonoros (sin altavoz) PFunciones de  Temporizador / ygp,
i i 2 pilas alcalinas AA, pilas de NIMH fas teclas lzquierda  Boton Abajo /
i (An x Al x P) 87,8 x 60,8 x 24,5 mm (29,9 mm en la parte mas gruesa) Exposicién / Borrar
Peso aprox. 86 g (sin pilas ni tarjeta) o
Software icaci6 C de dispositivo de ‘masivo (Win2000, Sujecion par: Boté od
WinMe, WinXP, Vista32/64) tripode olonige repreciiccion
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1.4 Explicacion de los iconos de estado

@ Iconos en pantalla

9000009

o
Estado de las pilas
(w=) Bateria llena
(cm) Bateria medio
lena
() Bateria vacia

Modo operativo

(81) Modo fotografico

(&) Modo de reproduccién
(%) Modo Pelicula

(89) Modo de grabacién de
voz

(3] )
(i8) ATENCION:

Mantener la

céamara estable

o

Modo de flash

(" Flash automatico
(%) Flash de profundidad
(®) Flash desactivado

e
Temporizador
(©) 10 segundos
(&) 2 segundos

(7]
Distancia de enfoque
(%) Macrofotografia

(2]
Fotografia
Secuencia (=)
Una

0
(:4) Exposicion £2

(10]

Balance de blancos
A@ Automatico

(2)) Luz Natural

(=) Nublado

Aav Incandescente
(&) Fluorescente

o
(©J) Tarjeta de
memoria insertada

®
Nitidez
(@) Hitido
AOV Normal
(@) Blando

05090866

®

Calidad

(#%) Super Fina
(*x) Fina

(%) Normal

o

Tamafo

12 megapixeles (por interpolacién)
5 megapixeles

3 megapixeles

VGA

(100) Fotos restantes

(1c)
Indicador de estado
del zoom
(C—x) Zoom digital
8x

Manejo de la camara

2.1 Insertar las pilas

1. Apague la cdmara.

2. Deslice el compartimiento de
fuera para abrirlo.

3. Inserte 2 pilas de tamafio AA en el
compartimiento de pilas respetando las
marcas de polaridad.

4. Cierre la tapa del compartimento de pilas.

2.2 Insercion de una tarjeta de memoria

1. Apague la camara.

2. Abra la tapa del compartimiento para
tarjetas e inserte una tarjeta en la ranura.

3. Inserte la tarjeta firmemente en la ranura
hasta escuchar un clic.

4. Cierre la tapa del compartimento para
tarjetas.

2.3 Conceptos bdsicos para tomar fotos

1. Pulse el botén POWER para encender la camara.

2. Coloque el selector de modos en la posicién () para pasar al modo de captura
fotografica, en la posicién () para grabar videos o en la posicion (€9) para
grabar voz.

Nota: Sujete la camara con las dos manos y enfoque el sujeto deseado de forma
que éste quede dentro del recuadro de enfoque.

0

Pulse el botén TELE/WIDE para ampliar o reducir la imagen (con un zoom digital 8x
Ccomo MAaximo).

Pulse el botén del obturador del todo para tomar la fotografia.

El indicador LED comienza a parpadear inmediatamente después de soltar el botén del
obturador.

Cuando el indicador LED deje de parpadear, estara listo para tomar otra foto.

. O pulse el botén de reproduccion (&) para ver las fotos o los videos grabados.

o
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Funciones avanzadas
3.1 En el modo fotogréfico (1)
(@ Botén TELE/WIDE (zoom digital continuo 8x)

=)
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+ Elindicador de zoom (arriba el al pantalla LCD)
muestra la ampliacion actual.

(® Conmutador de enfoque

+ Para tomar fotos de sujetos muy cercanos
hasta 20 cm, pulse el conmutador de enfoque
para seleccionar la funcién de macrofotografia.
En pantalla aparecera el icono de
macrofotografia (¥).

+ Pulse varias veces el boton Flash/Derecha
para seleccionar los siguientes modos de
flash:

(@ Botén Temporizador

Flash automatico

El flash se activa autor

luminosas ambientales.

+ Se recomienda para obtener una buena imagen
correctamente expuesta con flash. La camara deberia

segun las ione.

quedar a aproximadamente 1,5 a 2 m del sujeto a capturar.

Flash de
profundidad

El flash quedara activado independientemente de las
condiciones luminosas.

Flash desactivado

El flash quedara desactivado independientemente de las
condiciones luminosas.

7

4 Temporizador de 10 s:
La foto se toma 10 segundos después de pulsar el
botén del obturador (O).

Temporizador de 2 s:
La foto se toma 2 segundos después de pulsar el
botén del obturador ().

+ Hay dos maneras de adjuntar notas de voz a sus fotos.
En modo fotografico:
1. Al pulsar el botén Nota de voz, apareceré el icono de
nota de voz iv en el monitor LCD LTPS.
2. Pulse el botén del obturador para tomar la foto.
m.>83_==mo_%noeumﬂmum:m:gm%éu

En modo de reproduccion

Pulse el botén Nota de voz. En el monitor LCD

aparecera el icono de nota de voz ﬁa.

2. Pulse el botén del obturador para grabar una nota de
voz.

3. Pulse el botén del obturador para detener la grabacion
de la nota de voz.

(@ Botén Exposicion / Borrar

Modo nocturno Modo de reproduccion

4+ En modo fotogra
Pulse el botén Abajo (Borrar) de la tecla multifuncién para ajustar la exposicién. Para ello, pulse el
botén Izquierda/Derecha para ajustarla entre +2,0 VE y —2,0 VE (en incrementos de 0,3 valores
de exposicion).
Modo nocturno para fotografia:
Pulse el botén Borrar/+/- y luego el botén Izquierda/Derecha para ajustar el valor de larga
exposicién entre AUTO, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 3, 4. Pulse de nuevo el botén Abajo (Borrar) para
confirmar el valor seleccionado.
En modo de reproduccion
Pulse este botén seguido del botén OK para borrar una imagen.

8




@ Efectos (predeterminado:Standard)
Captura fotografica y de pelicula

Effect
Standard Estandar No se aplica ninglin efecto especial a la
ivid imagen.
Sepia Col Comp | Acentua los colores de la imagen.
BaW Sepia Proporciona una aspecto antiguo (marrén
< Back Set: 0K amarillento) a la imagen.
B/N Transforma la imagen en blanco y negro.

[@Balance de blancos para videos (predeterminado: Automatico)
Captura fotografica y de pelicula

La cémara ofrece las siguientes opciones para el balance de

W. Balance blancos:
Auto Automatico para ajustar el balance de blancos
Daylight automaticamente
Cloudy Luz diurna para luz ambiental abundante
Tungsten
Fuorescent Fluorescente | para luz fluorescente
= Back L Nublado para dias nublados
Tungsteno para entornos iluminados con
bombillas

3.2 En el modo de grabacion de videos (€9 )

Esta funcién sirve para grabar el sonido una vez pulsado el botén del obturador.
La duracién de grabacién maxima depende del espacio de memoria disponible.

Nota:
Puede conectar la camara a otro reproductor de audio o el PC a través de un cable USB y
luego comprobar el archivo de audio grabado.

3.3 En el modo de reproduccion (B )
(@ Reproduccion de fotografias

A@:L

+ Pulse el botén de reproduccion
para ver las fotos tomadas.

+ Pulse las teclas Izquierda o
Derecha para pasar a la imagen

siguiente o ant

or.

Nota: Al visu: r imagenes
n N voz adjuni
1. Playback Button con notas de vo, nLn»c tas se
2.4or» muestra el icono (@ ).

4+ Pulse el botén de reproduccién para
reproducir el videoclip.

+ Pulse el bot6n Arriba para iniciar o
pausar la reproduccién de las peliculas.

Nota: el icono ""®) a la izquierda
del monitor LCD representa una
pelicula y no una imagen.

Operation Steps|

1. Playback Button
2 bora

imagen particular en la lista. Pulse el botén WIDE para obtener la vista de

miniaturas.
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[ Copiar a tarjeta
Copy To Card

Cancel - .
i imagenes almacenadas en la memori

S0k o la tarjeta de memoria.

[Operation

steps

1. MENU + Esta funcién sirve para copiar todas las

+ Con esta opcion puede establecer el nimero de ejemplares (maximo 30) que desee
imprimir de una foto y guardar esta informacion directamente en la tarjeta de memoria.
[UNICA] — especifique el nimero de ejemplares que desee imprimir de la imagen
seleccionada y pulse Izquierda/Derecha para pasar a la imagen siguiente.

[TODAS] - especifique el nimero de ejemplares a imprimir de todas las imagenes a la
vez exceptuando las peliculas y las notas de voz.

Nota: La funcion de impresion DPOF no aparece en el monitor si no hay ninguna
tarjeta de memoria insertada.

3.4 En el modo de peliculas ( " )

(¥ Aijustar el tamafo de video
La camara ofrece las siguientes opciones para el tamafio de video: VGA / QVGA
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