





Fate conoscenza

1.1 Specificazioni

con lavideocamera

Sensore Tipo 5M 1/2.5" Sensore CMOS
immagine Pixel effettivi ncirca 5.03 Mega Pixel

Totale pixel ncirca 5.51 Mega Pixel
Lente Lunghezza focale| =7.12mm

F No. F3.2

Zoom Modalita istantanea : 1X ~ 8X

Modalita play : 1X ~8X (dipende dalla dimensione dellimmagine)

Display LCD

2.4"LCD acolori 115K dot

Gamma del fuoco| Gamma

Macro: 20cm, Normale : 1.2m ~ infinito

Otturatore | Tipo

Otturatore elettrico

Velocita Normale: 1/4 sec.- 1/800 sec..
Notturna: 4 sec. 1/8 sec.
Controllo Programmato AE

Auto

‘Auto Flash, Fill-in flash, Flash spento(Tempo di ricarica circa 5 sec.)

Gamma di operazione 1.0 ~2.0m

Bilanciamento del bianco

Auto, Luce diurna, , T

Nitidezza Attenuata, Normale, Forte
Effetto Standard, Vivido, Seppia, BIANCO E NERO
Ripresa Istantanea e singola, Ripresa VGA, 3M, 5M con 3 scatti)

Qualita immagine|

Super, Fine, Normale

Modalita scena

Auto, Sport, Ritratto notturno, Paesaggio, Luce di sfondo

Sequenza di
Imato

Dimensione supportata: 320x240(QVGA), 640x480 (VGA)

Qualita supportata: 20 fps e 15fps

Zoom digitale: 1X ~ 8X

Registrazione voce

S

Promemoria vocale in Istantanea (max. 10 secretary.).
Supporta pausalriprendi registrazione

PC Cam

S|

Autotimer

10sec., 2 sec.

Memorizzazione| Media

Memoria flash interna: 16MB (una parte della capacita potrebbe

essere stata dai p della vi )

Formato di file

Memoria esterna: supporta la Scheda SD (2 GB)

Istantanea: JPEG(DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBrdge 1.0

Dimensione
dell'immagine

Sequenza mato: MUPEG. 320x240 (QVGA). 640x480(VGA), con audio

12M Tramite Interpolazione: 4032x3024, 5M: 2560x1920,

Esecuzion

mmagine

3M: 2048x1536, VGA:640x480

Interfaccia

Immagine singola, Anteprime, Sequenza di filmato

Connettore output digitale: USB 1.1

Output TV: N/A

2 batterie alcaline Ni-MH

Alimentazione

Tnput MIC: SI; Cicalino fuori(senza altoparlante)

mensioni (W xH x D) 87.8x60.8 x24.5mm (29.9mm la parte piu spessa)
Peso All'incirca 86g(escluse batterie e scheda)
Software _>vv cazione Driver di memorizzazione (Win2000, WinMe, WinXP, Vista32/64
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1.2 Requisiti del sistema

* Lettore CD-ROM

Per Windows * Windows 2000 Professional(SP4) / Windows ME /
* Minimo 64MB RAM (XP:128MB)
* Porta USB(Interfaccia Standard 1.1 0 2.0).

dows XP (SP2)/ Window Vista

*Mac 0S 9.1
*Minimo 64MB RAM
* Porta USB.

* Lettore CD-ROM

* Quick Time 6.0 0 posteriore per sequenza di filmato MPEG4

« Le specificazioni sono soggette a cambiamenti senza preavviso.

1.3 Introduzione generale
@ Veduta esterna

BT Pulsante Otturatore

A Pulsante della Corrente
A
vEIED & |
S ]
cinturino
[Fronte] Flash LED

XX wvonitor LCD
A

[Lato|
Occhiello cinturino
Interruttore fuoco
Comparto
batteria

Slot scheda <™
di memoria

Connettore ®
usB

Batteria /
Scheda di memoria /
Coperchio comparto

@ Pulsante funzione chiave

vc_wmio
P:mwamv_mi
Promemoria .*w
vocale / Su Pausa/Su

\, Pulsante della

g Pulsante
» LED OK/Menu
Pulsante Largo/Tele
Pulsante

Flash/Destra

¥ modalita

Hp Pulsante Pulsante

funzione Autotimer/ ¥ 7~
chiave Sinistra pulsante Giu/

Esposizione/Elimina




1.4 Spiegazione delle icone dello stato

() Display delle icone

XX~ N N

0PePEe6a

o

Stato della Batteria

(wm)Batteria Piena

(cm)Batteria
semiscarica

(c)Batteria scarica

[2]
Modalita di operazione
() ._<_oam ta ripresa

(X)) Modalita Playback

("R) Modalita Sequenza
di filmato

) Modalita
registrazione voce

(3]

(75 JAVVERTENZA:
Tenere la videocamera
ben ferma

(4]
Modalita Flash
(%*)Auto Flash

(%)F
(@)Flash spento

e

Autotimer
(®)10 Secondi
(¢5) 2 Secondi

(6] .
(@) Promemoria
vocale

o ®
Gamma del fuoco Qualita
() Macro (#%)Super
(**)Fine
(2] (¥%)Normale
Ripresa
Continuata( &) [14)
Singola Dimensione
12M
© (Tramite interpolazione)
+ izi 5M
(i4)Esposizione+2 aM
o) VGA
Bilanciamento Bianco [15)
([wg)Auto

(®)Luce diurna (00)Scatty

(=)Nuvoloso
(%) Tungsteno (16}
(@)Fluorescente Indicatore Stato Zoom
(c—==) 8.0X Zoom
[11] digitale
(<])Scheda di memoria
Inserita

(2]
Nitidezza
(@)Attenuata
(G)Normale
(&)Forte

2.3 Scatto basilare delle fotografie

Uso della videocamera

2.1 Caricamento delle Batterie

1. Spegnere la videocamera.

2. Far scivolare fuori il coperchio del comparto Positive
batteria per aprirlo. gl

3. Caricare 2 batterie AAnel comparto batteria,

seguendo le indicazioni della polarita.
. Chiudere il coperchio del comparto batteria.

2.2 Comeinserire la Scheda di memo
1.Spegnere la videocamera.
2.Aprire il coperchio dello slot della scheda e
inserire la scheda nello slot della scheda.
3.Inserire la scheda di memoria nello slot
della scheda e premerlo in giu fino a che si
sente un suono clic.
4.Chiudere il coperchio dello slot della scheda.

~

1. Premere il Pulsante della Corrente per accendere la videocamera.

2. Premere il pulsante della modalita su Modalita ripresa immagine ( ) per
istantanea, Modalita Sequenza di filmato (@) per registrazione dei video,
o Modalita registrazione voce ) per registrazione voce.

Nota: Tenere la videocamera con le mani e posizionare un soggetto nel centro
della cornice per metterlo a fuoco.

3. Conil pulsante TELE/LARGO potete avere il zoom digitale 8X per fare lo zoom
avanti e indietro.

4. Premere il pulsante Otturatore del tutto per catturare un'immat
5. L'Indicatore LED comincia a lampeggiare dopo che viene rilasciato il pulsante
Otturatore. Quando I'Indicatore LED smette dilampeggiare, siete pronti per fare
un altro scatto.
6. Oppure potete premere il Pulsante del Playback ( [2]) per rivedere le immagini o
sequenze di filmato che avete appenaripreso. =%
@ 3] (o 7

bt Q Q

Biinking



Impsotazione Funzioni Avanzate

3.1 Nella Modalita ripresa immagine(Q1 )

() Pulsante TELE/LARGO(Zoom digitale continuato 8X)

+ L'indicatore di zoom, che appare in cima sul
Monitor LCD, mostra lo stato attuale dello zoom

@ Interruttore fuoco

4+ Quando scattate una foto di un oggetto molto

ato entro la distanza di 20 cm, spingete
in su l'interruttore del Fuoco per cominciare con
la funzione Macro e appare I'icona Macro (¥ )
sul Monitor LCD per notificare.

Pulsante Flash

+ Premendo nell'ordine il pulsante Flash/Destra,
potete selezionare le diverse opzioni del flash
come segue:

Auto Flash

Il flash scatta automaticamente come richiesto nella modalita ripresa

+ Suggerimento per avere una buona foto di esposizione quando
usate il Flash: La videocamera sideve tenere a 1.5~2 metri
dall'oggetto che intendete riprendere.

Fill-in Flash

Questa modalita abilita il flash a scattare in tutte le circostanze.

Flash spento

La modalita disal

ta il flash a scattare in qualsiasi circostanza
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(@ Pulsante Autotimer

+ Con I'Autotimer di 10 sec.:
L'immagine viene ripresa dopo un intervallo di
10 secondi da quando viene rilasciato il
pulsante Otturatore (© ).

Con I'Autotimer di 2 sec.:

L'immagine viene ripresa dopo un intervallo di
2 secondi da quando viene rilasciato il
pulsante Otturatore (&%) .

B + Potete avere due maniere di mettere il promemoria

@) Pulsante promemoria

vocale Nella Modalita ripresaimmagine:

1. Quando il Pulsante promemoria vocale viene

icona Promemoria vocale ( ,m;sm:m

fuori sul Monitor LCD LTPS.

2. Premere il pulsante Otturatore per scattare una foto.

3. Poi potete registrare una voce subito dopo che
immagine é stataripresa.

Nella Modalita Playback:

1. Premere il Pulsante promemoria vocale m.oo_m»m
vedere I'icona PROMEMORIAVOCALE (§ ) sul
Monitor LCD.

2. Premere il pulsante Otturatore per registrare un

3. Premere uSmm_:m Otturatore per finire il
promemoria vocale.

@ Pulsante Esposizione/Elimina

Modalita Playback

, potete facilmente regolare il valore

tra / destra da +2.0EV a -2.0EV(con incrementi di 0.3EV).
Scena notturna nella Modalita ripresa:
Premendo il pulsante Elimina / +/- , potete usare il pulsante SINISTRA/DESTRA per
regolare il valore dell'Otturatore Lungo Tempo, che ha una gamma di AUTO, 1/8, 1/4,
1/2,1,2,3 au_mim:ac dinuovo il pulsante(elimina) per assicurarvi della selezione.

L'eliminazione di un'immagine singola si pu¢ fare premendo questo pulsante e il
pulsante OK.
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@ Impostazione dell'Effetto (Predefinito: Normale)
Modalita istantanea e Modalita Filmato

Effect ] @

Standard Fad Standard |Nessun effetto viene aggiunto alla foto
Vivid e - - =

Sepia 50K Vivido Fa diventare I'immagine una

BaW saturazione di colore vivido.
<« Back Set:0K Seppia Fa diventare I'immagine di un marrone

astro.

i
BeN _W.m diventare I'immagine bianco e nero |

@) Impostazione Bilanciamento del bianco del video
(Predefinito: AUTO)
Modalita istantanea e Modalita Filmato

Le opziooni del

Passi

ilanciamento del bianco sono fornite come segue:

W. Balance dell Operazi
=t Auto Regola il bilanci del bianco
Zaor e Luce diurna | In ambiente di luce forte
e

Nuvoloso _|In ambiente di luce nuvolosa

Tungsteno | In ambiente di luce al tungsteno

F In ambiente di luce fluorescente

D:mw_m?_:N_o:m <_m93m:m a__‘m@,m:mﬂm:m:o:oooim::S@_m:w,oqmm:mm:o
quando il pulsante Otturatore viene premuto.

Lalunghezza del tempo di registrazione dipende dalla capacita disponi
della memoria.

Nota:
Potete collegare la videocamera con un

Itro player audio o PC tramite
Cavo USB per eseguire e controllare il

dellaregistrazione vocale.

3.3 Nella modalita Playback([®])
@) Playback di Istantanea

+ Premere il Pulsante del Playback
per visualizzare le immagini scattate

+ Premere il pulsante Destro o Sinistro
5 per andare avanti oppure indietro
Passi dell'Operazione alla prima o all'ultima immagine.

1. Playback Button
2. qorp

ona ( 0] appare quando
za un'istantanea che &

4+

Premere il Pulsante del Playback
per eseguire le sequenze di filmati.

+

Premere il pulsante Su per eseguire
o fare pausa in una sequenza di
filmato.

Nota: _.._no-_mﬁﬂv sulla sinistra
del Monitor LCD rappresenta una
Imato, non

Passi dell i l di

1. Playback Button
2.%0ra

Display di anteprime & uno strumento comodo per trovare nell'elenco
immagine che avete scattato. Potete premere il pulsante LARGO per avere il
Display di anteprime.
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@ come esplorare un'immagine

2. Usare il pulsante TELE/LARGO per fare zoom avanti o zoom indietro.

3. Usare il pulsante SU/GIU/SINISTRA/DESTRA per trovare la posizione che
desiderate rivedere.

4. Premere il pulsante LARGO per ritornare alla Modalita Playback originale.

) Impostazione della Protezione Immagine
100-0066

(G) +Questa funzione vi permette di impedire che le vostre immagini specifiche

vengano eliminate se & selezionato "BLOCCA" sotto I'elenco"PROTEGGI".

Inversamente, potete selezionare "Cancella" per annullare la protezione.

@ come eliminare tutte le immagini

Rﬁ + Con questa funzione potete eliminare le immagini selezionate e tutte le
immaginiin una volta.
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@ copia su Scheda

Cony To Card

+ Questa funzione vi permette di mettere tutte le
immagini memorizzate nella memoria interna
nella scheda di memoria.

+ Questa opzione vi permette di mettere la quantita di stampa (MASS. 30 pz) nella
scheda di memoria.
[SINGOLA] specifica il numero di copie per imagine selezionata e potete
premere il pulsante SINISTRA/DESTRA per andare all'immagine successiva.
[TUTTE] specifica il numero di copie per tutte le foto eccetto le sequenze di
filmati e i file di registrazione voce.
Nota: Non potete vedere la funzione "STAMPA" sul Monitor LCD LTPS se
non é inserita una scheda di memoria.

3.4 Nella Modalita Sequenza di filmato()§3)

@ Impostazione Dimensione Video
Le opzioni della dimensione del video sono fornite come segue: VGA/ QVGA
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3.5 Impostazioni di SETUP

3.Min.
English

Net Menu
Date Input NetMenu
Imprint [
v

Nota:

1. Spegnimento|
automatico

2. Lingua

3. Formato

4. Input Data

5. Stampa

6. Bi bi

7. Freq. Luce

8. Visualizzazione Q;

9. Azzera Sis.

10. USB

)] Spegnimento automatico
Lavideocamera si spegne
automaticamente quando ha funzionato
per l'intervallo di tempo che avete
impostato.

Questa impostazione serve per evitare
i sprechi di corrente.

@ Lingua
1. Inglese 2. Francese
3. Tedesco 4. Italiano

5. Spagnolo 6. Portoghese
7. Cinese tradizionale

8. Cinese semplificato

9. Giapponese 10. Tailandese
11. Turco 12. Russo

) Formatta
Questa funzione vi permette di
formattare facilmente la scheda di
memoria e la memoria flash interna.
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RAuto

Langua EEIVIFNN
Format 3 Min

Dt n STy
mprint

Vo o

@ Input Data
Potete premere il tasto Su per fare le
impostazioni del Tipo di Data.

1.Anno/Mese/Giorno I

2. Mese/Giorno/Anno

3. Giorno/Mese/Anno E

)] Stampa
Questa opzione vi permette di stampare
le immagini con la data.

O Bi bi
Questa opzione vi permette di
accendere/spegnere il suono del
pulsante.

@ Freq Luce.
L'impostazione della Frequenza Luce &
per I'antitremolio.
50Hz: Gran Bretagna, Germania, ltalia,
Spagna, Francia, Olanda, Cina,
Giappone, Portogallo.

60Hz: U.S.A., Taiwan, Corea, Giappone.

Nota: Se selezionate la frequenza sbag
orizzontale in un ambiente con luce artificiale.

14

Doy A
Imprin,_S¢
v

Auto 3.Min.
Langua IDHINNNNN glish
Format Date Only  Menu

s I

Pass
dellOperazione|

ta, le foto appaiono con un po' di tremolio




@ Visualizzazione Q.
Se Visualizzazione Q. & acceso, potete
visualizzare I'immagine che avete
appena ripreso sul Monitor LCD.
[SPENTO]: Non potete visualizzare la
foto appena scattata sul
Monitor LCD.

@ Azzera Sis.
Questa opzione fornisce la funzione di
richiamo di tutti i valori predefiniti
eccetto Data, Orario e Lingua.

® uss
Con il collegamento di stampante,
PC Cam e Lettore Disco, dovete
selezionare la funzione giusta e
collegarvi al dispositivo giusto.

(1)PC Cam:
a. Installare il Driver della PC Cam sul
computer.

Passi
dellOperazione|

Been on
MoltF e panmm 0%
Syt DiskDrive | 08
usp  IRRINSENN inter
A

b. Selezionare I'impostazione USB come PC Cam.
c. Potete avviare la funzione PC Cam dopo che avete impostato

MSN me ssenger o AMCAP.

(2) Lettore Disco: Quando selezionate Lettore Disco, potete un disco
asportabile nuovo per scaricare le foto nel PC.

(3) Stampante: Con il collegamento della stampante che supporta la
funzione PictBrdge, potete selezionare le opzioni dettag

della stampante.
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Collegamento Stampante (Modalita PictBridge)

@ Collegamento della videocamera ad una stampante
supportata da PictBridge
Se la stampante che avete supporta I'interfaccia di PictBridge,
potete avere la videocamera collegata con la stampante tramite il
Cavo USB in dotazione per far stampare direttamente le immagini
memorizzate.

.Accendere la videocamera e la stampante.

. Premere il pulsante MENU per andare nella Modalita SETUP.

.Andare a USB e selezionare STAMPANTE per il collegamento alla
stampante.

. Usare il Cavo USB in dotazione per collegare la videocamera alla
stampante supportata da PictBridge come mostrato sopra.

WN =

EN

@ seleziona foto per la stampa
PictBridge

Next Menu

Set:0K | | « Back Set:0K | | « Back
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ArcSoft Medialmpression gestisce i vostri media per voi, e vi offre

[SELEZIONA]: La funzione PictBridge viene applicata solo alla foto
attualmente mostrata.
[TUTTE LE FOTO]: La funzione PictBridge viene applicata a tutte le foto.

Impostazione del Numero di Copie da stampare tramite dei semplici allegati di email o comuni stampe di foto e siti web di
. Selezionare [SELEZIONA] o [TUTTE LE FOTO]. Appare uno schermo condivisione dei video.

dove potete impostare il numero di copie da stampare, come mostrato sopra.

Premere il pulsante Su/Giu per selezionare il numero di stampe.

Massimo 30 stampe.

Usare il pulsante SINISTRA/DESTRA per selezionare un'altra foto e U

selezionare il numero di stampe per un‘altra foto.

Dopo avere impostato il numero di stampe, premere il Pulsante OK per
salvare.

Premere il pulsante Otturatore per ritornare al menu senza avere
impostato il numero di stampe.

TR

)] Impostazione Personalizzata
Potete selezionare la Dimensione Carta, Layout Stampa per le
foto stampate.

uisit Menu tiavs Menu uiavt Menu
Default efault lefault
Default efault efault

A

Impostazione della dimensione della carta da stampare.

DIMENSIONE | njostra i formati della dimensione che la vostra stampante supporta.

LAYOUT Impostazione del numero di foto da stampare su un foglio di carta.

Se avete delle domande riguardanti i software ArcSoft, visitate il sito web
di ArcSoft come segue:
http://www.arcsoft.com/en/support/index.asp
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