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Bu AgfaPhoto
makinenizi dogru bir sekilde kullanmak igin bu kullanma talimatlarini litfen okuyunuz. Talimat

tal fotograf

al fotograf makinesini satin aldiginiz

n tesekkir ederiz.

kilavuzunu okuduktan sonra, ileride lazim oldugunda bakmak amaciyla givenli bir yerde
saklayiniz.

Uyarilar

» Fotograf makinesini asla direk olarak giinese veya gérme duyunuza zarar verebilecek diger
yogun 1sik kaynaklarina dogru tutmayiniz.
 Fotograf makinesinin muhafazasini agmaya galismayiniz veya higbir sekilde bu fotograf

makinesinde degisikl

yapmaya calismayiniz. Yiksek gerilimli dahili pargalar, agikta

kaldiginda elektrik carpmasi riski dogurur. Bakim ve tamir islemleri sadece yetkili servis
saglayicilar tarafindan yapilmalidir.

e Flagi asla hayvanlarin veya insanlarin, ozellikle de kiigiik gocuklarin gdzlerine yakin

patlatmayiniz. Gozleriniz zarar gorebilir. Ozellikle, flagi kullanirken kiiglik gocuklardan en az bir
metre uzakta durunuz.

* Fotograf makinesini sudan ve diger sivilardan uzak tutunuz. Fotograf makinesini elleriniz

1slakken kullanmayiniz. Fotograf makinesini asla yagmur veya karin altinda kullanmayiniz.
Nem, elektrik garpmasi riski dogurur.

* Kazalari oénlemek ve fotograf makinesinin zarar gérmesinden sakinmak igin fotograf
makinesini gocuklarin ve hayvanlarin ulagsamayacag yerlerde muhafaza ediniz.

» Eger fotograf makinesinden gelen duman gériir veya tuhaf bir koku

sederseniz, makineyi

hemen kapatiniz. Fotograf makinesini tamir ettirmek icin size en yakin yetl

Fotograf makinesini asla kendi baginiza tamir etmeye galismayiniz.

* Sadece Onerilen gii¢ aksesuarlarini kullaniniz. Bu cihaz igin agikga 6nerilmemis olan glic

kaynaklarinin kullaniimasi, azin agir Isinmasina ve bozulmasina, yangin gikmasina,

elektrik carpmasina veya benzeri tehlikelere yol agal

Tekzip

n 6ngordiglu kosullar diginda, Grlinin veya Uriin

Un Sorumluluk Kanunu hikimle
aksesuarlarinin kullanici veya tgtinci sahislar tarafindan uygunsuz kullanimin neden oldugu
hasarlardan veya isletim ve kullanim arizalarindan dolay! bir sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Bu Uriin ev aksesuarlari {zerinde, &nceden bi

mde bulunmaksizin degisi yapma

hakkimiz saklidir.

Uyan!
Fotograf makinesini asla agmaya veya parcalarini ayirmaya calismayiniz. Aksi halde garanti

haklariniz gegersiz kalacaktir.

Pillerinizin kullanimi

En iyi performans ve daha uzun bir pil dmri igin, AA lityum veya yeniden sarj edilebilir NiMH

erini kullanmanizi éneririz.

Pil 6mriiniin uzatilmasi

Asagidaki fonksiyonlar ide tiketir ve dolayisiyla sadece ara sira

kullaniimalidir.

* Flagin asir kullanimi

* Resimlerin fotograf makinesi ekraninda diizenlenmesi.

Pil 6mri kirlenmeden 6tiri etkilenebilir. Pilleri fotograf makinesine yerlestirmeden énce temas

ylzeylerini lGtfen temiz ve kuru bir bezle | performansi 5° C (41° F) sicakligin altinda

ser. Eger fotograf makinenizi disik sicakliklarda kullanirsaniz, yaninizda yedek piller
bulunmalidir ve cok sogumadiklarindan emin olmalisiniz. Litfen unutmayiniz ki: soguk

durumdaki ve bitmis gibi gérlinen pilleri atmayiniz, ¢linki bu piller oda sicakliginda tekrar

calisal



Fotograf Makinenizi Taniyin

1.1 Ozellikler

1.2 Sistem Gereklilikleri

Windows igin .

Windows 2000 Professional(SP4) /Windows ME /Windows XP (SP2)
Mindow Vista

Asgari 64MB RAM (XP:128MB)

USB portu (1.1 ya da 2.0 Standart arabirim).

CD-ROM sirilcii

Macintosh igin

Mac OS 9.1
Asgari 64MB RAM
USB portu
CD-ROM siriici

MPEG4 Film K| Quick Time 6.0 ya da daha sonraki sirimd

Tip 5M 1/2,5" CMOS Sensor
Etkin Piksel Yaklasik 5,03 Mega Piksel
Toplam Piksel Yaklasik 5,51 Mega Piksel
Lens Odak Uzunlugu f=7.12mm
F No.
Dijital Goriintii modu: 1X ~ 8X
Yaklagtirma Oynatim modu: 1X ~8X (gériintii boyutuna bagli)
LCD Ekran 2,4" renkli LCD 115K nokta
Odak Arall Aralik Makro: 20cm, Normal : 1,2m ~ sonsuz
Deklansér Tip Elekrikli deklansor
Hiz Normal: 1/4 san. - 1/800 san.,
Gece Algilama: 4 san. 1/8 san.
Poz Kontrol Programit AE
1SO Esdegeri Otomatik
Flas Modlar Oto Flas, Strekli flas, Flag kapali (Sarj siresi yaklagik 5 san.)
Aralik Galisma Aralgi 1,0 ~ 2,0m
Beyaz Denge Otomatik, Giin 13161, Bulutiu, Tungsten, Florasan
Netlik Yumusak, Normal, Keskin
Efekt Standart, Canli, Sepya, S/B
Gekim Hareketsiz Resim_| Tek Resim, Surekli Gekim (VGA, 3M, 3 gekim ile 5M)
Goriintii Kalitesi | Super lyi, lyi, Normal
Sahne Modu Otomatik, Spor, Gece Portre, Manzara, Arkaplan 1sig1
Film Klipi Boyut destedi: 320x240(QVGA), 640x480 (VGA)
Kalite destegi: 20 fps ve 15fps
Dijtal Yaklastirma: 1X ~ 8X
Ses Kayd Evet
Hareketsiz Resimlerde Sesli Not (azami 10 san.), kaydi
destekler
PC Kamera Evet
Kendinden zamanlayici 10 san., 2 san.
Saklama Ortam Dahili flash bellek: 16 MB (kapasitenin bir kismi, fotograf
i tarafindan ir)
Harici bellek: SD Karti destekler
Dosya Format Hareketsiz Resim: JPEG(DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge
MJPEG. 320x240 (QVGA). 640x480(VGA), sesli
Goérintii Boyutu yoluyla 12M: 4032x3024, 5M: 2560x1920,
3M: 2048x1536, VGA:640x480

Resim Gosterimi

Tek resim, Kuguk Resimler, Slayt Gosterimi, Film Kiipi

Dijital gikis konektori: USB 1.1

TV cikist: Yok

Mikrofon girisi: Evet; Sesli uyari kapali (hoparlor yok)

Giig Kaynagi

2 x AA alkalin, Ni-MH Pil

Boyutlar (GxYxD)

87,8 x60,8 x24.5mm (en kalin bolumde 29,9mm)

Yaklasik 869 (piller ve kart haric)

[ uygulama

Saklama Suriicisti(Win2000, WinMe, WinXP, Vista32/64

1.3 Genel Tanitim
() Dig Gériiniim
E Deklangor Digmesi

IXZZE LCD Monitér
A

A Gig Dugmesi
A
Odak
Dgmesi
- Pil Bolmesi
Bellek Kart
Yuvasi

Pil/ Bel
BsIme Kapag!

) Anantar islev Diigmesi

Tripod

Sesli Not / Yukari Oynat / Duraklat /
Digmesi Yukari Diigmesi
OK / Menii
P LED gosterge Dugmest
P Wide/ Tele Dugmesi Flas / Sag
Dugme

P Mod Dugmesi

Anahtar Islev

P Dugme: Kendinden
zamanlayici / M
Sol Diigme Asagi/Poz/
Digmesi

Sokefi Oynatim Digmesi




1.4 Durum simgelerinin agiklamasi
(@Simge Ekrani

o o
Pil Durumu Odak Araligi
(¥) Makro
&)
Cekim
Stirekli (=)
(2] Tek
Calisma Modu
(A1) Resim Gekme Modu o)
(&) Oynatim Modu (i) Poz £2
(%) Film Klipi Modu
(E9) Ses Kayit Modu ®
wbzmu Denge
) Amw Otomatik
Gin 1s1§1
(i) UYARI: me Bulitly
Kamera Sabit (®) Tungsten
Tutuluyor (#) Florasan
o
Flas Modu (1]
(%" Oto Flas (©J) Bellek Karti
(%) Surekli Flag Taki
(®) Flas Kapali ®
e Netlik
_A.m-_&znm-_ zamanlayici AOV Yumusak
(©)10 Saniye (G) Normal
(&) 2 Saniye 25 (&) Keskin

6

$) Sesli Not

09090808

(*)Normal

(4]

Boyut

12M (Enterpolasyon yoluyla)
5M

(100) Kalan Gekim

®

Yaklagtirma Durumu
Gostergesi

(=) 8.0X Dijital
Yaklagtirma

Fotograf Makinesinin Kullanimi

2.1 Pillerin Takilmasi

1. Fotograf makinesini kapatin.

2. Agmak igin, pil bélmesi kapagini disa dogru
kaydirin.

3. Kutup isaretlerine dikkat ederek pil
bélmesine 2 adet AA pil takin.

4. Pil bélmesi kapagini
kapatin.

2.2 Bellek Kartinin Takilmasi

1. Fotograf makinesini kapatin.

2. Kart yuvasi kapagini agin ve karti, kart
yuvasina takin.

3. karti kart yuvasina takin ve ‘k
dek asagi dogru bastirin.

4. Kart yuvasi kapagini kapatin.

" sesi gelene

2.3 Temel Fotograf Cekimi

1. Fotograf makine: GUG dugmesine basin.

2. Hareketsiz resimler igin Resim Gekme Moduna (), video kayd:
Moduna (M?) ya da Ses kaydi igin Ses Kayit Moduna
dugmesine basin.

Not:  Fotograf makinenizi ellerinizle tutun ve odaklanmak igin bir objeyi
i e getirin.

[
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o

. Yada nmxiwm_

Digmesine (&) basabilirsiniz.

Vanin&Anae



Gelismis islev Ayarlan
3.1 Resim Cekme Modu (a1 ) Altinda
(@ TELE/WIDE Diigmesi (Siirekli Dijital Yaklagtirma 8X)

+ LCD Monitériin st kisminda gériinen
yaklastirma (zoom) géstergesi, o andaki dijital
yaklastirma durumunu gésterir.

+ 20 cm mesafe iginde gok yakin bir objenin
resmini gekerken, Odak dugmesini ilk olarak
Makro islevine ge LCD Monitérde Makro
simgesi de (%) gosterilecektir.

™ Flag Diigmes

+ Flag/Sag Dugmesine basarak, asagidaki farkli
flag seceneklerini segebilirsiniz:

_Amsa_saos Zamanlayici

4 10 saniyelik Kendinden Zamanlayic ile:
Resim, Deklansér Dugmesi () birakildiktan 10
saniye sonra gekilir.

2 saniyelik Kendinden Zamanlays

Resim, Deklansér Dugmesi An.w_v biral
saniye sonra gekilir.

Gizerine sesli not eklemek igin iki yol vardir.
mam_a Gekme Modunda:
Sesli Not Diigmesine basildiginda, LTPS LCD
Monitorde Sesli Not simgesi (&) gésterilecekir.

(AN}
2
E
2

ikten hemen sonra bir ses kaydi

9:_»._:_ Modunda:
Sesli Not D Msmmsm basin, LCD Montorde SESLINOT

2. Se
basin

bir not kaydetmek icin Deklansér Digmesine

©

Sesli notu bitirmel
basin

in Deklansor Dugmesine tekrar

) Poz / Silme diigmesi

¢> Oto Flag Flag, gekim modunun gerektirdigi sekilde otomatik olarak patlar.

* Flasi kullanirken iyi bir poz yakalamak igin éneri: Fotograf
makinesi, resmini gektiginiz objeden 1,5~2 metre mesafede
olmalid

Siirekli Flag Bu mod, flagin higbir durumda patlamamasini saglar.

W~

@ Flas Kapal Bu mod, flagin her durumda patlamasini saglar.

Gekim Modu Oynatim Modunda

5 islev tusu igindeki asagi (sil) dagmesine basarak, poz deg
+2,0EV ile -2,0EV(0,3EV adimlarla) arasinda ayarlayabilirsiniz.
Gekim Modu Altinda Gece Gekil

sol / sag dugmesi le kolayca

deger in sol/sag dig

1/8, 114, 112, 1, 2, 3 olarak ayarlanabili, segimi onaylamak
icin asag (si) dugmesine tekrar basiimalidr.

Oynatim Modunda:

Tek bir resim, bu digmeye ve ardindan OK dagmesine basilarak silinebi

8




[ Efekt Ayari (Varsayilan:Normal)
Hareketsiz Resim Modu & Film Modu

Resme herhangi bir efekt eklenmez.

bir renk doygunluguna

Effect
Standard Standard
vivid (Standart)
Sepia Vivid (Canli)
Set:0K Sepla
B&W (S/B)

sarimsi kahverengiye

Sepya dénditirdr.

Resmi siyah beyaza donstirir.

B video Beyaz Denge Ayar (Varsayilan:0TO)

Hareketsiz Resim Modu ve Film Modu

Beyaz Denge segenekleri asagida veriimistir:

Auto
(Otomatik)

Beyaz denge otomatik olarak ayarlanir

Daylight (Gun
)

Gigld bir 151k ortam altinda

Fluorescent
Florasan;

Florasan rsik ortami altinda

G W ®E

Cloudy
(Bulutlu)

Bulutlu 11k ortami altinda

Tungsten

Tungsten isik ortami altinda

3.2 Ses Kayit Modu (3 ) Altinda

e o= 00:53:
1. MENU
Zdor v
3y
E —

Gt
]

Bu islev, deklansdr diigmesine bastiginizda bir bant kayit cihazi gibi ses kaydi yapabilmenizi
saglar.

Kayit stresinin uzunlugu, mevcut bellek kapasitesine baglidir.

Not:

Ses kayit dosyasini galmak ve kontrol etmek

fotograf
ses galma aygitina ya da bilgisayara baglayal i

niz.

makinesini USB kablosuyla diger bir

3.3 Oynatim Modu (& ) Altinda

(D Hareketsiz Resimlerin Oynatimi

(G

Operation Steps!

1. Playback Button
2. qor»

Operation Steps|

1. Playback Button
2.v0ra

+ Gekilen resimleri
Iitfen Oynatim

mesine basin.

4 Bir sonraki resme gitmek ya da bir
oneeli resme dénmek icin litfen
Sag ya da Sol Dugmesine basin.
Not: Sesli bir notu bulunan
hareketsiz bir resim izlenirken,

iJ simgesi gésterilir.

+Film Kliplerini oynatmak igin Oynatim
Dagmesine basin.

+Film Kiipini oynatmak ya da duraklatmak
igin Yukari Digmesine basin

Not: LCD Monitdriin sol tarafindaki

Idugunu gésterir.

ictik Resim Ekrani, listeden istedi

10

iz resmi bulmaniz i¢in yaral
Kuguk Resim Ekranina gegmek igin WIDE Dugmesine basal




@ Bir Resmin incelenmesi

2. Yaklagtirmak ya da uzaklasti

3. Incelemek isted
kullanin.

4. Orijinal Oynatim Moduna geri dénmek igin WIDE Diigmesine basin.

ak igin TELE/WIDE digmesini kullanin.
lemek igin YUKARI/ASAGI/SOL/SAG Digmesini

[DResim Korumanin Ayarlanmasi

m: _m_m::: tersine, korumayi

< Back

+ Bu islev ile, segilen resimleri ya da tiim resimleri bir seferde silel

11

_.OO_A__ (KILITLE) segenegi segilirse,

() Karta Kopyala
Copy To Card

+ mc islev, dahili bellekte saklanan tim resimleri
Cancel

bellege aktarmanizi saglar.

Cancel
Bxecule T

[Operation
steps

< Back Set: 0K < Back Set: 0K < Back Set: 0K

+ Bu segenek, baski miktarini (AZAMi 30 adet) bellek kartiniza gegirmenize olanak verir.
[SINGLE] (TEK) — segilen bir resim icin _GEB mm<_w_:_ belirler, bir sonraki resme

n SOL/SAG Dugmesine basal

[ALL] (TUMU) — film Klipleri ve ses kayit aom<m_m: haricinde tiim resimler igin kopya

sayisini belirler.

Not: Bir bellek karti takili degilse, “PRINT” (YAZDIR) islevini LTPS LCD Monitor

lizerinde géremezsiniz.

3.4 Film Klipi Modu w* ) Altinda

@ Video Boyutu Ayari
Video boyutu segenekleri asagida verilmistir: VGA / QVGA

12
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