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Gracias por haber adquirido esta camara digital AgfaPhoto. Por favor, lea estas instrucciones

operativas detenidamente antes de poner su camara digital en servicio. Guarde estas

instrucciones en un lugar seguro para poder consultarlas en cualquier momento mas adelante.

Aviso: Este manual de instrucciones ha sido redactado para los siguientes

modelos:

AgfaPhoto sensor 500-X, AgfaPhoto sensor 505-X y AgfaPhoto sensor 510-X.

Precauciones

Asegurese de leer y entender todas las instrucciones de seguridad antes de manipular la camara.

Maneje la cAmara correctamente y conforme a las instrucciones.

No enfoque la cAmara directamente al sol 0 a una fuente de luz intensa, dado que asi podria
dafar su vista.

No abra la carcasa de la cAmara ni intente modificarla de ninguna manera. Los componentes
internos son portadores de alta tension y existe el riesgo de sacudidas eléctricas. El
mantenimiento y la reparacion de componentes internos estan reservados Unicamente al
personal técnico autorizado.

No dispare el flash cerca de los ojos de los animales o las personas (especialmente los
nifios). De lo contrario podria dafiar su vision. Mantenga una distancia de seguridad de los
nifilos de por lo menos un metro al fotografiar nifios con flash.

Mantenga la cAmara alejada del agua y de otros liquidos. No utilice la cAmara con las manos
mojadas. No la exponga a la lluvia o a la nieve. La humedad conlleva el riesgo de incendio y
sacudidas eléctricas.

Mantenga la cAmara y sus accesorios fuera del alcance de los nifios y de los animales para
prevenir accidentes o dafios en la camara.

Si observa humo u olores extrafios emitidos por la cAmara, apaguela inmediatamente. Para
efectuar reparaciones, lleve la camara al servicio técnico autorizado mas cercano. No intente
reparar la camara por su cuenta.

Emplee sélo complementos y accesorios recomendados por el fabricante. El empleo de otras
fuentes de alimentacion puede conllevar el sobrecalentamiento, la deformacién de la

carcasa, incendios, sacudidas eléctricas y otros peligros.




Exclusion de responsabilidad

No asumimos ninguna responsabilidad mas alla de la Ley de Responsabilidad por Productos
en cuanto dafios sufridos por el usuario o de terceros como consecuencia del uso
inadecuado del producto o de sus accesorios, o resultantes de un fallo de funcionamiento o
de su utilizacion. Nos reservamos el derecho de modificar este producto y sus accesorios

sin previo aviso.

Advertencia: No intente abrir la camara ni desmontarla. De lo contrario, perdera la garantia.

Utilizar las pilas

Para obtener unas mejores prestaciones y una mayor autonomia, le recomendamos que
utilice pilas alcalinas o pilas recargables de NiMH de tamafio AAA.

Mejorar la autonomia de las pilas

Las siguientes funciones consumen mucha energia y, por lo tanto, deberian emplearse
ocasionalmente:

* Uso excesivo del flash
* Edicién de imagenes en la pantalla de la camara

La duracién de las pilas puede verse alterada por la suciedad. Limpie los bornes con un pafio
seco y limpio antes de insertar las pilas en la camara. Las prestaciones de las pilas se ven
deterioradas al funcionar con temperaturas menores a los 5 °C (41° F). Si desea utilizar la
camara a muy bajas temperaturas, le recomendamos que se lleve consigo unas pilas de
recambio y las mantenga calientes, si es posible. Tenga en cuenta lo siguiente: no deseche
las pilas que aparentemente estén vacias a baja temperatura, dado que pueden volver a
desarrollar una potencia considerable a temperatura normal.
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Para empezar

Como utilizar este manual

Para empezar
Este seccion contiene informacién que deberia saber antes de poner en funcionamiento

Su nueva camara.

Operaciones basicas
Esta seccion explica todas las funciones de grabacion de esta camara.

Grabacion basica
Esta seccion explica como grabar fotografias, peliculas y archivos de sonido.

Otras funciones de grabacion
Esta seccion explica las operaciones mas comunes para la grabacién de imagenes.

Reproduccién
Esta seccion explica cdmo reproducir, borrar y editar fotografias, peliculas y archivos de
sonido.

Conexiones
Esta seccion explica como conectar esta camara a un ordenador o a un televisor.

Apéndice
Esta seccion describe como solucionar problemas con la camara y contiene los datos
técnicos de ésta.

Los simbolos que se utilizan en este manual significan lo siguiente:

| Avi Indica precauciones que deberia leer antes de usar estas

e QYIR0 funciones.

? Truco ) Denota informacién (til a la hora de manejar esta camara.
=pd Indica la pagina de referencia.




Contenido del paquete

)

.-“%\.‘_’j’.'

®
g
a

o~

AgfaPhoto sensor

2 pilas AAA

Estuche Correa CD-ROM con software

Guia rapida



Partes de la camara

1. Flash

2. Indicador del temporizador
3. Objetivo

107ﬁve-way Cﬂntml 4. Indicador de funcionamiento
) "Q — 7 5. Pantalla LCD
11_ @_@}‘\ B 8 6. Boton de reproduccion
\_‘_"_"'_,/ /
Tecla de control
— 9 multidireccional
7. Pulsacion vertical (OK)
4 S 8. Derecha P
S— 9. Abajo
6 10. Arriba [4]
! 11. Izquierda [«
12. Botén MENU
112




13 1415 16

L
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)

13. Boton del obturador
14. Selector de modo operativo
15. Boton de encendido (Power)

16. Microfono

17. Asa para correa
18. Tapa del compartimento de pilas
19. Puerto USB

20. Sujecion para tripode



Instale la correa como se muestra en la ilustracion.

= - Aviso 3 °
—

* No deje que la camara balancee cuando la tenga sujetada con la correa.

Insertar las pilas

Esta camara se alimenta con dos pilas alcalinas o pilas recargables de NiMH de tamafio
AAA.

n Abra la tapa del compartimento

de pilas.

Deslice la tapa del compartimento

de pilas en direccion de la flecha.

g Inserte las pilas.

Inserte dos pilas de tamafio AAA

con los bornes orientados segun

las marcas de polaridad impresas
en las pilas y en el interior del

compartimento de pilas.

B Cierre la tapa del compartimento

de pilas.




En la pantalla LCD aparece un icono de bateria descargada cuando las pilas estén
gastadas. Sustitlyalas lo antes posible cuando este icono aparezca.

=" Aviso )
—_

°
* Existe riesgo de explosion si sustituye las pilas por un modelo inadecuado. Recicle

las pilas usadas segun las instrucciones.
* Apague la cAmara antes de insertar o retirar las pilas.
* Emplee solamente pilas alcalinas o pilas recargables de NiMH para alimentar esta
camara. El uso de otro tipo de pilas no se recomienda.
* Sustituya siempre todas las pilas a la vez. No emplee pilas usadas y nuevas a la vez.
* Retire las pilas de la caAmara si prevé que no la va a usar durante un cierto tiempo.

* Lacamara puede calentarse durante un uso continuo y prolongado. Esto es normal.

Insertar la tarjeta de memoria

Esta camara digital admite tarjetas de memoria SD. El lector de tarjetas de memoria se
encuentra al lado del compartimento de pilas.

Abra la tapa del compartimento de

pilas.

Deslice la tapa del compartimento de

pilas en direccién de la flecha.

g Inserte la tarjeta.

Inserte la tarjeta con la etiqueta

orientada hacia arriba y la flecha

apuntando hacia dentro.

?

Truco Y

Para extraer la tarjeta, pulse suavemente en la esquina de la tarjeta para desbloquearla.

Extraiga la tarjeta y cierre la tapa del compartimento.

B Cierre la tapa del compartimento
de pilas. %:> [




! Aviso 3
—_—

* Siinserta o retira la tarjeta mientras la cAmara esté encendida, podrian dafiarse la

tarjeta o los datos que contiene.
* No toque los contactos en la parte posterior de la tarjeta.

Esta cAmara digital viene equipada con una memoria interna. Si no tiene insertada ninguna
tarjeta de memoria en la camara, las fotos y los videoclips grabados se guardaran en la
memoria interna. Si en cambio tiene insertada una tarjeta de memoria, las fotos y los

videoclips se guardaran en ella.

Para ahorrar pilas, el monitor LCD se apagard automaticamente a los 30 segundos después
de efectuar la dltima operacion (valor predeterminado). Pulse cualquier boton que no sea el
boton Power para encender el monitor LCD. Después de que la funcion de ahorro de energia
se haya activado y haya transcurrido un cierto intervalo, la camara se apagara del todo.
Pulse el boton Power para volver a encender la camara. Con el pardmetro [Apagado

automatico] del menu de configuracidén puede ajustar este intervalo.

! Aviso 3
—

La funcion de ahorro energético estara desactivada en las condiciones siguientes:
* durante la grabacién de peliculas o sonido
* durante la reproduccién de peliculas o sonido
* durante una presentacion secuencial
* cuando la camara esté conectada a un ordenador o una impresora a través del cable

uSsB



Encender/apagar

Pulse el boton Power (1) para encender la
camara en el modo de captura. El dispositivo
se enciende y el indicador LED (2) se ilumina

de color rojo.

g Pulse de nuevo el botén Power (1) para apagar la camara. El dispositivo y el
indicador LED se apagan.

?

e Truco Y ®

* Para encender la camara sin el logotipo ni el sonido de teclas, ajuste las funciones
[Mostrar logotipo] y [Sefial acustical.

 Para alternar entre el modo de grabacién y el de reproduccién (8~ pagina 13).

Seleccionar el idioma en pantalla / fecha & hora

Al poner la camara en servicio por primera vez, seleccione el idioma deseado para los
mensajes en pantalla y ajuste la fecha y la hora.

Encienda la camara y abra el menu

Configuracion ((F~ pagina 16).

Seleccione [Language] (Idioma).

Pulse los botones & o ¥ para seleccionar

[Idioma] y luego pulse el botén ™ para abrir m ;

el submenU asociado. OK:Ajustar AV

Seleccione un idioma.
Pulse [a]y [¥] para seleccionar un idioma y luego pulse la tecla de control

multidireccional para guardar este ajuste.

Pulse el boton MENU para cerrar el menu.



n Encienda la camara y abra el menu Fecha/hora

Configuracion ((F~ pagina 16).
2007 FF03 /15

Seleccione [Fecha/hora].

Pulse los botones & o ¥ para seleccionar la 06 :16

opcién [Fecha / hora] y luego pulse la tecla
de control multidireccional B para abrir el OK: Ajustar

submenu asociado.

Ajuste la fecha y la hora.

Pulse el boton [l o ¥ para cambiar el valor donde se encuentra el cursor. Pulse el

boton B para mover el cursor entre los diferentes ajustes.

?

Truco Y °

¢ Mantenga pulsados los botones [Al o [¥] para cambiar el valor rapidamente. Para

saber coémo imprimir las fechas con sus fotografias (& pagina 27).

n Guarde el ajuste.

Una vez efectuados los ajustes, pulse la tecla de control multidireccional para
guardarlos. Por ultimo, pulse el botén de menu para cerrar el menua de

configuracion.

Utilizar el monitor LCD

El monitor LCD sirve para componer las fotos a grabar, para ajustar la configuracién y para
visualizar las fotos grabadas. En el monitor LCD pueden aparecer los iconos siguientes al
grabar o reproducir fotografias.



@ 1251511 EV+0. 0

Modo de captura 2

Indicador del equilibrio de blancos: 4

n Nublado
ﬂ Luz diurna

ﬂ Fluorescente
ﬁ Bombilla
Automaético

Tarjeta de memoria insertada

Fotos tomadas/capacidad total

Indicador del nivel de carga de las 10
pilas:

:‘E] Vacias
Medio llenas
Llenas

10

Indicador de resolucién

2592 x 1944

2048 x 1536

1600 x 1200
1280 x 960
640 x 480

Indicador de calidad:

g Optima
g Alta

g Normal

Imprimir fecha

Compensacion de exposicion

Indicador del temporizador:

@ 20 segundos
=4 10 segundos



1 Barra del zoom digital

00:00:24

4

1 Modo de video 2 Indicador de resolucion:
640 x 480
320 x 240
3 Indicador del equilibrio de blancos: 4 Tarjeta de memoria insertada

ﬂ Nublado
ﬂ Luz diurna

ﬂ Fluorescente
ﬁ Bombilla

Automatico
5 Fecha de la grabacién 6 Indicador del nivel de carga de las
pilas:
(] /a5
Medio llenas
Llenas
7 Barra del zoom digital

11



Modo de reproduccion:
Archivo de
sonido

Archivo de video
@ Fotografia

Archivo actual/nimero
total de archivos

grabados

12

Indicador de proteccidn contra escritura

Indicador del nivel de carga de las pilas:

:‘E] Vacias
Medio llenas
Llenas



Operaciones basicas

Alternar el modo operativo

El modo de grabacion sirve para fotografiar y grabar sonido. EIl modo de reproduccién sirve
para reproducir, borrar o editar fotos en el monitor LCD.

En el modo de grabacion, pulse el botén de
reproduccion (2) para pasar al modo de

reproduccion.

En el modo de reproduccién, pulse el botén
de reproduccion (2) para pasar al modo de

grabacion.

n Pulse el botén Power para activar el modo de grabacion.
Si la cAmara se encuentra en modo de reproduccion, pulse el botdn de reproduccién

para pasar al modo de grabacion.

Pulse el selector de modo operativo (1) para cambiar el modo de grabacién.
Con cada pulsacion del botén Mode cambiara el icono del modo de grabacion. Hay
tres modos de grabacion: Modo de captura fotografica, modo de video y modo de

sonido.

Icono Titulo Descripcion

Modo de captura Para tomar fotografias.

Modo de video Para grabar videoclips.

Modo de sonido Para grabar sonido.

S\ 40
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= - Aviso 3 °
—_

¢ El botén de modo no funciona cuando la cAmara se encuentre en el modo de

reproduccion.

Menus en el modo de grabacién

Cuando en pantalla se muestre un menda, pulse la tecla de control multidireccional para
efectuar los ajustes deseados. El modo de sonido carece de menus. Por lo tanto, el botén de
menu no funciona en el modo de sonido.

n Menu de captura

Encienda la camara y active el modo de

captura (&~ pagina 13).

g Abra el menu de captura.

Pulse el boton MENU (2) para visualizar el —

mendu.

MEMNU:Salir AY

Seleccione una opcioén.

Pulse los botones [l y [¥] (1) para seleccionar la opcién deseada.

a Cambie los ajustes.

Pulse el boton B (1) para abrir el submen( asociado. Pulse los botones [A&ly ¥ (1)

para cambiar el ajuste.

B Pulse la tecla de control multidireccional (1) para guardar los ajustes y luego pulse el

boton MENU (2) para cerrar el menda.

14



Elementos del menu de captura

Opcion del menu Ajustes disponibles
Resolucion
DD

Calidad E4 R4 kA

Equilibrio de blancos a/nﬁ/ﬂ/

Efecto de color Color / Sepia / Blanco y negro
EXpOSiCién _20EV _____________ 20EV
Imprimir fecha ]

Activar c / Desactivar

Temporizador
Desactivar /10 s O /20s @

Serie fotografica m
Una / Serie

Elementos del menu de video

Active el modo de video y pulse el botbn MENU para visualizar el mena.

Opcién del menu Ajustes disponibles
Resolucion .
640 x 480/ PIEI 320 x 240

Frecuencia de imagen | 30 fps/ 15 fps

Equilibrio de blancos a/ﬂ/ﬁ/ﬂ/

Audio Activar / Desactivar

15




Encienda la camara y active el
modo de captura o de

reproduccion (&~ pagina 13).

Pulse el boton MENU (2) para

visualizar el menu de grabacién o
reproduccion. El mena que aparece
depende de si tiene seleccionado el
modo de grabacion o de

Equilibrio de blancos
reproduccion. Efecto de color
Exposicion

MENU"Salir AY

Abra el menu de configuracion.
Pulse el boton 1 (1) y seleccione [Configuracién] para visualizar el menu de

configuracion.

Seleccione una opcion.
Pulse los botones [Al o ¥ para seleccionar una opcién y luego pulse la tecla de

control multidireccional (1) ®l para abrir el subment asociado.

Cambie el ajuste.
Pulse [Aly [¥] (1) para seleccionar una opcién y luego pulse la tecla de control

multidireccional (1) para guardar este ajuste.

Pulse el boton MENU (2) para cerrar el menu.

16



Opcién

Funcion

Seleccione un idioma para los menus y la demés informacién en pantalla:
[English]: Inglés, [Deutsch]: Aleman, [Italiano]: Italiano, [Espaiol]:

Espafol, [Francgais]: Francés, [Portugués]: Portugués, [Nederlands]:

Idioma Holandés, [Magyar]: Hangaro, [Tiirk]: Turco, [Cestina]: Checo, [Polski]:
Polaco, [Pycckui]: Ruso, [EAAnvIKA]: Griego, [#&H 3Z]: Chino simplificado
[ B Z<5E] Japonés
Para ahorrar pilas, puede establecer que la cAmara se apague
Apagado i ) : : . :
] automaticamente si no la maneja durante un cierto tiempo. Hay tres opciones
automatico

disponibles: [Desactivar] / [60 s] / [120 s]:

Salida para TV

Puede reproducir las fotografias en un televisor con el cable AV incluido.
Ajuste la salida de video en PAL o NTSC, segun la region donde se
encuentre.

[ NTSC J: América, Jap6n y otros paises

[ PAL ]: Europea, Oceania y otros paises

Mostrar

logotipo

Utilice esta funcién para activar o desactivar la imagen que se muestra al

encender la cdmara. [Activar] / [Desactivar]

Frecuencia de

red

Ajuste la frecuencia de red en 50 6 60 Hz, segln la region donde se
encuentre. [50 Hz] /[60 Hz]

Fecha/Hora

Grabe la fecha y hora de la captura.

Senal acustica

Activa o desactiva la sefal sonora operativa. [Activar] / [Desactivar]

Para eliminar todos los datos almacenados en la tarjeta de memoria o en la

memoaria interna (si no tiene ninguna tarjeta insertada). Todos los datos se

Formatear o ) ) ) )
borraran, incluso los archivos protegidos. Guarde una copia de seguridad de
todos sus datos importantes antes de formatear. [Si]/ [No].

Ajustes ) o o .

) Restablece los ajustes originales de fabrica de todos los menus y botones.
predetermi- ]
No obstante, la fecha y la hora no se veran alteradas.

nados
Puede utilizar esta cAmara como cadmara para PC o como disco extraible.

Modo USB [Camara para PC]: funciona como camara para PC; [Almacenamiento]:
funciona como disco extraible.

Version del y y

. Esta funcion muestra la version del software.
firmware

17




Grabacion basica

Tomar fotografias

de captura.

n Encienda la camara y active el modo t

(&= pagina 13).

B Componga la foto con el monitor.

Enfoque el centro de la pantalla LCD al

sujeto que desee capturar.

B Tome la foto.

Pulse el boton del obturador del todo para tomar la foto.

! Aviso 3
—_

* Asegurese de no tapar el objetivo con los dedos o con la correa de sujecién.
* No extraiga la tarjeta de memoria ni las pilas mientras la caAmara esté guardando la

imagen. De lo contrario, la imagen podria perderse.

Puede seleccionar una resolucién y calidad menor para reducir el tamafio de la imagen y asi
poder capturar mas fotos. Seleccione un ajuste segun la calidad y la finalidad de la imagen.

18



Tamano de imagen

Tamario de la foto

AgfaPhoto sensor 505-X
2592 x 1944 Impresion en formato mayor que | Mayor
A4
2048 x 1536
1600 x 1200
Impresion en tamario postal o para | Menor
1280 x 960 envio por correo electronico
640 x 480
Tamaio de imagen Tamaiio de la foto
AgfaPhoto sensor 510-X
3264 x 2448 Impresion en formato mayor que | Mayor
A4
2592 x 1944
2048 x 1536
Impresion en tamario postal o para | Menor
1600 x 1200 envio por correo electronico
640 x 480
Tamaiio de imagen Tamaiio de la foto
AgfaPhoto sensor 500-X
2592 x 1944 Impresion en formato mayor que | Mayor
A4
2048 x 1536
1600 x 1200
Impresién en tamario postal o para | Menor
1280 x 960 envio por correo electronico
640 x 480
! Aviso Y

soporte de almacenamiento.

19
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Compresion Aplicaciéon
g Optima | Para tomar fotos de alta Mayor calidad
calidad.
B | Alta Para tomar fotos de calidad
normal.
EA | Normal | Paratomar fotos. Menor calidad

Su camara lleva una funcion de zoom que le permite ampliar o reducir el sujeto. EI zoom

digital amplia o reduce la imagen a través de software.

n Ajuste el zoom y enfoque la camara

al sujeto.

8 Pulse los botones [aly [¥] (1) para

componer la fotografia.
[W]: para reducir la imagen y obtener

una foto a gran angular.

[T]: para ampliar la imagen y obtener

26

una foto con teleobjetivo.
e Sipulsa el botén de zoom,

aparecera una barra de

ampliacion en el monitor LCD. Py

B Pulse el boton del obturador para

tomar la foto.

?

Truco Y °

* El zoom digital amplia la foto alrededor del centro de la imagen usando un proceso
de interpolacién por software.

* El zoom digital permite una ampliacion hasta aproximadamente 4 veces del tamafio
original.

* Cuanto mayor sea la ampliacién con el zoom digital, menor sera la calidad de la

imagen resultante.
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L. __________________________________________________________________________}
El flash no solamente sirve para tomar fotos cuando la iluminaciéon ambiental sea
insuficiente, sino que también permite fotografiar sujetos ubicados en la sombra o a
contraluz. Pulse varias veces el botdn del flash para alternar ciclicamente entre los

diferentes modos de flash. El flash no esta disponible en el modo de captura secuencial ni al

grabar peliculas.

n Encienda la camara y active el modo de
captura ((F~ pagina 13).

g Pulse el botén Derecha (1) para alternar

entre los modos de flash disponibles.
e Con cada pulsacioén del boton del flash
cambiara el icono del flash (2).

Flash automatico:

El flash se dispara

automaticamente en funciéon de la

iluminacion ambiental.

Pantalla siempre activado:
El flash se dispara siempre al tomar una foto, independiente de las

condiciones luminosas.

Flash desactivado:

El flash no se dispara nunca, incluso en la oscuridad.

B Pulse el boton del obturador para tomar la foto.

= - Aviso 3 °
—

* Eltiempo de carga del flash puede aumentar si la pila esta descargada.

e Durante el proceso de carga del flash, la pantalla se queda en blanco. Solamente
podra tomar la siguiente foto una vez recargado el flash.

* Sitoma fotos con flash en un entorno muy claro, es posible que la imagen resulte mal

expuesta.
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El temporizador sirve para definir un tiempo de espera desde que se pulsa el botdn del
obturador hasta que se toma la foto. La fotografia secuencial sirve para tomar varias
fotografias seguidas en serie.

n Encienda la camara y active el modo de captura (&~ pagina 13).

Abra el ment de grabacion ((F~ pagina 14).

Cambie el ajuste.

Pulse P para abrir el submend, luego pulse &l o ¥ para seleccionar
[Temporizador] y finalmente pulse la tecla de control multidireccional para
confirmar el ajuste. También puede pulsar el boton [ en el modo de captura para
alternar entre los diferentes ajustes de temporizador.

Desactivar: No se utilizara el temporizador.

10 s:

El obturador se dispara 10 segundos mas tarde.

E‘ 20 s:

El obturador se dispara 20 segundos mas tarde.

n Pulse el botéon de menu para cerrar la lista del menu. Pulse el botén del

obturador para tomar la foto.

?

Truco Y °

e Cuando tome fotos con el temporizador, utilice un tripode para estabilizar la camara o
coléquela en una superficie estable y nivelada para evitar fotografias movidas.
e Durante la cuenta atras con el temporizador parpadeara la lampara del temporizador.

Esta se apagara una vez tomada la foto.
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Esta funcion sirve para capturar 3 fotos seguidas.

Encienda la camara y active el modo de captura (8~ pagina 13).

Abra el ment de captura (&~ pagina 14).

Pulse los botones [aly [¥] para seleccionar la opcién [Serie fotografical.

Cambie el ajuste.

Pulse el boton ] para abrir el submenu asociado. Pulse &y [¥ para seleccionar
[Serie] y luego pulse la tecla de control multidireccional para confirmar el ajuste.
Una: Pulse el botdn del obturador una vez para tomar una foto.

Serie: Pulse el boton del obturador una vez para tomar la serie fotogréfica.

Pulse el botéon de menu para cerrar la lista del menu.
Pulse el boton del obturador para tomar las fotos. El flash no funciona al capturar
series fotograficas.

Grabar videoclips

n Encienda la camara y active el modo de video ((&~ pagina 13).

Componga la foto con el monitor.

Enfoque el centro de la pantalla LCD al sujeto que desee capturar.

Inicie la grabacioén.
* Pulse el botdn del obturador para iniciar la grabacion.
* En el monitor LCD aparece el tiempo de grabacién transcurrido.

* El equilibrio de blancos quedaré fijado en el valor seleccionado para el primer
fotograma.

Termine la grabacion.

* Pulse de nuevo el boton del obturador para detener la grabacion.

* La camara deja de grabar cuando la memoria esté agotada.
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= Aviso Y °

Al emplear el zoom digital para grabar peliculas, no se mostrara la barra del zoom.

Tamafio de la pelicula y frecuencia de imagen

Resoluciéon Frecuencia de imagen

640 x 480 30 fps/ 15 fps Mayor calidad
320 x 240 30 fps / 15fps 2 I 1

\l Menor calidad

Grabar sonido

n Encienda la camara y active el modo

de sonido (B~ pagina 13).

8 Pulse el botén del obturador (1) para
iniciar la grabacion.
La voz se graba a través del micréfono
(2) de la camara. Evite tocar el

micréfono durante la grabacion.

B Pulse de nuevo el botdn del obturador para detener la grabacion.
La cdmara deja de grabar cuando la memoria esté agotada.

Encienda la camara y active el modo de reproduccién (&~ pagina 13).

a Pulse el botén Derecha B o Izquierda [4 para seleccionar el archivo de sonido
(WAV).

B Inicie la reproduccién.

Pulse el boton del obturador para iniciar la reproduccion. Pulselo de nuevo para
detener la reproduccién del sonido. Pulse el boton MENU para detenerla
temporalmente (Pausa). Para reanudar la reproduccion detenida temporalmente,
pulse el boton MENU.
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! Aviso Y
—_—

Esta camara no lleva altavoz. El sonido sélo podra escuchare al conectar la camara al

televisor u ordenador

Otras funciones de grabacién

Ajustar el equilibrio de blancos

Ajuste el equilibrio de blancos para adaptar la cAmara a las diferentes fuentes luminosas
como la luz solar, incandescente o fluorescente.

Opcién Descripcion
Para ajustar el equilibrio de blancos automaticamente. Es la

opcion ideal para tomar fotos en general.

Un ajuste para condiciones de sol intenso o de luz natural.

Para condiciones normales en interiores. Corrige el tono
anaranjado de las bombillas. Es ideal para fotos en interiores bajo

iluminacion de lamparas de bombilla o halégenas sin flash.

Para la luz fluorescente. Corrige el tono verdoso de los tubos

fluorescentes. Ideal para fotos en interiores bajo luz fluorescente.

Para dias nublados o condiciones de solsticio.

LE B ERE

?

Truco Y

* Una forma muy préactica para determinar el ajuste correcto para el equilibrio de
blancos es comparando los diferentes tonos del blanco que se obtienen al fotografiar
una hoja de papel blanco con los diferentes ajustes de Equilibrio de blancos que la
camara ofrece. Del tono blanco més real obtenido se puede determinar el ajuste

adecuado para las condiciones luminosas actuales.
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Ajustar el efecto del color

El efecto de color sirve para tefiir la imagen.

Opcioén Descripcion
Color Refleja el color real de la escena.
Sepia Afade un tono de sepia a la fotografia.

Las imagenes sblo estaran compuestas de dos colores: blanco y
Blanco y negro
negro.

Ajustar la exposicién

Ajuste la exposicién a mano para compensar condiciones luminosas anormales como una
luz interior indirecta, fondos oscuros y una contraluz intensa.

n Encienda la cAmara y active el modo

de captura (&~ pagina 13).

a Abra el menu de captura.

Pulse el boton MENU (2) para s

visualizar el mendu.

MENU:Salir AV

Seleccione la exposicion.

Pulse los botones [Aly [¥] (1) para seleccionar la opcién [Exposicion].

Cambie el ajuste.
Pulse el boton Derecha Bl (1) para abrir el subment asociado. Pulse los botones [«

y B (1) para cambiar el ajuste.

B Guarde el ajuste.

Pulse la tecla de control multidireccional (1) para guardar el ajuste. Pulse el botén de

menu para cerrar el menua.
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Imprimir la fecha

La funcién Imprimir fecha sirve para afiadir la fecha de la captura a sus fotos.

Opcioén Descripcion

Activar Imprime la fecha y la hora de la captura con las fotos.

Desactivar

No imprime la fecha y hora de la captura con las fotos.
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Reproduccion
Reproducir fotografias

n Encienda la camara y active el modo de reproduccién (&~ pagina 13). La
Ultima imagen capturada aparece en pantalla. Si no hubiera ninguna foto

almacenadas, aparecera el mensaje [No hay archivos].
8 Pulse los botones [€y ] para mostrar la fotografia anterior.
[€: muestra la foto anterior.

] : muestra la foto siguiente.

Reproducir videoclips

n Encienda la camara y active el modo de reproducciéon (&~ pagina 13).

8 Pulse los botones [y P para seleccionar la pelicula que desee reproducir.

B Inicie la reproduccion.

Pulse el bot6n del obturador para iniciar la reproduccion. Pulse el botén del
obturador de nuevo para detener la pelicula o pulse la tecla de control
multidireccional para detenerla temporalmente. Para reanudar la reproduccién

detenida temporalmente, pulse nuevamente la tecla de control multidireccional.

= - Aviso 3 °
—

e Esta camara no lleva altavoz. El sonido s6lo podra escuchare al conectar la camara al

televisor u ordenador.
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Menus en el modo de reproduccion

Cuando en pantalla se muestre un mend, pulse la tecla de control multidireccional para
efectuar los ajustes deseados.

Encienda la camara y active el modo

de reproduccion (&~ pagina 13).

Abra el menu de reproduccion.

Pulse el boton Menu (2) para visualizar el
menu.

MENU:Salir AY

Seleccione una opcion.

Pulse los botones [aly [¥] para seleccionar la opcién deseada.

Cambie el ajuste.
Pulse el boton Derecha Bl (1) para abrir el subment asociado. Pulse los botones [4]

y ¥ (1) para cambiar el ajuste.

B Pulse la tecla de control multidireccional (1) para guardar los ajustes y luego pulse el
botén Menu (2) para cerrar el menda.

! Aviso 3
—

e Siuna opcidn de la lista de menu aparece en gris, ésta no funcionara con el formato
actual de archivo.
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de reproduccion (&~ pagina 13).

n Encienda la camara y active el modo

Pulse los botones ¥ para mostrar la

vista de miniaturas. También puede abrir

la vista de miniaturas de otra forma:

Active el modo de reproduccién, pulse el
boton de menud para mostrar el mend,

luego pulse My seleccione [Miniaturas].
Finalmente, pulse el boton Bl para pasar

a la vista de miniaturas.

B Pulse [&] /¥ [« /®] para seleccionar la fotografia deseada y luego pulse la tecla de
control multidireccional para mostrarla a pantalla completa.

'NJ
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e Puede eliminar fotografias en la vista de miniaturas (&~ pagina 31).

Encienda la camara y active el modo de reproduccion (&~ pagina 13).

Abra la presentacién secuencial.

Pulse MENU, pulse [al/ ¥ para seleccionar la opcién [Presentacion secuencial] y luego

pulse la tecla ®] para iniciar la presentacion.

B Finalizar la presentacion secuencial

Para detener temporalmente la reproduccion de una presentacion secuencial, pulse la
tecla de control multidireccional. Pulsela de nuevo para reanudar la reproduccion.

Pulse el boton del obturador para terminar la presentacion.
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Eliminar archivos

n Encienda la camara y active el modo de reproduccién (&~ pagina 13).

Seleccione el archivo que quiera eliminar.
En la vista a pantalla completa, pulse el botén [ Bl para seleccionar el archivo que
desee borrar.

B Abra el menu.

Pulse el botébn MENU y luego pulse ¥ o [A] para seleccionar la opcién [Borrar

actual].

Borre el archivo.

Pulse el boton Bl para eliminar el archivo.

'~J

Truco Y °
—

Para borrar la foto actualmente mostrada rapidamente

1: Cambie a la vista de miniaturas.

2: Pulse el boton [&l / ¥V [€ /®] para eliminar el archivo que desee borrar.

3: Pulse el boton MENU para visualizar el cuadro de dialogo "¢ Borrar? Si/ No".

4: Pulse [ para seleccionar "Si" y luego pulse la tecla de control multidireccional para

confirmar el borrado.

Encienda la camara y active el modo de reproduccion.

8 Abra el menu.

Pulse el boton MENU. Luego, pulse los botones ¥y [Al para seleccionar la opcién

[Borrar todo].

B Elimine los archivos.

e Pulse el boton B para eliminar los archivos.
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e Se borraran todos los archivos excepto los que estan protegidos.

n Encienda la camara y active cualquier modo menos el de sonido.

Abra el menu.
Pulse el boton MENU y luego pulse B para seleccionar la opcion [Configuracion].

Luego, pulse los botones ¥y [Al para seleccionar la opcion [Formatear].

Formatear la tarjeta SD o la memoria interna

Pulse el boton ] para abrir el subment ascociado.

Pulse My [a] para seleccionar [Si] y luego pulse la tecla de control multidireccional para
confirmar el formateo.

'~J

Truco Y
—

e Esta funcidn sirve para eliminar todos los datos almacenados en la tarjeta de
memoria 0 en la memoria interna (si no tiene ninguna tarjeta insertada).

e Guarde una copia de seguridad de todos sus datos importantes en el ordenador antes
de formatear.
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Encienda la camara y active el modo de reproduccién (&~ pagina 13).

Seleccione el archivo que desee proteger y proceda como se indica a continuacion.

Pulse los botones [y B para seleccionar un archivo guardado.

Abra el menu.

Pulse el boton MENU y luego la tecla de control multidireccional para seleccionar la

opcién [Proteger]. A continuacion, pulse Bl para abrir el subment asociado.
* [Proteger actual]: proteger un archivo individual
* [Proteger todo]: proteger todos los archivos
* [Desproteger actual]: desproteger el archivo protegido seleccionado

* [Desproteger todo]: desproteger todos los archivos protegidos

Seleccione una opcion.

Pulse los botones [aly [¥] para seleccionar la opcién deseada.

Guarde el ajuste.

Pulse la tecla de control multidireccional para guardar el ajuste.

G Cierre el menu.

?

Truco Y
—_—

Pulse el boton MENU para cerrar el menda.

e Los archivos protegidos se marcaran con un icono correspondiente.

e Los archivos protegidos no se pueden borrar. No obstante, si formatea la tarjeta SD o

la memoria interna, también seréan eliminados.
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Seleccionar una imagen de inicio

Encienda la camara y active el modo de reproduccion.

Seleccione una fotografia como imagen de inicio.

Pulse los botones [y P para seleccionar la foto deseada.

Abra el menu.

Pulse el boton MENU y luego la tecla de control multidireccional para seleccionar la
opcién [Definir logotipo]. A continuacién, pulse Bl para abrir el submenu asociado. [Si];
[No].

Guarde el ajuste.
Pulse [Aly ¥ para seleccionar [Si] y luego pulse la tecla de control multidireccional para

guardar el ajuste.

Cierre el menu.

Pulse el boton MENU para cerrar el menda.

= Aviso 3 °
—_

e Laimagen de inicio no se eliminara si borra la fotografia original o si formatea la

memoria.

34



Editar imagenes
Rotarfotografiss

n Encienda la cAmara y active el modo de reproduccion (&~ pagina 13).

a Pulse los botones [€y B para seleccionar la foto que desee girar.

B Abra el menu.

Pulse el boton MENU y luego pulse la tecla de control multidireccional para
seleccionar la opcion [Girar].

Finalmente, pulse el boton Bl para abrir el submen( asociado.

[90°]: Gira la foto 90 grados en el sentido horario.

[180°]: Gira la foto 180 grados en el sentido horario.

[270°]: Gira la foto 270 grados en el sentido horario.

Seleccione una opcion.

Pulse los botones [l y [¥] para seleccionar los grados.

Guarde el ajuste.

Pulse la tecla de control multidireccional para guardar el ajuste.

B Cierre el mend.

Pulse el boton MENU para cerrar el menda.

! Aviso 3
—_

e Silaresolucién de la foto es de 5 megapixeles o0 mas, la funcién de rotacion no estara

disponible.
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Imprimir

La funcion de impresién digital le permite imprimir sus fotos directamente desde la camara
en una impresora compatible a través del cable USB. Las fotos pueden imprimirse facil y
directamente desde su camara digital sin necesidad de tener ningln ordenador.

Encienda la camara, active el modo de reproduccion y pulse los botones [€ o ]

para seleccionar una foto (& pagina 13).

Abra el menu.
Pulse el boton MENU vy luego la tecla de control multidireccional para seleccionar la

opcion [Imprimir]. A continuacion, pulse Bl para abrir el subment asociado.

Seleccione una opcion.

Pulse los botones [Al y [¥] para seleccionar la opcion [Si].

Confirme el ajuste.
Pulse la tecla de control multidireccional para guardar el ajuste. Aparecera el
mensaje "Conecte la camara a la impresora". Conecte la camara a una impresora

compatible a través del cable USB.

Encienda la impresora y pulse la tecla de control multidireccional para imprimir la

foto. Para mas informacion, consulte el manual de su impresora.

Copie las fotos o los archivos deseados al ordenador.
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Conexiones

Conectar la camara al televisor

Puede reproducir las fotografias capturadas en un televisor con el cable AV incluido.

Ajuste el televisor a la norma televisiva que vaya a usar.

Apague la camara y el televisor.

Emplee el cable AV suministrado para conectar la caAmara al televisor.

A continuacion, encienda la cAmara y el televisor.

Seleccione la fuente/entrada de senal adecuada en el televisor.

Consulte la documentacion de su televisor para mas informacion.

Reproduzca los contenidos en el televisor.
Todo lo que normalmente apareceria en la pantalla de la camara (fotos, videos,
presentaciones secuenciales de fotos, etc.) aparecera en el televisor. EI monitor

LCD de la camara se apagara.
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Conectar la camara al PC

Hay dos maneras de copiar sus imagenes de la memoria interna de la cAmara o de la tarjeta
de memoria al ordenador:

e insertando la tarjeta de memoria en un lector de tarjetas

e conectando la camara a un ordenador a través del cable USB incluido

n Extraiga la tarjeta de memoria de la camara e
insértela en un lector de tarjetas conectado al

ordenador.

B Abra [Mi PC] o el [Explorador de Windows] y
haga doble clic en el icono del disco extraible

gue representa la tarjeta de memoria.

B Copie las imagenes de la tarjeta a una carpeta del disco duro de su ordenador.

n Para descargar fotos de la camara

Conecte el cable USB incluido al puerto USB del ordenador y encienda la camara.
Cuando se haya establecido la conexion con el ordenador aparecera el mensaje
"Almacenamiento” o "Camara para PC". Pulse el botdn de reproudccién para
alternar entro los modos de dispositivo de almacenamiento masivo y camara para

PC. Para descargar fotografias, seleccione el modo “Almacenamiento”.

8 Abra [Mi PC] o el [Explorador de Windows]. En la lista de unidades de disco
aparecera un “disco extraible”.
Haga doble clic en el icono del disco extraible para ver su contenido. Los archivos

almacenados en la camara se encuentran en la carpeta “DCIM”.

B Copie las fotos o los archivos deseados al ordenador.
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Requisitos del sistema

Windows: I

e PC con procesador MMX Pentium 233 MHz o mejor

e Windows XP /2000 / Vista32

e 32 MB de memoria RAM como minimo

e Puerto USB

e Unidad de CD-ROM

e Monitor en color y tarjeta grafica de 800 x 600 pixeles con una profundidad cromética
de 16 bits

*Reservado el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.
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Apéndice

Acerca de nombres de carpeta y archivo

Su camara digital automaticamente crea una estructura de carpetas en la memoria interna y
en la tarjeta de memoria para gestionar las fotografias, los videoclips y otra informacion.

Los nombres de carpeta comienzan con un nimero

de 3 digitos entre 100 y 999 seguidos de “DICM”. = e INTERNAL (F)
= i DCIM
Solamente se pueden crear carpetas nuevas D 100MEDIA

. . p CTOO0LTFG
manualmente. Si se crean nuevos archivos, éstos se | ProToooz. Tre

nombraran en secuencia de forma automatica. @ Ficroood. avt

Los nombres de archivo comienzan con “PICT” seguidos de un nimero secuencial de 4
digitos. La numeracidn de archivos reinicia en 0001 al crearse una carpeta nueva.

I ...
= Aviso Y °
* No intente modificar los nombres de archivo o carpeta en la tarjeta de memoria

desde el ordenador. De lo contrario, es posible que la camara no sea capaz de
reproducirlos.
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Resolucién de problemas

Problema

Causa

Solucion

La camara no se enciende.

Las pilas estan insertadas al

reves.

Inserte las pilas con la

polaridad indicada.

Las pilas estan descargadas.

Cambie las pilas.

La tapa del compartimento de

pilas esta abierta.

Asegurese de que la tapa del
compartimento de pilas haya

quedado bien cerrada.

La camara no toma fotos.

El flash se esté cargando.

Espere hasta que el flash haya

sido cargado.

La memoria esta llena.

Inserte una tarjeta de memoria

nueva.

La tarjeta de memoria no esta

bien formateada.

La tarjeta puede estar dafiada.

Utilice una tarjeta nueva.

No se toma ninguna foto al

pulsar el botén del obturador.

El flash se esta cargando.

Espere hasta que el flash haya

sido cargado.

La memoria esta llena.

Inserte una tarjeta de memoria

nueva.

El flash no se dispara.

El flash esta apagado.

Seleccione un modo de flash.

La imagen ha quedado

difuminada o desenfocada.

La camara se ha movido al

pulsar el botén del obturador.

Mantenga la camara bien fija al

disparar.

No aparece ninguna foto en el
monitor LCD.

Ha insertado una tarjeta de
memoria con un formato
distinto al PICT (formateada

con otra camara digital).

Estd camara solamente es
capaz de mostrar imagenes
PICT.

Las fotos tomadas no se

guardan en la memoria.

La camara se ha apagado
antes de que la imagen haya

podido guardarse.

Si en pantalla aparece la
advertencia de bateria
descargada, sustitiyala

inmediatamente.
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Especificaciones

AgfaPhoto

sensor 505-X

AgfaPhoto

sensor 510-X

AgfaPhoto

sensor 500-X

Sensor Sensor CMOS de 5 Sensor CMOS de 5 Sensor CMOS de 3
megapixeles, tamafio: megapixeles, tamafio: megapixeles, tamafio:
1/2,5 pulgadas 1/2,5 pulgadas 1/2,5 pulgadas

Pantalla Pantalla TFT en color de | Pantalla TFT en color de | Pantalla TFT en color de
2,4 pulgadas 2,4 pulgadas 2,0 pulgadas

Distancia de enfoque 150 cm - infinito 150 cm - infinito 150 cm - infinito

Diafragma F3.1, foco fijo F3.1, foco fijo F3.1, foco fijo

Obturador Obturador electrénico: Obturador electronico: Obturador electronico:

1/2.000 a 1/14 s

1/2.000 a 1/14 s

1/2.000 a 1/14 s

Formato de archivo

Fotografia: JPEG (EXIF
2.2 compatible)

Fotografia: JPEG (EXIF
2.2 compatible)

Fotografia: JPEG (EXIF
2.2 compatible)

Video: AVI Video: AVI Video: AVI
Audio: WAV Audio: WAV Audio: WAV
Resolucion Fotografia: Fotografia: Fotografia:
2592 x 1944; 2048 X 8 megapixeles por 5 megapixeles por
1536; 1600 x 1200; interpolacion interpolacién
1280 x 960; 640 x 480 3264 x 2448; 2592 x 2592 x 1944; 2048 x
1944, 2048 x 1536; 1536; 1600 x 1200;
1600 x 1200; 640 x 480 | 1280 x 960; 640 x 480
Video: Video: Video:
640 x 480, 320 x 240 640 x 480, 320 x 240 640 x 480, 320 x 240
Sensibilidad Automatico Automatico Automético

Equilibrio de blancos

Automatico, Luz diurna,
Bombilla, Fluorescente,
Nublado

Automatico, Luz diurna,
Bombilla, Fluorescente,
Nublado

Automatico, Luz diurna,
Bombilla, Fluorescente,
Nublado

Control de exposicion

-2EV a +2EV con
incrementos de 0,5

valores de exposicion

-2EV a +2EV con
incrementos de 0,5

valores de exposicion

-2EV a +2EV con
incrementos de 0,5

valores de exposicion

Captura secuencial

Si

Si

Si

Flash

Automatico, Siempre
activado, Siempre

desactivado

Automatico, Siempre
activado, Siempre

desactivado

Automatico, Siempre
activado, Siempre

desactivado

Efecto fotografico

Color, Sepia, Blanco y

negro

Color, Sepia, Blanco y

negro

Color, Sepia, Blanco y

negro

Temporizador

10/20s

10/20s

10/20s

Almacenamiento

32 MB de memoria

32 MB de memoria

32 MB de memoria
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interna
Memoria externa:
Tarjeta SD (2 GB)

interna
Memoria externa:
Tarjeta SD (2 GB)

interna
Memoria externa:
Tarjeta SD (2 GB)

Norma televisiva

NTSC/PAL

NTSC/PAL

NTSC/PAL

Alimentacion

2 pilas recargables de
tamafio AAA (opcional)

2 pilas alcalinas de

2 pilas recargables de
tamafio AAA (opcional)

2 pilas alcalinas de

2 pilas recargables de
tamafio AAA (opcional)

2 pilas alcalinas de

tamafio AAA tamafio AAA tamafio AAA
Temperatura Funcionamiento: 0° C a | Funcionamiento: 0° C a | Funcionamiento: 0° C a
ambiental 40° C 40° C 40° C
Almacenamiento: -20 a | Almacenamiento: -20 a | Almacenamiento: -20 a
60° C 60° C 60° C
Microfono Integrado Integrado Integrado
Altavoz No incluido No incluido No incluido

Dimensiones de la
carcasa (An x Al x P)

98,5 x 54,5 x 26,5 mm

98,5 x 54,5 x 26,5 mm

98,5 x 54,5 X 26,5 mm

Peso (sin pilas)

aprox. 855 g

aprox. 855 g

aprox. 855 g

*El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.
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Atencion al cliente

Para mas informacién sobre la gama de camaras digitales AgfaPhoto, visite nuestra pagina

Web: www.plawa.com / www.plawausa.com

Servicio técnico y reparacion (EEUU/ Canada):
1-866 475 2605
www.plawausa.com — chat en directo disponible

Soporte técnico (EEUU/ Canada):
support-apdc@plawausa.com

Servicio técnico en linea EEUU/ Canada:
support-apdc@plawausa.com

Servicio técnico y reparacion (Europa):
00800 752 921 00 (desde la red de telefonia fija solamente)

Servicio y soporte técnicos (Alemania):
0900 1000 042 (1,49 euros/min. desde la red de telefonia fija dentro de Alemania solamente)

Servicio en linea / Contacto internacional (fuera de los EEUU y Canada):
support-apdc@plawa.com

Disenada y fabricada por
plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG
Bleichereistral3e 18

73066 Uhingen

Alemania

AgfaPhoto se emplea bajo licencia de Agfa-Gevaert NV & Co. KG. Agfa-Gevaert NV & Co.
KG. no fabrica este producto ni ofrece ningun tipo de garantia o soporte técnico. Para
cualquier tipo de servicio técnico, soporte e informacion sobre la garantia, péngase en
contacto con el distribuidor o el fabricante. Contacto: AgfaPhoto Holding GmbH,
www.agfaphoto.com
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Eliminacién de residuos de aparatos eléctricos y electrénicos
por parte de los usuarios domésticos en la Uniéon Europea

hi¢

Este simbolo en el producto o en el embalaje indica que no debe desechar el producto junto

con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es

responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recogida designado de reciclado de

aparatos electrénicos y eléctricos. El reciclaje y la recogida por separado de estos residuos

en el momento de la eliminacién ayudara a conservar los recursos naturales y a proteger la

salud y el medio ambiente. Si desea informacién adicional sobre los lugares donde puede

dejar estos residuos para su reciclado, péngase en contacto con las autoridades locales de

su ciudad, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con la tienda donde adquirié

el producto

Nota sobre el cumplimiento FCC

Este equipo cumple el apartado 15 de la normativa FCC. Su operacién esta sujeta a las

siguientes condiciones: 1.) este dispositivo no debe causar interferencias, y 2.) el equipo

debe asumir la recepcién de interferencias, incluidas las que pueden causar efectos

indeseados. Este equipo ha sido comprobado y cumple los limites de los periféricos de Clase

B, segun el Apartado 15 de las Reglas FCC. Estos limites estan pensados para proporcionar

una proteccién razonable contra interferencias en instalaciones residenciales. Este equipo

genera, usa y puede radiar energia de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo a

las instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones de radio. Sin embargo,

esto no garantiza que las interferencias no puedan ocurrir en una determinada instalacion. Si

este equipo causa interferencias significativas en la recepcion de radio o television, lo cual

puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda intentar corregir la

interferencia mediante una de las siguientes medidas:

¢ Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.
¢ Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.

e Conecte el equipo en una toma eléctrica de un circuito distinto al que esta conectado el

receptor.
e Consulte al vendedor o0 a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Cualquier cambio o modificacion que no haya sido aprobada explicitamente por la entidad

responsable del cumplimiento, puede conllevar la extinciéon del permiso operativo de este

equipo. Si con el producto han sido incluidos cables blindados o cuando se hayan designado
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componentes 0 accesorios especificos necesarios para la instalacion del producto, éstos
deben ser empleados para que el producto siga en conformidad con la reglamentacién FCC.

Declaration de conformidad

Con la presente confirmamos que el producto: AgfaPhoto sensor 500-X, AgfaPhoto sensor
505-X, AgfaPhoto sensor 510-X ha sido verificado y se ha demostrado que cumple los
requisitos establecidos en la directiva del consejo sobre la aproximacion a la ley de los
estados miembros relativa a la compatibilidad electromagnética 89/336/CE, enmendada por
92/31/CE y 93/68/ CE. Para la verificacién de la compatibilidad electromagnética se han
aplicado los estandares siguientes:

*EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003
*EN 55024:1998 +A1:2001+A2:2003

*EN 61000-3-2: 2000
*EN 61000-3-3: 1995 + Al: 2001

Este dispositivo lleva la marca del logotipo CE.

46



