
 sensor 830s
8.0 MegaPixel

 Sensor CMOS da 8.0 megapixel

 Zoom ottico 3x, zoom digitale 5x 

 Display LCD 2.4”

 Video D1 720 x 480 a 30 fps

 12 modalità di scena

 9 fotogrammi immagine

 Face tracking

 ISO 800 



	 Sensore	immagini	

Sensore

	 Ottica

Obiettivo e tipo

Equivalente a una macchina  

fotografica da 35 mm 

Luminosità 

Tempo d’otturazione 

	 Zoom

Zoom digitale

Zoom ottico

	 Messa	a	fuoco

Distanza per la messa a fuoco 

	 Esposizione

Compensazione dell’esposizione:  

 

Esposimetro

ISO

Bilanciamento del bianco

  

Controllo dell’esposizione 

	 LCD

Schermo a colori 

	 Memoria

Memoria interna

Memoria esterna

	 Risoluzione

Fotografia  

Vídeo

	 Formato	file

Fotografia 

	 Modalità	Scena	

Modalità Scena

	 Modalità	Flash	

Luce del flash 

	 Interfaccia

USB 

	 Alimentazione

Alimentazione 

	 Altro

Dimensioni camera (L x P x A) 

Corpo

Peso 

	 Accessori	

Standard  

	 Logistica

Numero articolo 

Codice a barre

UPC

Dimensioni confezione

Unità confezione 

Peso (confezione) 

Peso (unità confezione)

Dimensioni unità confezione

Timbro del rivenditore

Specifiche	tecniche

	

CMOS da 8.0 megapixel

Obiettivo autofocus zoom 3x 

36 (W) ~ 108 (T) mm 

F/ 2.8 (W), 4.8 (T)

1/ 2000 ~ 4 sec.

5x (fino a 8x in modalità riproduzione)

3x

5 cm ~ 40 cm; 40 cm ~ infinito (T)

Da -2EV a +2EV con incrementi di 0,5 

(-2.0, -1.5, -1.0, -0.5, 0.0, +0.5, +1.0, +1.5, 

+2.0)

Multi, Spot

Auto, 100, 200, 400, 800

Automatico, luce solare, nuvoloso, 

tungsteno, fluorescente, tramonto, 

personalizzato

Automatico / manuale 

Display LCD 2.4”

32 MB 

Slot scheda SD (fino a 4 GB SDHC) 

3264 x 2448, 2592 x 1944, 2048 x 

1536, 1280 x 960

720 x 480 (D1), 640 x 480, 320 x 240 

(ciascuno 30 fps)

JPEG (DCF), EXIF 2.2 compatibile,  

supporto DPOF 1.1, PictBridge 1.0

AVI (Motion JPEG) 

Automatico, programma, ritratto,  

paesaggio, ritratto notte, panorama 

notte, tramonto, controluce, fuochi  

artificiali, luce di candela, spiaggia, asta 

Automatico, automatico + riduzione occhi 

rossi, slow sync., fill-in-flash, spento 

	

2.0

2x batterie AA

~ 92 x 30 x 61.5 mm

Design speciale 

Circa 120 g 

Cavetto USB, custodia, batterie, cinghia, 

CD software 

06880

4004781068804

884375068809

225 x 87 x 161 (L x P x A) 

5

0.6 KG

3.6 KG 

465 x 187 x 247 mm

AgfaPhoto viene utilizzato su licenza di Agfa-Gevaert NV & Co. KG. Agfa-Gevaert NV & Co. KG. Non produce 
questo prodotto e non fornisce alcuna garanzia sul prodotto o di assistenza. Per informazioni sull’assisten-
za, il supporto e la garanzia, contattare il distributore o il produttore. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti 
sono marchi registrati dei rispettivi titolari. Le specifiche tecniche ed il design del prodotto sono soggetti a 
modifica senza preavviso.

AgfaPhoto Holding GmbH, www.agfaphoto.com
Costruito da plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG, www.plawa.com

	sensor	830s


