
 sensor 830s
8.0 MegaPíxeles

 Sensor CMOS de 8.0 megapíxeles

 Zoom óptico 3x, zoom digital 5x

 Pantalla LCD de 2.4 pulgadas

 Vídeos con resolución D1 (720 x 480) y 

 30 fotogramas por segundo

 12 modos de escena

 9 marcos fotográficos

 Detección de rostros

 ISO 800



	 Sensor	

Sensor 

	 Lente

Lente y tipo

Equivalente para cámaras 35 mm 

Luminosidad de la lente 

Velocidad del obturador

	 Zoom

Zoom óptico

Zoom digital

	 Enfoque

Gama de enfoque

	 Exposición

Compensación de exposición  

Medición de la exposición

ISO

Balance de blancos  

 

Control de la exposición

	 Pantalla

Pantalla LCD

	 Memoria

Memoria interna

Memoria externa

	 Resolución

Fotografía  

Vídeo 

	 Formato	de	archivo

Fotografía  

Vídeo

Audio

	 Modos	de	escena

Modos de escena  

 

 

	 Flash	

Flash  

 

	 Interfaz

USB 

	 Energía	

Alimentación

	 Otros

Dimensiones

Carcasa

Peso 

	 Accesorios	

 

	 Logística

Número del artículo

Código EAN

UPC

Embalaje cámara

Unidades de embalaje 

Peso (embalaje)

Peso / unidad de embalaje

Dimensiones / unidad de embalaje

Sello del comerciante

Especificaciones	técnicas

	

Sensor CMOS de 8.0 megapíxeles

Lente zoom 3x de enfoque automático

36 (W) ~ 108 (T) mm)

F/ 2.8 (W), 4.8 (T)

1/2000 a 4 s

3x

5x (8x en reproducción)

5 cm a 40 cm; 40 cm a infinito

-2 EV to +2 EV in 0.5 steps (-2.0, -1.5, 

-1.0, -0.5, 0.0, +0.5, +1.0, +1.5, +2.0)

Multi, puntual

Auto, 100, 200, 400, 800

Automático, luz diurna, nublado,  

fluorescente, incandescente,  

puesta de sol, personalizado

Automatic/ manual

Pantalla LCD de 2.4 pulgadas 

32 MB 

SD (SDHC 4 GB) 

3264 x 2448, 2592 x 1944,  

2048 x 1536, 1280 x 960

720 x 480, 640 x 480, 320 x 240; 30 fps

JPEG (DCF), EXIF 2.2 compatible,  

DPOF 1.1 support, PictBridge 1.0

AVI, Motion JPEG

WAV

Automático, programa, retrato, paisaje, 

retrato nocturno, paisaje nocturno, 

puesta de sol, contraluz, fuegos artifi-

ciales, velas, playa, subasta 

	

Automático, reducción de ojos rojos, 

sincronización de larga exposición,  

flash siempre activado, desactivado

2.0

2 pilas de tamaño AA 

~ 92 x 30 x 61.5 mm 

Diseño especial

Aprox. 120 g

Cable USB, estuche, pilas, correa,  

CD con software

06882

4004781068828

884375068823

225 x 87 x 161 (L X B x H)

5

0.6 KG

3.6 KG

465 x 187 x 247 mm

AgfaPhoto is used under license of Agfa-Gevaert NV & Co. KG. Agfa-Gevaert NV & Co. KG does not manuf-
acture this product or provide any product warranty or support. For service, support and warranty infor-
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