
 DC-2030m
12.0 MegaPixel

 12.0 MegaPixel CCD Sensor  

 3x optischer Zoom, 4x Digitalzoom

 2.7'' TFT LCD Display

 22 Motivmodi

 32 MB interner Speicher  

 Unterstützt SDHC Speicherkartenformat   

 Videoaufnahmen mit Ton

 2 AA Batterien

Besonderheiten

 PASM Modus (Programm, Blendenpriorität,  

 Verschlusspriorität, manueller Modus)

 Gesichtserkennung

 Digitaler Stabilisator

 Lächelerkennung

 Rote Augen Reduzierung 

 YouTube® Videoformat
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 DC-2030m

 Bildsensor

Sensor

 Objektiv 

Linse und Aufbau

Brennweite 

Äquivalent 35mm Kamera

Lichtstärke

Verschlusszeit

 Zoom

Optischer Zoom

Digitaler Zoom

 Fokussierung 

Fokusreichweite (Normal)

Fokusreichweite (Macro)

 Belichtung

Belichtungsausgleich

Belichtungsvarianten

ISO

Weißabgleich

Belichtungskontrolle

 Display

Display

Aufl ösung

 Speichermedium 

Interner Speicher                         

Externer Speicher

 Aufl ösung

Bild

Video

Bildwiederholrate 

 Dateiformat

Bild

Video

Audio

 Blitzfunktion 

Blitzlicht

 Motivmodus

Motivmodi

 Schnittstellen

USB 2.0

TV-out 

 Stromversorgung  

Stromversorgung

Automatisches Abschalten

 Sonstiges

Abmessung

Gehäuse

Gewicht 

 Enthaltenes Zubehör

Standard

 Logistik

Artikelnummer

Barcode

UPC Code 

Verpackung

VPE

Gewicht (Verpackung)

Gewicht (VPE)

Dimensionen

Händlerstempel

Technische Daten

 

12.0 MegaPixel CCD sensor

 

6 elements in 5 groups

f = 6.3 (W) ~ 18.9 (T) mm

37.5 (W) ~ 112.5 (T) mm

F/ 3.1 (W), 5.6 (T)

1/2000 ~ 8 sec.

3x 

4x

40 cm ~ infi nity (T/W)

10 cm ~ 60 cm (W), 40 cm ~ 60 cm (T)

-2 EV to +2 EV in 1/3 steps, (-2.0, -1.7, 

-1.3, -1.0, -0.7, -0.3, 0.0, +0.3, +0.7, +1.0, 

+1.3, +1.7, +2.0)

Center-weighted, multi, spot

Automatic, 125, 200, 400, 800, 1600, 

3200

Automatic, daylight, cloudy, tungsten, 

fl uorescent_H, fl uorescent_L, customer

Automatic/ manual

2.7" TFT LCD display

960 (W) x 240 (H) 

32 MB 

SD card: up to 2 GB; SDHC card: up to 

16 GB

4000 x 3000, 4000 x 2664 (3:2), 

4000 x 2248 (16:9), 3264 x 2448, 

2272 x 1704, 1600 x 1200, 640 x 480

640 x 480 (share YouTube®), 320 x 240

30 fps

 

JPEG (EXIF 2.2 compatible), DCF format

DPOF compatible

MJPEG w/audio

WAV

Automatic, red eye reduction, slow sync., 

on/ off

PASM, movie, sunset, backlight, quick 

mode, landscape, portrait, snow, fi re-

works, night scene, kids, food, building, 

text, sports, party, candlelight, night 

portrait, soft skin, soft fl owing water, 

Full speed

PAL/ NTSC

2 AA batteries

1 min., 3 min., 5 min.

 

89 x 27 x 61 mm 

Highend plastic

120 g

USB/ AV cable, pouch, batteries, 

hand strap, CD software, quick guide 

 

06917

4004781069177

884375069172

87 x 161 x 225 mm 

5

TBD

TBD

190 x 250 x 460 mm 

intelligent scene

smile detection, blink detection, auction,
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