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Prélogo

Como de este manual
Este manual esté disefiado para ayudar al usuario a utilizar la nueva camara digital. Toda la
informacion que en él aparece es tan precisa como es posible pero esta sujeta a cambios sin
previo aviso.

Derechos Reservados

Este manual contiene informacion protegida por los derechos de propiedad intelectual.
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproduccion total o parcial de este manual
por cualquier medio mecanico, electrénico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo
y por escrito del fabricante.

© Copyright 2009



Reconocimiento de marca registrada

Windows 98/2000/ME/XP son marca registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. y/o en otros
paises. Windows es un término abreviado que se refiere al sistema operativo Microsoft Windows.
El resto compafias o nombres de productos son marcas comerciales o registradas de sus

respectivas compaiiias. YouTube es una marca de Google, Inc. y YouTube, LLC, Mountain View,
California, US

Precauciones de seguridad y uso

Informacién relacionada con la caAmara

= No desmonte ni intente reparar la camara por usted mismo.

= No exponga la camara a la humedad ni a temperaturas extremas.

= Deje que la cdmara se caliente cuando se produzca un cambio brusco de temperatura de
frio a calor.

= No toque el objetivo de la camara.

= No exponga el objetivo a la luz directa del sol durante periodos de tiempo prolongados.

= No utilice productos quimicos corrosivos, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el
producto. Limpie el producto con un pafio suave ligeramente humedecido.

Informacion relacionada con la bateria de iones de litio

= Apague la camara antes de instalar o quitar la bateria de litio.

= Utilice solamente las pilas proporcionadas o el tipo de pila y cargador incluidos con
la camara. Si utiliza otros tipos de bateria o cargador o cargador el equipo puede
resultar dafiado y la garantia quedar anulada.

= Cuando utilice una bateria de iones de litio en el producto, asegurese de que esta
correctamente insertada. Si inserta la pila al revés puede provocar dafios en el producto y
posiblemente provocar una explosion.
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durante un prolongado periodo de tiempo.

= El tipo de bateria y el nivel de energia de la bateria podria provocar que el lente se

atasque. Asegurese de usar el tipo correcto de bateria y de usar las baterias
completamente cargadas.

= Existe el riesgo de que ocurra una explosion si la bateria que se reemplaza tiene un

tipo incorrecto. Deseche las baterias de acuerdo a las instrucciones, si ya no puede
ser recargada nuevamente.

Coémo usar este manual

A continuacién se explican los simbolos usados en este manual:

[ﬁ Este simbolo indica informacion til cuando se utiliza la cdmara.
, Este simbolo indica un mensaje de advertencia que se debe leer antes de utilizar la
o funcion.




Introduccion

Enhorabuena por la compra de la nueva camara digital. Este manual proporciona instrucciones
paso a paso sobre la forma de utilizar la camara y se ha disefiado solamente como material de
referencia.

Requisitos del sistema

Para obtener el maximo rendimiento de la camara, su PC debe cumplir los siguientes requisitos
del sistema:
Para Windows:
= Windows 2000/XP/Vista
= Procesador: Pentium Il 450 MHz o superior
Memoria: 512 MB como minimo
Espacio en disco duro: 200 MB como minimo
Monitor en color de 16 bits
Microsoft DirectX 9.0C
= Puerto USB y unidad de CD-ROM
Para Macintosh:
= Power Mac G3 o posterior
= Mac OS 10.0-10.4
= Memoria: 64 MB como minimo
= Espacio en disco duro: 110 MB como minimo
= Puerto USB y unidad de CD-ROM

Caracteristicas principales

Resolucion de 10 megapixeles

= Zoom o6ptico 3x y zoom digital 5x

Sensor de imagen CCD de 1/2,3 pulgadas

Monitor LCD a color de 2,7 pulgadas

Memoria flash interna de 32 MB con tarjeta SD/SDHC externa opcional
Admite hasta 4 GB con tarjetas SD y hasta 32 GB con tarjetas SDHC
Acabado metdlico elegante

Interfaz con botones de féacil uso



Compatible con DCF, DPOF y PictBridge

Funcién de presentacion de diapositivas para revisar las fotos y peliculas
Salida de A/V para ver fotos y peliculas en el televisor

Puerto USB para transferir fotos y peliculas a su PC

Contenido del paquete
Compruebe el contenido del paquete de la camara. Debe incluir los siguientes articulos:

OPTIMA 100 Bateria de iones de litio Cargador de pilas
(opcional)

Cable USB
Guia de inicio rapido/ Funda para la camara
Manual del usuario (opcional)
(opcional)
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Vistas de la camara
Vista frontal

Flash
LED del disparador
automatico /
iluminacién auxiliar
para el enfoque

Objetivo

Micréfono

Vista posterior

Botén Menu
Botdn Funcién / Eliminar

ﬁg Indicador LED
4 )

Pantalla LCD

Botdn SET / Control de
desplazamiento de 4
direcciones

Conmutador Modo




Vista superior

Botdn de encendido

— Botdn Estabilizador

Boton Disparador

Vista inferior

Compartimento para la
bateria y la tarjeta SD

Salida TV / USB

Orificio para tornillo

Vista izquierda / derecha

Anillo para la correa

de tripode

——— Altavoz



Botones de la camara
La camara cuenta con diferentes botones de facil uso.

Boton Descripcion

Alimentacion Presione este botdn para encender o apagar.

Estabilizador El estabilizador establece el valor ISO opcional conforme a los niveles de
luminosidad para compensar la vibracion de la camara.
Presione el botdn para activar o desactivar el estabilizador

Obturador Presione este boton para capturar una imagen o para iniciar o detener la
grabacion de un video o clip de audio.

Reproducir Si la camara esté apagada, pulse y mantenga presionado este botdn para
apagar la camara en el modo Reproduccion.

Si la camara esté encendida, presione el botdn para alternar entre los modos
Reproduccion o Grabacion.

Zoom Desplace el control de zoom para cambiar el enfoque de zoom.
Menu Presione este botén para entrar en el menu.
Funcion/ En el modo Grabacion, presione este boton para entrar en el menu de
Eliminar funciones.
En el modo Reproduccidn, presionelo para borrar una imagen, un video o un
clip de audio.

Control de desplazamiento

El Control de desplazamiento de 4 direcciones y el boton SET permiten obtener acceso a los
distintos menas OSD (On Screen Display, es decir, informacion presentada en la pantalla)
disponibles. Puede definir una gran cantidad de configuraciones para obtener las mejores fotos y
videos. A continuacion se muestran las funciones de estos botones:



Boton Seguimiento
facial / Girar

Boton SET
Botdn Flash

Boton Enfoque

Boton Visualizar / Ayuda

Botén Uso
Establecer | 1.Permite confirmar una seleccion cuando se utilizan los mends OSD.
1.En el modo de Grabacidn, permite recorrer las diferentes opciones del modo Flash.
(Automatico, Correccion de 0jos rojos, Sincronizacion lenta y Desactivado)
2.En el modo Reproduccidn, presionelo para ver la imagen, el video o el clip de
Flash/ audio siguiente.
Derecha 3.En el Modo de Reproduccién Video, presiénelo para avanzar rapido la
reproduccion del video
4.En Mend, presionelo para entrar en el submenu o para desplazarse por las
selecciones de mend.
1.En el modo Grabacion, pulse este boton para recorrer las distintas opciones de
modo de enfoque. (Macro, Enfoque Panoramico, Infinito, Normal)
Macro!/ 2.En 9I modo. Reproduccion, presionelo para ver la imagen, el video o el clip de
\zquierda audio anterior. - . 5 ;
3. En el Modo de Reproduccion Video, presione para cancelar la reproduccion de video
4. En Mend, presionelo para salir de un submenu o para desplazarse por las
selecciones de mend.
1. En Mend, presiénelo para desplazarse por las selecciones de menu y submena.
Arriba/ 2.En el modo Grabacion, presionelo para activar/desactivar la funcion de rastreo facial.
Rastreo de 3.En el modo Reproduccioén video o audio, presionelo para iniciar o pausar la
Rostro/ reproduccion de video o audio.
Girar 4.En el modo de Reproduccion de fotos, presionelo para girar la imagen 90 grados

en sentido horario cada vez que presione el boton. Esta funcion solamente esta
disponible para fotografias estéticas.




Boton Uso

1. En los modos Fotografia, Pelicula y Reproduccion, pulse este botdn para mostrar
u ocultar los iconos OSD en la pantalla LCD o ver el menu Ayuda.

Visualizar / | 2. En el modo Grabacién, presione este botdn para mostrar u ocultar los iconos OSD

Abajo / y las lineas de guia o la Ayuda en la pantalla LCD.

Ayuda 3.En Mend, presionelo para desplazarse por las selecciones de ment y submend.

4.En el modo Reproduccion video o audio, presidnelo para detener la reproduccion
de video o audio.

Memoria de la cAmara

Memoria interna

La camara cuenta con una memoria interna de 32 MB. Si no hay una tarjeta de memoria
insertada en la ranura de la tarjeta de memoria, todas las fotografias, videos y clips de audio se
grabaran automaticamente en la memoria interna.

Almacenamiento externo

La camara admite tarjetas SD de hasta 4 GB de capacidad. También admite tarjetas SDHC con
una capacidad maxima de 32 GB. Si hay una tarjeta de almacenamiento insertada en la ranura
de memoria, la cAmara guarda automaticamente todas las fotografias, videos y clips de audio en

la tarjeta de almacenamiento externa. El icono -»!a indica que la cdmara esta usando una
tarjeta SD.

EEEE  No todas las tarjetas son compatibles con su cAmara. Cuando compre una
tarjeta, por favor verifique las especificaciones de la tarjeta y lleve su camara
consigo.




Procedimientos iniciales

Cémo acoplar la correa para la mufieca

Siga estas instrucciones para acoplar la correa para la mufieca
a la camara y poderla transportar comodamente:

1. Inserte el lazo pequefio de la correa por el orificio de la
misma.

2. Haga pasar el lazo méas grande de la correa a través del
lazo pequefio y ténsela para acoplarla a la camara.

Coémo insertar la bateria de iones de litio

Siga estas instrucciones para insertar la bateria en su compartimento. Lea la seccion
"Informacion relacionada con la bateria”®n la pagina iv antes de insertar o extraer la bateria.

1. Asegurese de que la alimentacion se encuentre desconectada antes de insertar la bateria.

2. Abra el compartimento de la
bateria, situado en la parte
inferior de la camara.

3. Inserte la bateria en el compartimento con los terminales
orientados hacia dentro de la cAmara.




4. Cierre el compartimento de la
bateria.

Cémo insertar una tarjeta de memoria SD/SDHC

Expanda el almacenamiento de la camara usando
tarjetas de memoria SD o SDHC.

1. Abra el compartimento de la tarjeta SD situado en
la parte inferior de la camara.

2. Inserte la tarjeta SD/SDHC en la ranura para
tarjetas de memoria con la parte metalica
orientada hacia el lado frontal de la cAmara.

3. Empuje la tarjeta SD/SDHC hacia el interior de la
ranura de memoria hasta que quede encajada en
su lugar.

4. Cierre el compartimiento de la tarjeta SD.

Para retirar la tarjeta SD/SDHC

1. Abra el compartimento de las de la bateria.
2. Empuje la tarjeta suavemente hasta que salga.
3. Tire de la tarjeta con cuidado para extraerla.




Como cargar la bateria

La bateria incluida en el paquete no esta cargada. Es
necesario cargarla antes de usar la camara.

1. Inserte la bateria en su cargador tal y como se muestra en la
figura.

2. Conecte el cargador de la bateria al adaptador.

3. Enchufe el adaptador a la toma de suministro eléctrico.

La bateria tarda 2 horas en cargarse.

Cémo encender y apagar la camara

Presione ENCENDIDO para encender o apagar la camara:
Cuando encienda la cdmara, esta se comportara de diferente manera en funcion del modo

seleccionado:
= Cuando el modo seleccionado en la camara es Movie (Pelicula) o Photo Record (Grabacion
de fotos) y la enciende camara, la imagen de inicio se muestra brevemente y el sonido de
inicio se reproduce, si es que estas funciones estan habilitadas. El objetivo también se

extiende.
= Cuando el modo seleccionado en la camara es Reproducir y la enciende, entrara en dicho

modo directamente y el objetivo no se extendera.
Consulte la seccion "Modos” ®n la pagina 11 para obtener mas informacion acerca de los modos

Grabacion y Reproduccion.
Configuracién inicial

La primera vez que encienda la camara, se le pedira que realice la configuracion inicial para la

misma.
Cuando encienda la camara mediante el botén de encendido, el ment Idioma se mostrara en la

pantalla LCD para que pueda configurar el idioma de visualizacion.

Como establecer el idioma

1. Presione A, YV, o para recorrer las distintas opciones de seleccion.
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2. Seleccione un idioma y, a continuacion, presione SET para aplicarla.

Cémo establecer la fecha y la hora
1. Presione < o P> para recorrer las distintas opciones de seleccion.

2. Presione los botones A o V¥ para cambiar el valor de la fecha y la hora.
3. Presione SET para aplicar la configuracion.

4. Si es necesario, presione para cerrar el mend.

Ahora, estard listo para comenzar a capturar fotografias y grabar videos.

AY

Al mantener presionadas las teclas 0  los valores cambian continuamente.

Modos

Su cadmara dispone de tres modos:

Modo Grabacion fotogréfica
= Seleccione el modo Grabacion para capturar fotografias y grabar
clips de audio.
= A suvez, el modo Grabacidn cuenta con diferentes opciones de modo, como Autom.,
Pelicula y distintos tipos de escena. Consulte la seccion "Como seleccionar las opciones del
modo Grabacion fotogréafica” que aparece a continuacion.

Modo Grabacion de pelicula
= Establezca la cAmara en el modo Grabacion de pelicula para grabar videos.

Modo Reproduccién
= Seleccione el modo Reproduccion para ver y editar fotografias capturadas y
reproducir videos y clips de audio. Este modo le permitira también adjuntar notas de voz a
las fotografias.

Al encender la camara utilizando el boton de encendido, ésta pasa automaticamente al modo
Grabacion.

Conmutacion entre modos

Cambie la posicion del conmutador Modo para alternar entre los modos Grabacién fotografica,
Grabacion de video y Reproduccion.
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Como seleccionar las opciones del modo Grabacion fotografica

Maximice la calidad y facilite el uso de la camara mediante las diferentes opciones del modo. Las
opciones del modo permiten capturar fotografias con configuraciones preestablecidas conforme

a las condiciones de la escena.

1.

Establezca la cAmara en el modo Grabacién
fotografica.

. Presione el bot6n para abrir el menu del modo

Grabacion.

. Seleccione Modo Grabacion, después presione p>
para

entrar al submend.

. Seleccione un modo.
. Presione el boton SET para aplicar el modo

seleccionado.

Modo Grabacion P
Modo operat. OFF |
Exp.autom. OFF
Area AF 5 3
Lam.enf.auto AFDZ
Nitidez k

* Para obtener mas informacion, consulte la seccién "Cémo usar el menu Grabacién” en

la pagina 32.

* Use el control de desplazamiento de 4 direcciones para recorrer las distintas opciones

de seleccion del menu.

12




Como utilizar el monitor LCD

El monitor LCD de 2,7” e alta resolucion muestra toda la informacion importante relacionada
con la configuracion de la cdmara asi como la imagen visual de la foto o el video. La visualizacion
en el monitor LCD se denomina OSD (On Screen Display, es decir Visualizacion en pantalla).

Disefio del monitor LCD
Las siguientes ilustraciones muestran el disefio del monitor LCD y las descripciones de los iconos.

Disefio de la pantalla del modo Grabacién

1 2 3 4 5
| | |
ﬁ LA Sol W
27 6
Aie -
25 _ Ly =8 8
24 _L
D LT @
[]] = 1_1
22 __ N O o=— 12
2 5 L 13
W
19 18 15 14
Ne Elemento Descripcion
1 Modo Grabacion Indica el modo actual.
2 Flash Indica la configuracién del flash.
3 Disparador Indica la configuracion del modo operativo.
automatico/Rafaga
4 Indicador de zoom Muestra el zoom.

13



Ne Elemento Descripcion
5 Disparos disponibles | Indica el nimero de disparos restantes disponibles.
6 Bateria Indica el nivel de carga de la bateria.
7 Medio de Indica el medio de almacenamiento actual en uso.
almacenamiento
8 Imprimir fecha Indica que la marca de fecha esta activada.
9 Exp. Autom. Indica que la funcién Exposicién Automatica esté activada.
10 Estabilizador Indica que la funcién Estabilizador esta activada.
11 Saturacion Muestra la configuracién de la saturacion.
12 Contraste Muestra la configuracion del contraste.
13 Histograma Visualizacion gréfica del nivel de luz de la imagen actual.
14 ISO Muestra la configuracion ISO.
15 Area de enfoque Se usa para encuadrar lo que desea fotografiar.
16 Velocidad del Muestra la configuracion de la velocidad del obturador.
obturador
17 Valor de apertura Muestra la configuracion de la apertura.
18 Advertencia de Indica que la cdmara esta moviéndose.
vibracién
19 Macro Indica que el modo Macro esta activado.
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Ne Elemento Descripcion

20 Exposicion Muestra la configuracion de la exposicion.

21 Rastreo facial Indica que el rastreo facial esta activado.

22 Balance de blanco Muestra la configuracion del balance de blanco.

23 Medicion Muestra la configuracion de la medicion.

24 Nitidez Muestra la configuracion de la nitidez.

25 Calidad Muestra la configuracion de la calidad.

26 Resolucion Muestra la configuracion de la resolucion.

27 lluminacion AF Muestra que la lampara para enfoque automatico estéa

activada.
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Disefio de la pantalla del modo Reproduccion
La pantalla del modo Reproduccion varia en funcion del tipo de imagen que se esta viendo.

Pantalla del modo Reproduccién para fotografias estaticas:

1 2 3 4 5
| ' |
SR
> {af— 6
10 —l":ﬂ _a_ 7
o L]
2
8
Ne Elemento Descripcion
1 Modo Reproduccion Indica el modo de reproduccion.
2 Proteger Indica que el archivo esté protegido.
3 Nota de voz Indica que hay una nota de voz adjunta.
4 Introduccion del Indica el boton de la camara que se debe presionar para
boton reproducir un archivo de pelicula o audio.
5 N° de archivo/Ne total Indlga el nimero de archivo §obre el nimero tot.al de
archivos guardados en la tarjeta de almacenamiento.
6 Bateria Indica el nivel de carga de la bateria.
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Ne Elemento Descripcion
Medio de . . .
7 . Indica la memoria de almacenamiento usada.
almacenamiento
Informacion de . i . .
8 - Muestra informacion de grabacion del archivo.
grabacion
9 DPOF Indica que el archivo esta marcado para imprimir.
10 Resolucién Muestra la configuracion de la resolucion.

Modo Reproduccién para videos:

3
|
2

1 2
G
(%2:%

[>

4

5

(a— 6
7

[:DUU[]U_ 9

Ne Elemento Descripcion
1 Modo Reproduccién Indica el modo de reproduccion.

2 Proteger Indica que el archivo esté protegido.

3 Clip de pelicula Indica que el archivo es una pelicula.
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Ne Elemento Descripcion
. . Indica el boton de la cdmara que se debe presionar para
4 Introduccion del boton . . ,q o€ p P
reproducir un archivo de pelicula o audio.
. Indica el nimero de archivo sobre el nimero total de
5 N° de archivo/N° total . ; -
archivos guardados en la tarjeta de almacenamiento.
6 Bateria Indica el nivel de carga de la bateria.
Medio de . . .
7 . Indica la memoria de almacenamiento usada.
almacenamiento
Informacion de . i o .
8 - Muestra informacion de grabacion del archivo.
grabacion
9 Volumen Indica la configuracién del volumen.
. Indica el boton de la cdmara que se debe presionar para
10 Indicador de tecla . . q P P
aplicar las funciones.
11 Tiempo reproducido Indica el tiempo reproducido.
Estado de la .
12 . Muestra el estado de la reproduccion.
reproduccion
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Modo Reproduccion para clips de audio:

1 | 2 3 4|1
@@ﬁ‘ L Pooll—*
> (zof—5
6

1n 10 9

Ne Elemento Descripcion

1 Modo Reproduccion Indica el modo de reproduccion.

2 Proteger Indica que el archivo esté protegido.

L . Indica el bot6n de la cdmara que se debe presionar para

3 Introduccién del botén . . 1q vep P
reproducir un archivo de pelicula o audio.

4 N° de archivo/Ne total Indlqa el nimero de archivo _sobre el nimero tot'al de
archivos guardados en la tarjeta de almacenamiento.

5 Bateria Indica el nivel de carga de la bateria.

6 Medio de Indica la memoria de almacenamiento usada.

almacenamiento

Informacion de . L . .
7 - Muestra informacién de grabacion del archivo.
grabacion

8 Volumen Indica la configuracion del volumen.
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Ne Elemento Descripcion

. Indica el botén de la camara que se debe presionar para
2 liefeze0r e e aplicar las funciones.
10 Tiempo reproducido Indica el tiempo reproducido.
Estado de la L
11 reproduccion Muestra el estado de la reproduccion.

Coémo cambiar la visualizacién del monitor LCD
El tipo de informacion que se muestra en la pantalla LCD se puede cambiar utilizando el botdn

V.
Presione el boton ¥ repetidamente para cambiar la pantalla LCD de un tipo a otro.
En el modo Fotografia / Grabacion de video, la pantalla LCD se puede cambiar a cualquiera de
los modos siguientes:
= OSD activado
= OSD completo activado
= Lineas de guia activadas
= OSD desactivado
- Ayuda

weem °© Lainformacion OSD puede variar en funcion del modo de grabacion seleccionado.
» Sise activan los siguientes iconos, éstos permanecen en la pantalla LCD aunque el
OSD esté desactivado o las lineas de guia estén activadas: Exp. Autom., Seg.
facial, Lam.enf.auto, Modo operat. y Macro.
» Uselas “lineas de guia” para encuadrar la imagen correctamente antes de
capturarla.
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En el modo Reproduccion, la pantalla LCD se puede cambiar a cualquiera de los modos
siguientes:

= OSD completo activado

= OSD desactivado

- Ayuda

el La pantalla LCD no se puede cambiar en las siguientes situaciones:
¢ En el modo Exposicion Manual
@ ¢ Durante la grabacion de clips de pelicula o audio
¢ Durante la reproduccion de clips de pelicula o audio
¢ Durante la reproduccion de presentaciones de diapositivas
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Como grabar fotografias, videos y sonidos

Cbémo capturar fotografias

Ahora que se ha familiarizado con la cdmara, esté preparado para hacer fotografias.
Capturar fotografias con la camara es muy sencillo.

1. Encienda la cAmara presionando el botdn de Encendido.

2. Cambie la posicion del conmutador Modo a
Grabacion fotografica.

3. Encuadre el disparo utilizando el cuadro de enfoque
del monitor LCD. Consulte la ilustracion de la derecha.

4. Presione el boton Onturador hasta la mitad de su
recorrido. La cAmara ajustara el enfoque y la
exposicion automaticamente. Cuando la cdmara esté
lista para capturar la fotografia, el color de las barras
del cuadro de enfoque pasaran a ser verdes y se
mostraran los valores de la velocidad del obturador y
de la apertura.

5. Presione totalmente el botén Obturador para
capturar la imagen.

Cuando aparezca el icono de advertencia de vibracion Q@],
mantenga quieta la cAmara con sus brazos o use un tripode
para estabilizarla para evitar fotografias borrosas.

Como usar el estabilizador
La funcion Estabilizador evita fotografias borrosas causadas por la vibracion.

((@))

C)— Botén Estabilizador
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Para activar la funcién Estabilizador

= Presione el boton Estabilizador en la
parte superior de la camara para activar

o desactivar el estabilizador. Estabilizador

activado

Si el Establizador esta activado, se visualizara
el icono del estabilizador en el monitor LCD y
la configuracién 1SO se establecera
automaticamente en Auto. Consulte la
seccion “ISO”&n la pagina 30 para obtener
mas informacion.

Como establecer el control de zoom

La camara cuenta con un zoom Optico 3x y un zoom digital 5x. El zoom éptico se consigue
ajustando el objetivo mecanicamente. El zoom digital se activa mediante la configuracién del
menu. Consulte la seccion “Como establecer el zoom digital”’en la pagina 49 para obtener
informacion sobre cémo configurar el zoom digital.

Para utilizar el zoom éptico:

1. Presione los botones Zoom para acercar o alejar una imagen.

2. El indicador de zoom aparecera en el monitor LCD. Wi—=T
Control de zoom

Desplace el control hacia <eg—— ) ——p» Desplace el control hacia la
laizquierda para alejar. )| @ %il derecha para acercar.
=

Para utilizar el zoom digital:
1. Active el zoom digital. Consulte la seccién “Como establecer el zoom digital”®n la pagina 49.

2. Desplace el control de zoom hacia la derecha para acercar 6pticamente una imagen al
maximo hasta que la funcién se detenga.

3. Suelte entonces el control de zoom.
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4. Desplace el control de zoom de nuevo hacia la derecha para pasar automéaticamente al
modo de zoom digital. La funcién de zoom continuara acercando la imagen.

W—=T

Zoom 6ptico Zoom digital

El zoom digital no se activa durante la grabacion de peliculas.

Coémo utilizar el flash

Cuando capture fotografias en condiciones de poca luminosidad, use el Flash para obtener la
exposicion correcta. Esta funcion no se puede activar cuando se graban peliculas o en el modo

de disparo continuo.
Para activar el flash:

=  Presione el boton Flash/Derecha de la
cdmara repetidamente hasta que el modo de &

Flash que desee se muestre en el monitor LCD. i
Botdn Flash

La camara cuenta con cinco modos de Flash:
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Automatico El flash se dispara
éA automaticamente siempre que se necesita una Flash automatico activado.
iluminacion adicional. |_

§® Reduccion de ojos rojos. El flash se dispara
dos veces para reducir el efecto de 0jos rojos.

é Siempre activado. El flash se dispara
siempre que se presiona el disparador,
independientemente de las condiciones de
iluminacion.

éSL Sincronizacion lenta. El flash se dispara con
una velocidad de obturacién lenta.

@ Siempre desactivado. El flash permanece desactivado.

disponible en los modos de Serie y Modos de Exposicion Automatica.
* No cargue el flash mientras presione el boton de zoom. Cargue el flash después de
liberar el boton de zoom si es necesario.

¢ Lafuncién del flash s6lo esta disponible al sacar fotografias fijas pero no esta

Cbémo establecer el modo de Enfoque

Esta funcion le permite a los usuarios definir el tipo de enfoque al guardar una imagen fija o una
pelicula.

Para establecer el modo de Enfoque .
= Presione el boton Macro repetidas veces hasta que el icono de modo de enfoque deseado
se visualice en la esquina inferior izquierda del monitor LCD.

(]

Boton Macro
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Su camara soporta cuatro modos de enfoque:

Normal. Con un enfoque normal, el intervalo de
enfoque inicia desde 0,8m. Cuando |4 camara haya sido
establecida en modo Normal, no se visualizara ningin
icono en la pantalla.

\% Macro. Este modo esta disefiado para fotografias
de primer plano. Si la funcion Macro esta habilitada,
puede capturar el detalle y la nitidez de una imagen
muy cercana mediante un enfoque fijo.

Macro activado
PF Enfoque Panoramico. Cuando el Enfoque

Panoramico esta activado, la camara enfoca cualquier objeto.

INF Infinito. Cuando la funcion Infinito esta activada, la cAmara enfoca objetos distantes.

COmo usar el menu de funciones

El menu de Funciones se usa para ajustar la configuracion de captura en el modo Grabacion.
Contiene las opciones Mi modo, Resolucion, Calidad, Compensacion EV, Balance de blanco, 1SO,
Medida y Modo de color.

@ Presione el boton Fn de la cdAmara para iniciar el mend de Funciones.
Presione el boton Fn de nuevo para cerrar el menu.

= La barra de menis muestra el estado
actual de la configuracion de la camara.
Solamente se muestran como un icono
en dicha barra las funciones disponibles
para las configuraciones.

= Las opciones disponibles para cada
elemento de la barra de menus se
muestran en las opciones del menu. Programa

= Utilice la tecla <€ o P> para recorrer las [P V3428
selecciones de los menls y, a I
continuacion, presione el botdn SET Opciones de mend
para guardar y aplicar los cambios.

Barrade _|
menus
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Mi modo ﬂ

La funcion Mi modo muestra los 6 modos més recientes 1om
usados en orden. Cuando recorra los diferentes modos en e
las opciones del mend, los elementos de la barra de OEV
menus cambiaran simultdneamente conforme a la e
configuracion disponible. 5o
AUTO
—
Resolucion @ | [P Ol
La funcion Resolucidn se usa para establecer la resolucion P
antes de capturar las fotografias. El cambio de resolucién
afecta al nimero de fotografias que se pueden almacenar &
en la tarjeta de memoria. Cuanto mas alta sea la OEV
resolucion, mas espacio de memoria se necesitara. D

En la tabla siguiente se muestran los valores de
resolucion para fotografias estaticas.

Tamaifo de

Tamafo de

Tamafo en Tamafo en

Icono . impresion Icono . impresion
pixeles . pixeles .
sugerido sugerido
1OM] 3648 x 2736 Tamafio A2 SM] 2048 x 1536 4" x 6"
3:2 3648 x 2432 Tamafio A2 L[I]ﬂ 1920 x 1080 HDTV
o Correo
8M VGA
:| 3264 x 2448 Tamafio A3 ] 640 x 480 electrénico
5M 2592 x 1944 Tamafo A4
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Calidad
La funcion Calidad permite ajustar la configuracion de la
calidad de las fotografias antes de capturarlas. La calidad
determina la cantidad de compresion aplicada a las
fotografias. Cuanto menor sea la compresion, més detallada
seré la imagen. No obstante, cuanto mayor sea la calidad,
mas espacio de memoria se necesitara en la
tarjeta de memoria.

Compensacién EV

EV son las iniciales en inglés de Valor de la exposicion
(Exposure Value). En condiciones de poca luminosidad, la
funcion de exposicion automética de la cAmara puede
inducir a error causando lecturas incorrectas. La funcion
Compensacion EV permite ajustar el valor de la exposicion
y exponer correctamente las fotografias. Solamente esta
disponible para fotografias estaticas.

= Para ajustar la configuracion EV, presione los botones

<« o P> para aumentar o reducir el valor. A medida

que ajusta la configuracion, el monitor LCD muestra simultdneamente la imagen aplicando
la configuracion de EV. Presione el boton SET para guardar y aplicar los cambios.
= Las configuraciones disponibles son: OEV, +0.3EV, +0.7EV, +1.0EV, +1.3EV, +1.7EV,

+2.0EV, -0.3EV, -0.7EV, -1.0EV, -1.3EV, -1.7EV, -2.0EV.

Balance de blanco

La funcion Balance de blanco permite ajustar la
configuracion de la camara a la luz blanca cuando se
capturan fotografias y se graban peliculas.
= A medida que recorre las opciones de seleccion,
puede ver la vista previa en el monitor LCD
simultdneamente.
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Elemento

Descripcion

AWB | Automatico La camara ajusta automaticamente el balance de blanco.
R Luz diurna Ideal para dias muy soleados.
0N
Nbz Nublado Ideal para dias nublados.
p
Bombilla Ideal para fotografias en interiores sin flash con iluminacion
-@- proporcionada por bombillas o halégenos.
4 a0 s
Ideal para fotografias en interiores con condiciones de luz
patd Fluorescente 1 f e 1o
1 uorescente rojiza.
Ideal para fotografias en interiores con condiciones de luz
= Fluorescente 2 f t
Pl uorescente.
Se usa cuando la fuente de luz no se puede especificar.
. Presione el boton del obturador para que la camara ajuste
[ ] Personalizado oy : .
o’ automaticamente la configuracion del balance de blanco

adecuada de acuerdo al entorno.
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1SO

La funcion 1SO permite ajustar la sensibilidad 1SO cuando
se capturan fotografias estaticas en funcion de los niveles de
luminosidad del entorno.
= Use un valor de ISO mas alto en condiciones de poca
luminosidad y un valor de 1ISO més bajo en
condiciones de més luminosidad.
= A medida que recorre las opciones de seleccion, la
vista previa mostrada en el monitor LCD cambia
simultdneamente.

ISO ISO ISO ISO ISO
100 200 400

8o¢

= Las opciones disponibles son: Autom. / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 (3M, 16:9

<2M>, VGA) / 6400 (1024 x 760).

Auto y no puede ajustarse. Para ajustar el ISO, deshabilite el Estabilizador primero.

Si el Establilizador esta habilitado, el valor ISO se establece automaticamente en

Medicién
La funciéon Medicion permite seleccionar el area de lo que
desea fotografiar o el marco por el que la camara mide la
luz para capturar fotografias o grabar peliculas.
= A medida que recorre las opciones de seleccion, la
vista previa mostrada en el monitor LCD cambia
simultdneamente.

Icono Elemento Descripcion

[e] [e]

. La cadmara mide las lecturas de la exposicion a partir de varios
[-] Multi .
puntos en el area de lo que desea fotografiar.

[e]

Centro

La camara mide la luz media de todo el marco pero da mas
importancia a los valores préximos al centro de dicho marco.
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Icono Elemento Descripcion

Puntual La camara selecciona el valor de la exposicion basandose en el
[e] centro de la imagen.

Modo de color

La funcion modo de Color permite capturar fotografias o 1om
grabar peliculas y aplicar diferentes colores o tonos para 2
conseguir un efecto artistico. OEV

= A medida que recorre las opciones de seleccion, la
vista previa mostrada en el monitor LCD cambia )

simultaneamente. (L

Icono Elemento Descripcion

G’:ﬁ} Normal La camara graba normalmente.

G/.Z\i/\ Vivo La cémara captura la imggen con mas contraste y saturacion
enfatizando los colores vivos.

G/'Zé‘ Sepia Las fotografias se capturan en tonos sepia.

C:E?’\;\‘, ByN Las fotografias se capturan en blanco y negro.
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Icono Elemento Descripcion

C,—g\ Roio La imagen capturada se vuelve mas rojiza. Ideal para capturar
o 4 Y . 7z .
AR ) fotografias como flores y automoviles para conseguir colores mas vivos.

= La imagen capturada se vuelve més verdosa. Ideal para capturar
C‘; Verde fotografias como montafias y areas con césped para conseguir colores
Mas Vivos.

=4 Azl La imagen capturada se vuelve més azulada. Ideal para capturar
LB 2u fotografias como el cielo y el océano para conseguir colores mas vivos.

Como usar el menu Grabacion

Si se encuentra en el modo Grabacion, puede obtener acceso al menu Grabacion
presionando el boton MENU de la camara.

Cuando aparezca el mend, use el control de desplazamiento de 4 direcciones y el
botdn SET para recorrer las opciones de seleccion de menu y aplicar la configuracion
deseada. Para cerrar el menu cuando desee, presione de nuevo el botén MENU.

Menu Grabacion
El mena Grabar permite cambiar los modos y definir otras

configuraciones de captura. < I : l > Tav

Para ir al mena Grabacion: . . Modo Grabacidn P
Establezca la camara en el mO(,jf) Grabacion fotogréfica. Modo operat.
Consulte la seccion “Conmutacion entre modos”®n la
i Exp.autom. OFF
pagina 11. = —
Area AF -
1. Presione el botén para abrir el ment Grabacion. Lam.enf.auto AFPE
2. Utilice los botones A o V¥ para recorrer las distintas Nitidez [ 8

opciones de seleccion del mena.
3. Para seleccionar un elemento, presione p>.

4. Cambie la configuracion del submeni mediante el control de desplazamiento de 4 direcciones.
5. Presione el botdn SET para guardar y aplicar la configuracion.
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Establecer el modo Escena

Mediante el modo Escena puede capturar fotografias con
configuraciones preestablecidas conforme a las escenas o

e Ay

el entorno.

Modo Grabacion > =

Modo operat. OFF
1. En el mend Grabar, presione P> para seleccionar Exp.autom. OFF
Modo Grabacion. Area AF coa
2. Utilice los controles de desplazamiento para recorrer la Lam.enf.auto AFPE
seleccion. Nitidez k
3. Presione el botdn SET para guardar y aplicar los

cambios. atiout
U P Av v M
En la tabla siguiente se muestran las configuraciones de ® . | .
0 J O B A& X

modos de escena disponibles.

Icono Elemento

AUTO Automatico

ermE = &
P O 6

42> Seleccionar OK

Descripcion

Se trata de la forma mas sencilla de capturar fotografias basicas.
La configuracion se ajusta automaticamente.

P Programa

La camara ajusta automaticamente la configuracion de disparo
adecuada, como los valores de velocidad del obturador y de
apertura.

Prioridad a la
AV apertura

Esta funcién le permite a los usuarios ajustar el valor de apertura
y la cAdmara selecciona automaticamente la velocidad del
obturador de modo que se corresponda con el brillo. Consulte la
seccion “Como usar el modo de Prioridad de Apertura” en la
pagina 43.
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Icono

Elemento

Prioridad de
Obturador

Descripcion

Esta funcion le permite a los usuarios ajustar el valor de apertura
y la cAdmara selecciona automaticamente la velocidad del
obturador de modo que se corresponda con el brillo.

Exposicion manual

Esta funcion permite a los usuarios ajustar la velocidad del
obturador y el valor de la apertura para exponer correctamente
las fotografias.

e

Escena Inteligente

La camara detecta las condiciones de la toma y cambia
autométicamente al modo de escena adecuado. Consulte la
seccion “Como usar el modo Escena Inteligente” en la
pagina 39.

La camara desenfoca el fondo para enfocar lo que desea

panoramicas.

o Retrato .
" ‘ fotografiar.
e | Paisaje Esta funcion se utiliza para resaltar vistas de paisajes

!/

1,

Puesta de sol

Esta funcion realza el matiz de rojo para grabar fotografias de
atardeceres.

Contraluz

Esta funcién se usa para capturar la imagen de un objeto con
contraluz cambiando la medicion.

Nifios

Esta funcion se utiliza para capturar fotografias de nifios en
movimiento.

A & =

Escena nocturna

Esta funcion se utiliza para capturar fotografias con un fondo
nocturno.
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Icono

Elemento

Fuegos artificiales

Descripcion

Esta funcién ralentiza la velocidad del obturador para capturar
explosiones de fuegos artificiales.

g%g Nieve Esta funcién se utiliza para escenas de playa y nieve.
J Esta funcidn captura imagenes estaticas de objetos que se
Deportes :
O% P mueven a gran velocidad.
C? Fiesta Esta funcién se utiliza para bodas o fiestas en interiores.
¢ Velas Esta funcién se utiliza para capturar efectos célidos de luz de
i velas.
Esta funcién se utiliza para capturar imagenes de retratos con
? 9 Retrato nocturno P P 9
(1] un fondo nocturno u oscuro.

Piel suave

Esta funcidn realza el tono de la piel de forma que esta aparece
con un tono suave.

Flujo de agua

Esta funcidn realza los efectos suaves como el agua o la seda.

Esta funcién se utiliza para capturar imagenes de alimentos. La
saturacion aumentada en este modo hace que los alimentos

& :
mi . .
/\ Comida mostrados en la imagen capturada presenten un aspecto mas
apetecible.
Edificio Esta funcién realza los bordes de las imagenes capturadas.
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Elemento

Descripcion

Esta funcion realza el contraste de blanco y negro que se usa

&‘ Texto normalmente cuando se capturan fotografias de texto.
Las fotografias capturadas en el modo Subasta se guardan
autométicamente en una carpeta especifica denominada
= | Subasta P P

4
<

“_AUCT". Consulte la seccion “Estructura de las carpetas” en la
pagina 83 para obtener mas informacion.

Capturar sonrisa

Esta funcion utiliza el rastreo facial para detectar
automaticamente los rostros que se desean capturar. Cuando se
detectan sonrisas, las fotografias se capturan de manera
continua. Consulte la seccién “Cémo usar el modo Capturar
sonrisa” en la pagina 37.

Deteccion del

Esta funcion detecta si al sujeto le parpade6 un ojo cuando la
imagen se estaba capturando y le da al usuario la opcion de

(e13)1 | Centelleo guardarla o no. Consulte la seccion “Cémo usar el Modo de
Deteccion del Centelleo” en la pagina 42.
. Esta funcién captuta una imagen temporalmente como
ria Composicion

previa

referencia. Presione el obturador completamente después de
referir el sujeto al punto de referencia.

Retrato Romantico

Esta funcién usa el rastreo facial para detectar los rostros de
manera autdmatica para capturar fotos sin la ayuda de los
demas. Cuando se detectan mas de dos rostros, el Enfoque
Automético se activa automaticamente. La camara inicia un
conteo regresivo y captura una foto en dos segundos.

Grabar voz

Este modo se utiliza para grabar clips de audio.
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Después de seleccionar el modo de Escena, el modo seleccionado, excepto el modo Grabar voz,
se agregara al primer plano de Mi modo del menu de Funciones. Consulte la seccion “Cémo usar
el menu de funciones”®n la pagina 26.

Cbémo usar el modo Capturar sonrisa

El modo Capturar sonrisa usa el seguimiento de sonrisa para capturar las fotografias
automaticamente. La funcion es de gran utilidad al capturar diferentes dngulos y sonrisas de
gente en movimiento. Cuando se capture una imagen en la que hay mas de una persona, la
camara detectard la sonrisa de la persona que esté mas cerca del centro de la pantalla.

Para activar Capturar sonrisa La camara muestra un marco
blanco cuando se detecta un

rostro.
1. Seleccione Q desde el submenul de modo de

Escena.

2. Enfoque la camara hacia el sujeto que desea
fotografiar.

3. El icono de capturar imagen parpadeara cada segundo
y el marco de enfoque blanco se pondréa verde para
denotar la actividad de la cdmara.

4. Cuando se detecte una sonrisa, la cAmara sacara
automaticamente una toma de la imagen.

wem Cuando se capture una imagen con varios rostros, la funcion de rastreo facial podria
@ tardarse mas para rastrear los rostros por primera vez.
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Como usar el modo Escena Inteligente

Con el modo de Escena Inteligente, la cAmara detecta de manera automatica las condiciones de
la toma y cambia al modo de escena y configuracién adecuados cuando se apunta a un sujeto.

Esta funcion resulta de mayor utilidad para los usuarios novatos para capturar fotografias
grandes, incluso sin tener conocimientos bésicos de fotografia.

Icono de Escena inteligente. Después de que la
camara detecta las condiciones de latoma, el icono
cambia para mostrar el modo de escena detectado.

El rastreo facial se activa
automaticamente.

Para activar Escena Inteligente

1. Seleccione 01 desde el submenu de modo de La camara muestra un marco

Escena. un rostro.
2. Enfoque la camara hacia el sujeto que desea
fotografiar.

3. La camara detecta las condiciones de la toma y
cambia automaticamente al modo de escena
adecuado.

4. Presione el boton del obturador hasta la mitad de
su recorrido para enfocar al sujeto. El marco se
pone verde para indicar que el enfoque se ha
establecido.

5. Presione el botdn del obturador para sacar la toma.
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incluso en los modos de Linea de guia, No visualizacién y cuando el botén del obturador

Cuando la funcién de Escena inteligente esta habilitada, los iconos se visualizaran
esté presionado hasta la mitad de su recorrido.

La tabla presenta a continuacion muestra los modos soportados por Escena inteligente:

Modos de
Icono Escena Descripcion

inteligente

‘?‘ 1 Retrato Este modo se establece cuando se detecta un rostro.

Este modo se establece cuando:
e o » No se detectan rostros.
‘A Paisaje . . ,
1 » Ladistancia de enfoque es de mas de 1,5 metros.
» La configuracion EV es superior a 11 6 10,5

Este modo se establece automaticamente cuando se detecta la luz de

&l | Puesta de sol
— una puesta de sol.
Este modo se establece cuando:
* No se detectan rostros.
\%1 Macro » Ladistancia de enfoque se encuentra dentro del intervalo
macro.
Este modo so6lo puede detectarse cuando el boton del obturador esté
presionado hasta la mitad de su recorrido.
N Este modo se establece cuando la configuracion de EV es superior a
LS Contraluz
A 1 2,5
N Retrato a Este modo se establece cuando un rostro se detecta con una
.{/l\j contraluz configuracion EV superior a 2,5.
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Modos de
Icono Escena Descripcion

inteligente

Este modo se establece cuando:

J Escena * No se detectan rostros.
1 nocturna » Ladistancia de enfoque es de mas de 1,5 metros.
» La configuracion EV es superior a5 6 4,5
Retrato Este modo se establece cuando un rostro se detecta con una
I’E) nocturno configuracion EV superior a 5 6 4,5.
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Como usar el Modo de Deteccién del Centelleo

El modo de Deteccion del Centello rastrea los rostros y determina fotografias capturadas que
contienen sujetos con ojos parpadeando. Después de realizar la toma, cuando la camara
detecte que al sujeto le parpaded un ojo, un menu de seleccién aparece para solicitar al usuario,
ya sea para guardar la imagen o no. Esta funcion ahorra tiempo en la administracion de fotos a
almacenarse o borrarse de la memoria.

Para activar la Deteccion del Centelleo

1. Seleccione ' desde el submeni de modo de Escena.

Los rostros
detectados estan
El rastreo facial se activa enmarcados.

automaticamente.

2. Presione el botdn del obturador hasta la mitad de su recorrido para enfocar al sujeto. El
marco se pone verde para indicar que el enfoque se ha establecido.

3. Presione el botdn del obturador para capturar la
imagen. La imagen se guarda autométicamente a
menos que la cdmara detecte que al sujeto le

parpade6 un ojo. En este caso, se visualiza la pantalla .-‘

a la derecha: :
4. Seleccione Ahorra para guardar o Cancelar para -

obviarle aora |

Cancelar
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Cbémo usar el modo de Prioridad de Apertura

Con el modo de Prioridad de Apertura, los usuarios pueden ajustar el valor de la apertura y la
camara selecciona automaticamente la velocidad del obturador de modo que se corresponda con
el brillo.

Para activar la Prioridad de Apertura

1. Seleccione Ay desde el subment de modo de Escena.

2. Presione el botén SET para aplicar el modo
seleccionado.

3. Utilice los botones A o ¥ para recorrer las distintas
opciones.

4. Presione el botdn del obturador para capturar la

SIET 8 Adfust

imagen. F&0

Muestra el valor de apertura
Como usar el modo de Prioridad de Apertura

Con el modo de Prioridad de Apertura, los usuarios pueden ajustar el valor de apertura y la
camara selecciona automaticamente la velocidad del obturador de modo que se corresponda con
el brillo.

Para activar la Prioridad de Obturador

1. Seleccione Ty desde el submeni de modo de Escena.

2. Presione el botén SET para aplicar el modo
seleccionado.

3. Utilice los botones <@ o B> para recorrer las distintas
opciones de velocidad de obturacion.

4. Presione el botdn del obturador para capturar la
imagen.

Adfost

Se visualizaréa el valor de la
velocidad de obturacion
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Como usar el modo de Exposicion Manual

Con el modo de Exposicion Manual, los usuarios pueden ajustar manualmente la velocidad del

obturador y el valor de apertura.

Para activar la Exposiciéon Manual

1. Seleccione |V] desde el subment de modo de Escena.

2. Presione el boton SET para aplicar el modo
seleccionado.

3. Use las teclas <€ o P> para seleccionar las opciones
de velocidad del obturador o Use las teclas A o ¥
para seleccionar los valores de la apertura.

4. Use las teclas A o ¥ para aumentar o disminuir los
valores de la apertura o de la velocidad de obturacion.

5. Use el boton SET para alternar entre la apertura y la
velocidad de obturacién y viceversa.

6. Presione el botdn del obturador para capturar la
imagen.

SIEMEFAIUS

[F &0 il/k30,

Se visualizara el valor de
la apertura y de la
velocidad de obturacion

Cuando presiona el boton del obturador, la diferencia entre la exposicion correcta y la

Nota
exposicion seleccionada se muestra en color rojo.
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Como establecer el modo Operativo
La camara cuenta con los modos Disparador automatico y

Réafaga que se pueden establecer en la funcién del modo Cav O
operativo en el menu Grabacion. El disparador automético Modo Grabacion P
permite capturar fotografias después de un retardo
predefinido. El modo Rafaga permite capturar varias Exp.autom. [OFE
fotografias seguidas. Esta funcion solamente esta Area AF T s
disponible cuando se capturan fotografias estaticas. El valor - AFDZ
del modo Operativo se establece automéaticamente en L?'_n'enf'aum -
Desactivado cuando se apaga la camara. pllidez b
Para establecer el modo Operativo: y LY N
) . M3 10seq.
1. En el menu Grabar, seleccione Modo operat. m &) 2seq.
2. Use los botones A o ¥ para recorrer las distintas E G2 Doble
opciones de seleccion. Oy serie
3. Presione el botdn SET para guardar y aplicar los /& Desact
Niugez [

cambios.

En la tabla siguiente se muestran las configuraciones del

modo operativo.

Icono Elemento Descripcion

Q;\ Zigggggg de 10 Establece un retardo de 10 segundos para capturar la imagen
0 segundos una vez presionado el obturador.

Q:\ Zigigggg de 2 Establece un retardo de 2 segundos para capturar la imagen una
2 segundos vez presionado el obturador.
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Icono Elemento Descripcion

Aplica un retardo y realiza una captura dos veces:
e Aplica unretardo de 10 segundos y, a continuacion,
captura la imagen.
e Aplica un retardo de 2 segundos y, a continuacién,
captura la imagen de nuevo

Disparador
automatico doble

1A
N/

Realiza disparos continuos cuando se presiona el obturador.

E_l___]'l Serie Detiene los disparos cuando se suelta el obturador.
Desactivado Captura una imagen sin retardo de tiempo.

Coémo establecer la funcién de Exposicién Automatica

AEB son las iniciales en inglés de Encuadre con exposicion automatica (Automatic Exposure
Bracketing). Esta funcion captura la misma imagen con 3 valores de exposicion diferentes.
= La configuracién se graba en el orden siguiente: exposicion estandar, subexposicion y
sobreexposicion.

Para establecer la funcién de Exposicion Automética

1. En el menu Grabar, seleccione Exp. autom. Modo Grabacién ?
2. Use los botones A o 'V para recorrer las distintas Modo operat. (OFF]
opciones de seleccion. [ —r
3. Presione el botdn SET para guardar y aplicar los W /& Desact
cambios. Lan.cur.auw e
Nitidez [ B
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Establecer el area de Enfoque automatico

AF son las iniciales en inglés de Enfoque automatico

(Automatic Focus). Esta funcién determina el area sobre el ?
OFF|
OFF|

que la camara realiza el enfoque. Modo Grabacién

Para establecer el area de Enfoque automatico Modo operat.
Exp.autom.

L Panorémico
<2 Centro

. i . . Nitidez [ 9
3. Presione el boton SET para guardar y aplicar los cambios. e

1. En el menu Grabar, seleccione Area AF.

2. Use los botones A o 'V para recorrer las distintas
opciones de seleccion.

En la tabla siguiente se muestran las configuraciones del Area AF disponibles.
Icono Elemento Descripcion

La camara selecciona automaticamente el area de enfoque dentro

L 4 | Panoramico L
del marco panoramico.

L Centro El area de enfoque se fija en el centro.

Establecer la Lampara para enfoque automatico

La funcion Lampara para enfoque automatico permite grabar
fotografias incluso en condiciones de poca luminosidad. v o
Si la opcién Lampara para enfoque automatico se establece Modo Grabacion P

en Automdtico, la Lampara para enfoque automatico situada

. - . Modo operat.
en la parte frontal de la camara (consulte la seccion “Vista
Exp.autom. (OFF]

frontal”®n la pagina 3) emite una luz roja cuando se -

presiona el obturador hasta la mitad de su recorrido, lo que l‘

permite a la cAmara enfocar facilmente. OB Desact

NII.I\.IG‘ ]

Para establecer la Ldmpara con enfoque automético
1. En el menu Grabar, seleccione LAm.enf.auto.
2. Use los botones A o Y para recorrer las distintas opciones de seleccion.
3. Presione el botdn SET para guardar y aplicar los cambios.
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Establecer la nitidez

Esta funcion permite realzar o suavizar los detalles méas

precisos de las fotografias.

Para establecer la nitidez

1. En el menu Grabar, seleccione Nitidez.

2. Use los botones A o 'V para recorrer las distintas

opciones de seleccion.
3. Presione el botdn SET para guardar y aplicar los cambios.
En la tabla siguiente se muestran las configuraciones disponibles para la nitidez.

Modo Grabacion
Modo operat.
E, K Alto

A3
P
OFF|

f

R Bajo

lﬂ_—-

Icono Elemento Descripcion
L Alto Aviva la imagen.
h Normal Nitidez normal.
. Bajo Suaviza la imagen.

Establecer la saturacion

La funcion Saturaciéon permite ajustar la saturacion del
color de las fotografias. Utilice un valor de saturacion mas
alto para colores ricos y un valor de configuracion mas bajo

para tonos mas naturales.

Para establecer la saturacion

1. En el menu Grabar, seleccione Saturacion.

2. Use los botones A o 'V para recorrer las distintas

opciones de seleccion.
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3. Presione el boton SET para guardar y aplicar los cambios.

En la tabla siguiente se muestran las configuraciones disponibles para la saturacion.

Icono Elemento Descripcion
o+ Alto Realza la saturacion

[ Yo Normal Se aplica una saturacion normal.

¢ - Bajo Reduce la saturacion.

Cémo establecer el contraste
Esta funcion permite ajustar el contraste de las fotografias.

Para establecer el contraste

1. En el menu Grabar, seleccione Contraste.
2. Use los botones A o Y para recorrer las distintas
opciones de seleccion.
3. Presione el botdn SET para guardar y aplicar los
cambios.
Cbémo establecer el zoom digital

Esta funcién controla el modo de zoom digital de la
camara.

La camara amplia una imagen usando primero el zoom
Optico. Cuando la escala de zoom supera el valor de 5x, la
camara usa el zoom digital.

Para establecer el zoom digital

1. En el menu Grabar, seleccione Zoom digital.
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2. Use los botones A o V¥ para recorrer las distintas opciones de seleccion.
3. Presione el botdn SET para guardar y aplicar los cambios.
En la tabla siguiente se muestran las configuraciones disponibles para el zoom digital.

Icono Elemento Descripcion

_ Amplia la imagen digitalmente practicamente sin distorsion. Esta
()\ Zoom inteligente - - . "
Int4 funcién solamente est4 disponible para fotografias.

. Amplia todos los tamafios de imagen hasta un maximo de 5 veces
Zoom estandar . . . )
Std4 durante la reproduccion, pero la calidad de la imagen se deteriora.

Wid | Desactivado Usa solamente el zoom 6ptico.

[EW « El Zoom Digital no esté disponible en los modos Capturar Sonrisa, Video y Grabar Voz
@ ¢ Laescala de zoom inteligente maxima varia en funcion del tipo de imagen y la resolucion.

Establecer la impresion de fecha

La funcion Imprimir fecha permite agregar la fechay la
hora grabadas en las fotografias. Tav
La fecha y la hora de grabacion se basan en la

configuracion del reloj de la camara. Cuando la fecha y la ::‘trr:‘:t:n ;:
hora se han impreso en una fotografia, ya no se pueden —
editar ni eliminar. I o Fecha

A continuacion se indican las limitaciones de la funcion m
Imprimir fecha: F 653 Desact

= Solamente esta disponible para fotografias.

= Si esta activada, puede ralentizar la funcion Exp.
Autom. y el disparo continuo en el modo Exp. Autom. y Serie.

= En fotografias verticales o giradas, la fecha y hora de las fotografias sigue apareciendo
horizontalmente.
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Para establecer la impresion de la fecha

1. En el menu Grabar, seleccione Imprimir fecha.

Saturacion
2. Use los botones A o 'V para recorrer las distintas Contraste
opciones de seleccion. Zoom digital
3. Presione el botdn SET para guardar y aplicar los Imprimir fecha
cambios. Previsualizacion

Como establecer la Previsualizacion
La funcion Previsualizacion permite ver la imagen

capturada inmediatamente después de capturarla. Saturacién OF

Si la previsualizacién esta activada, la cAmara mostrara la | Contraste o: |

imagen capturada durante 1 segundo en el monitor LCD. | Zoom digital |
Imprimir fecha o=

Para establecer la Previsualizacion Previsualizacion

1. En el menu Grabacion, seleccione Previsualizacion.

2. Use los botones A o 'V para recorrer las distintas
opciones de seleccion.

3. Presione el boton SET para guardar y aplicar los Saturacién
cambios.

Contraste
Zoom digital
I

L emoesact |

I Act.
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Como grabar peliculas

Puede grabar peliculas con la camara. El tiempo disponible de grabacién dependeréa de la
capacidad de la tarjeta de memoria. Es posible continuar grabando peliculas hasta alcanzar la
capacidad maxima de la memoria. No obstante, la duracién de una pelicula determinada podria
ser limitada (el limite dependera del modelo de la caAmara).

. Cambie la posicion del conmutador Modo a Grabacion de pelicula.
. Enfoque lo que desee grabar con la cdmara.
. Presione el obsturador para iniciar la grabacion.

. Utilice el control *@" para acercar y alejar una imagen.

. Para detener la grabacion, presione el boton A.

. Para continuar con la grabacion, vuelva a presionar el
boton A.

7. Para detener la grabacion, presione el boton
Obturador.

o o A W N B

NoTE » Cuando se haya alcanzado la capacidad maxima para un video, tan solo presione
el bot6n del obturador nuevamente para continuar grabando.
@ e Lacémara detendrd la grabacion autométicamente cuando la capacidad de la
memoria se agote.
e Elzoom digital no esta disponible cuando se graban peliculas.

«  Elsonido no se puede grabar mientras se presiona el contrdi@".
¢ El ahorro de energia no estara disponible mientras se grabe una pelicula o se
grabe con pausa.

51



Como establecer el tamafio de la pelicula

El icono de la funcion Tamafio de la pelicula solamente
aparece en el modo Pelicula. Utilice esta funcion para ajustar

la resolucién y la calidad de los clips de pelicula. il
En la tabla siguiente se muestran las configuraciones del 6404
tamafio disponible y la calidad de imagen correspondiente. AWB
=
e |l
Icono Tamario del Calidad de la imagen
fotograma
1% 720 x 400 HDTV
% 640 X 480 Alta calidad
% 320 x 240 Normal
V7 Para Internet, consulte “Modo Internet” en la pagina 53 a
pﬂ 640 x 480 continuacion.

Para establecer otra configuracion en el modo Pelicula, consulte la seccion “Cémo usar el menu
de funciones”®n la pagina 26.

Modo Internet

El modo Internet permite grabar peliculas con una configuracion de video para cargarlas
facilmente en el sitio Web de Internet.
Internet admite dos estandares de carga de archivos:

= Cargador de un solo archivo. El tamafio maximo que puede tener un archivo de pelicula es

de 100 MB.

= (Cargador de Internet. El tamafio maximo que puede tener un archivo de pelicula es de 1 MB.
La longitud de la mayoria de las peliculas cargadas es de unos 5 minutos.
Por tanto, cuando realice la grabacion mediante el modo YouTube®, se permitiran los siguientes
estandares:
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= Las peliculas grabadas se establecen en la resolucion estandar de Internet: 640 X 480.
= La grabacion automatica se detiene cuando el tamafio de archivo alcanza 100 MB.
Las peliculas grabadas en el modo Internet se almacenan conforme a la regla DCF, pero las
peliculas se guardan en una carpeta especifica denominada ““UTUBE””Para obtener méas
detalles, consulte la seccion “Estructura de las carpetas”®n la pagina 83.

=Para grabar una pelicula de YouTube®, seleccione fm en la funcion Tamarfio de la pelicula.
El tiempo de grabacion maximo disponible para una pelicula de YouTube® es de 10 minutos.

Grabar voces

1. En el ment modo Grabacion, seleccione Voz. El
disefio de pantalla Grabacién de voz se mostrara en el
monitor LCD.

2. Presione el boton Obturador para iniciar la 1
grabacion. t

3. Presione de nuevo el botéon Obturador para detener P
la grabacion.

®0:00:16

53



Reproducir

Vea fotografias, videos y clips de audio mediante el modo Reproduccion de la camara.

Ver contenido con desplazamiento individual

El modo de desplazamiento individual muestra las fotografias una a una en el monitor LCD. Para
ver fotografias, videos y clips de audio, siga estos pasos.

1. Cambie la posicion del conmutador Modo ‘&=

—~.— Para establecer el modo Reproduccion o
encender la cadmara en dicho modo.

2. El monitor LCD mostrara una imagen. Para comprender los iconos y otra informacién en la
pantalla, consulte la seccion “Disefio de la pantalla del modo Grabacion”®n la pagina 13.

Imagen estatica Pelicula Clip de audio

. -y
2009/01/01 2009/01/01

3. Utilice los botones < o P> para ver la imagen, el video o el audio siguiente o anterior.

4. Para reproducir una pelicula o clip de audio, presione el botén A . Consulte las secciones
“Reproducir peliculas”®n la pagina 56 y “Cémo reproducir grabaciones de voz”%n la
pagina 58 para obtener mas detalles.

Ver miniaturas

1. Desplace el control de zoom hacia la izquierda para ver una cuadricula formada por 9
fotografias en miniatura.

2. Utilice los botones de desplazamiento para recorrer los distintos elementos.
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3. Presione el boton SET para seleccionar la imagen y verla normalmente.

Barra de
desplazamiento. Si
aparecen barras de
desplazamiento, significa
1 que la pantalla se puede
A1 Pantalla completa desplazar.

Vista de miniaturas

Iconos de miniaturas
Cuando vea las miniaturas, algunas fotografias pueden contener iconos. Estos iconos indican el
tipo de archivo o grabacién.

Iconos Tipo Descripcion
""" ¢ . R .
Nota de voz Indica que hay una nota de voz incluida en la imagen.
""" - . Indica una pelicula grabada. La imagen mostrada es el
Pelicula

primer fotograma del clip de la pelicula.

"""""""" Archivo Indica que la imagen se ha bloqueado. Los archivos
7777777777777 o blogueado blogueados no se pueden editar ni eliminar.
@ Grabacion de voz | Indica un archivo de grabacion de voz.
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Iconos Descripcion

Error de archivo Indica un archivo con error.

Aplicar zoom a las fotografias
La funcion de vista con zoom solamente se puede usar con fotografias estéticas.
= En la vista normal, desplace el control de zoom hacia

la derecha repetidamente hasta alcanzar el nivel de
zoom que desee.
= Las 4 flechas en el monitor LCD indican que la imagen
se ha ampliado.
= Puede aplicar un zoom de 12X a una vista de imagen.
= Utilice los controles de desplazamiento para visualizar
la imagen agrandada.
= Presione el boton para cerrar la vista
Menu
con zoom.

Para las fotografias con una resolucion 320 x 240, usted solo puede agrandar la imagen
hasta 6X.

Reproducir peliculas

1. Establezca la camara en el modo Reproduccion.

2. Utilice los controles de desplazamiento para recorrer
las fotografias guardadas. Con los clip de pelicula se
muestra un icono de pelicula en la pantalla. Consulte
la imagen de la izquierda.

3. Presione el boton SET para reproducir la pelicula.

4. Durante la reproduccion, presione las teclas < o p
para hacer avanzar o retroceder rdpidamente la
pelicula. La cdmara soporta velocidades de avance y
retroceso rapido de hasta 4x.
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5. Durante la reproduccion, utilice *©* para controlar el il
volumen. Desplace el control de zoom hacia la
izquierda / derecha para reducir / aumentar el nivel de
volumen.

6. Presione el botén A para pausar la reproduccion.

Presione el boton A de nuevo para reanudarla. Tras
efectuar una pausa, la informacién de reproduccion
permanece en la pantalla.

7. Para avanzar o retroceder rapidamente el fotograma de la pelicula, presione la tecla A para
hacer una pausa en la reproduccion, después presione las teclas < o p>.

8. Presione el botén ¥ para detener la reproduccion. El monitor LCD muestra la imagen del
fotograma de la pelicula en el modo de desplazamiento individual.

L8 . Lainformacion de reproduccion se muestra al efectuar una pausa durante
@ la reproduccién de una pelicula y en los modos de retroceso o avance
rapido o en el modo fotograma.
¢ El volumen no puede ajustarse durante la pausa o durante los modos de retroceso o
avance rapido.

Para capturar la imagen de la pantalla a partir de un clip de pelicula

1. Durante la reproduccion de la pelicula, presione el
boton A para pausar la reproduccion en el fotograma
de la pelicula que desee capturar.

2. Presione el boton Obturador para capturar la imagen
de la pantalla. E—

3. La camara detendra automaticamente la reproduccion.
El monitor LCD mostrara la imagen capturada en el
modo de desplazamiento individual.

= Capturar foto

el Esta funcién no esté disponible cuando la tarjeta de memoria esta llena o no se puede
@ crear la carpeta. El icono é tampoco aparecera en la pantalla.
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Como reproducir grabaciones de voz
1. Establezca la camara en el modo Reproduccion.

‘Dll"

2. Utilice los controles de desplazamiento para recorrer
las fotografias guardadas. Cuando vea un archivo de
grabacion de voz, el monitor LCD mostrard el disefio de
pantalla correspondiente a los clips de audio. Consulte
la imagen de la derecha.

3. Presione el botdn SET para reproducir la grabacion de
voz. o [ 00016 70700
4. Durante la reproduccién, utilice @ para controlar el
volumen. Aparecera el icono de volumen en la pantalla. Desplace el control de zoom hacia
la izquierda / derecha para reducir / aumentar el nivel de volumen.

5. Presione el botén A para detener la reproduccién. Presione el boténA de nuevo para
reanudarla. Tras efectuar una pausa, la informacion de reproduccién permanece en la
pantalla.

6. Presione el boton ¥ para detener la reproduccion. El monitor LCD mostrara la imagen en el
modo de desplazamiento Individual.

XM El volumen no puede ajustarse durante la pausa o durante los modos de retroceso o
avance rapido.

Cbémo reproducir notas de voz

Las notas de voz se graban y asocian a una imagen
capturada de forma independiente. Consulte la seccién
“Nota de voz” tn la pagina 68 para obtener informacion
acerca de como grabar una nota de voz.

1. Active el modo Reproduccion de la camara.

2. Utilice los controles de desplazamiento para recorrer

las fotografias guardadas. Si el archivo de imagen tiene BWEEZA
una nota de voz asociada, se mostrara el icono de una (‘)5;\‘;00 i -
nota de voz en la parte superior central del monitor P

LCD. Consulte laimagen a continuacion.
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3.
4.

5.

6.

Presione el boton SET para reproducir la grabacion de voz.

Durante la reproduccion, utilice *@* para controlar el volumen. Desplace el control de zoom
hacia la izquierda / derecha para reducir / aumentar el nivel de volumen.

Presione el boton A para detener la reproduccién. Presione el botonA de nuevo para
reanudarla. Tras efectuar una pausa, la informacion de reproduccion permanece en la
pantalla.

Presione el botén ¥ para detener la reproduccion. El monitor LCD mostrara la imagen en el
modo de desplazamiento Individual.

No es posible ajustar el nivel de volumen mientras que la nota de voz se encuentra en

pausa.

Cémo eliminar una imagen, un video o un clip de audio:
Hay dos formas de eliminar una imagen, un video o un clip de audio:
= Mediante el botén Eliminar, o bien
= Mediante la opcién Eliminar del menu de reproduccién. Consulte la seccién “Borrar”®n la

pagina 62.

Cémo usar el Botéon Eliminar

m

Utilice el boton Eliminar de la camara para eliminar o marcar una imagen, un video o

un clip de audio para su eliminacion.

1.
2.

. Utilice los botones <« o P> para desplazarse por la

. Cuando la imagen, video o clip de audio que desee se

Establezca la cAmara en el modo Reproduccion.
Vea las fotografias, los videos o los clips de audio en el
modo de desplazamiento Individual.

pantalla.

muestre en el monitor LCD, presione el botén Borrar.

. La pantalla mostrara entonces un cuadro de

Cancelar

confirmacion.
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6. Seleccione la opcion Borrar.
7. Presione el botdn SET para eliminar el contenido.
8. El monitor LCD mostraré la imagen siguiente. Si desea eliminar otro archivo, utilice < o p>

para desplazarse por las fotografias, los videos o los clips de audio. A continuacion, repita los
pasos 4 a’.

9. Para cerrar la funcion Borrar y regresar a la visualizacién en el modo de desplazamiento
individual, seleccione la opcion Cancelar.

un archivo bloqueado, la camara mostrara el mensaje “Archivo protegido” en el monitor

Los archivos bloqueados no se podran borrar en ninglin momento. Si intenta eliminar
LCD.

Menu Reproduccién

El mena Reproduccion permite editar fotografias, grabar
notas de voz y definir la configuracion de reproduccion.

Para ir al menu Reproduccion: Pres. diapos.

1. Seleccione el modo Reproduccion de la cdmara. e
Proteger

2. Presione para iniciar el mend Reproduccion. Correc. 0jos Rojos
Nota de voz

3. Utilice los botones A o 'V para recorrer las distintas

. o . Editar fotografia
opciones de seleccion del menu.

4. Para seleccionar un mend, presione P> o el boton SET.

5. Cambie la configuracion del submend mediante el control de desplazamiento de 4
direcciones.

6. Presione el boton SET para guardar y aplicar la configuracion.
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Presentacion de diapositivas

La funcién Presentacion de diapositivas permite ver todas las fotografias y videos en formato de
imagen estatica de forma continua.

Para ver una presentacion de diapositivas:

1.

6.

En el menu Reproduccion, seleccione Pres. diapos. Bres dianos
Aparecera el menu de presentacion de diapositivas. Q2005
. Establezca la configuracion de la presentacion de Inicio
diapositivas.
. . . . L Interval
. Seleccione Inicio y presione el botén SET para iniciar tervalo
la presentacion de diapositivas. URGSTE
L . . . Repetir
. Durante la presentacion de diapositivas, presione el .
botén SET para detener dicha presentacion. £ Selecdorar Hs

. Utilice las teclas A o ¥ para recorrer las distintas opciones. Seleccione si desea

Continuar o Salir de la presentacién de diapositivas.
Presione el boton SET para aplicar la opcién seleccionada.

Para cambiar la configuracién de la presentacion de diapositivas:

1.

4.

En el menu Presentacion de diapositivas, utilice los botones A o ¥ para recorrer las
opciones de seleccion.

. Seleccione un valor para el parametro Intervalo. Presione los botones <€ o B> para realizar

el ajuste. Elija uno de los valores de intervalo disponibles: 1 seg., 3 seg., 5 seg. o 10 seg.

. Seleccione un valor para el parametro Transicion. Presione los botones <@ o B> para realizar

el ajuste. Elija uno de los valores de transicion disponibles:
= Horizontal = Contraer = Fundido = Aleatorio

Seleccione un valor para el parametro Repetir. Presione los botones <« o B> para realizar el
ajuste. Las opciones disponibles son: Si, No.
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Borrar

La funcién Borrar permite eliminar archivos que no desea de la memoria interna o de la tarjeta
de memoria. Los archivos protegidos no pueden borrarse, para borrarlos desproteja el archivo
primero. Consulte la seccion “Proteger”®n la pagina 65.

Para eliminar una fotografia, video o clip de audio:
1. En el menud Reproduccion, seleccione Borrar.

2. El submenu Borrar se mostrara en el monitor LCD.

Seleccione una de las opciones disponibles: Pres. diapos.
= Individual. Seleccione un archivo P
para eliminar. Solo voz
= Solovoz. Borre solo la Nota de voz adjunta, la € Mult
imagen se retiene en la memoria. N Todo
= Multi. Seleccione varios archivos para eliminar Eurar rotograna

simultaneamente.
= Todo. Se eliminaran todos los archivos.

Para eliminar un solo archivo:

1. Seleccione Individual en el submenu Borrar. Las
fotografias se mostraran en el monitor LCD en el modo
de desplazamiento individual.

2. Utilice los botones <€ o P> para desplazarse por la
pantalla. Pt S L

3. Cuando la imagen, video o clip de audio que desee se
muestre en el monitor LCD, seleccione Borrar. |

Cancelar

4. Presione el boton SET para eliminar el contenido.

5. El monitor LCD mostrara la imagen siguiente. Si desea eliminar otro archivo, utilice <« o p>
para desplazarse por las fotografias, los videos o los clips de audio. Repita los pasos del 3 a 7.

6. Para cerrar la funcion Borrar y volver al menud Reproduccion, seleccione Cancelar.
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Para borrar la nota de voz adjunta:
1. Establezca la camara en el modo Reproduccion.

2. Vea las fotografias, los videos o los clips de audio en el modo de desplazamiento individual.

3. Use las teclas < o P> para desplazarse hasta que la imagen deseada con la nota de voz se
visualice en la pantalla.

4. Presione para iniciar el ment Reproduccién.

al

. Use las teclas A o ¥ para recorrer las distintas opciones de seleccion del ment
Reproduccion, después seleccione Borrar.

6. Desde el submenu Borrar, seleccione Sélo voz.
7. Aparecerd un mensaje de confirmacion de la seleccion, seleccione Borrar.
8

. Presione el botdn SET para borrar la nota de voz adjunta y volver al modo Reproduccion.

XM E| menU Solo voz queda desactivado si la imagen actual se visualiza. En el momento en
que acceda al menu Borrar, no habra ninguna nota de voz adjunta.

Para eliminar varios archivos:
1. Seleccione Multi en el menu Borrar. Las fotografias se mostraran en la vista de miniaturas en
el monitor LCD.

2. Utilice el control de desplazamiento para recorrer los
archivos.

3. Cuando se resalte la imagen, el video o el clip de audio
que desee, presione el boton SET para marcar dicha
imagen, video o clip de audio para borrarlo.

4. Repita el paso 3 hasta que todas las fotografias que
desee eliminar estén marcadas.

TadSeleccionar Siguiente
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5. Presione el boton MENU. Aparecera un mensaje de
confirmacion de la seleccion.

6. Seleccione Si para confirmar la seleccion.

. ) o ) ' | — “|
7. Presione el boton SET para eliminar los archivos ¢Desea eliminar los o
marcados. hivos seleccionados? ?

Cancelar =

Para borrar todos los archivos:
1. Seleccione Todo en el submenu Borrar. Aparecera un
mensaje de confirmacion

2. Seleccione Si. ¢Desea eliminar todos

3. Presione el botén SET para eliminar todos los los archivos?

archivos.

Cancelar
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Proteger

La funcién Proteger permite bloquear una fotografia o video para impedir que se modifique o
borre accidentalmente. Un archivo protegido muestra un icono de candado cuando se ve en el
modo Reproduccion.

Para proteger archivos:
1. En el menu Reproduccion, seleccione Proteger.

2. El submenu Proteger se mostrard en el monitor LCD.
Seleccione una de las opciones disponibles: Pres. diapos.

= Individual. Seleccione un archivo para bloquear. | B/ |ndividual

= Multi. Seleccione varios archivos de la vista de P _

miniaturas para bloquear. c
. Proteg. todo
= Proteg. todo. Se bloquean todos los archivos. N Des it oo
= Desprot.todo. Se desbloquean todos los Eanar mggra'“a
archivos.

Para proteger o desproteger un solo archivo:

1. Seleccione Individual en el submenu Proteger. Las
fotografias se mostraran en el monitor LCD en el modo
de desplazamiento individual.

2. Utilice los botones <€ o P> para desplazarse por la R s S
pantalla. ;

3. Cuando el archivo que desee se muestre en el monitor
LCD, seleccione Proteger o Desproteger. Salir

4. Presione el botén SET para proteger o desproteger el

archivo y volver al modo Reproduccion.
Para proteger o desproteger varios archivos:

1. Seleccione Multi en el menu Proteger. Las fotografias se
mostraran en la vista de miniaturas en el monitor LCD.

2. Utilice el control de desplazamiento para recorrer los
archivos.

3. Cuando se resalte el archivo que desee, presione el
boton SET para para seleccionar o anular la
seleccion del archivo a proteger.

T Seleccionar IEW Siguiente
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4. Repita el paso 3 hasta que todos los archivos que
desee proteger estén marcados.

5. Presione el boton MENU. Aparecera un mensaje de
confirmacion de la seleccion.

6. Seleccione Si.

7. Presione el botdn SET para bloquear los archivos y
volver al modo Reproduccion.

Para proteger todos los archivos:

1. Seleccione Proteg. todo en el submeni Proteger.
Aparecerd un mensaje de confirmacion

2. Seleccione Si.

3. Presione el botdén SET para eliminar todos los
archivos.

Para desbloquear todos los archivos:

1. Seleccione Desprot. todo en el submenu Proteger.
Aparecerd un mensaje de confirmacion

2. Seleccione Si.

3. Presione el botdn SET para desbloquear todos los
archivos protegidos.
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Correccion de Ojos Rojos

La funcién Correccion de Ojos Rojos se usa para reducir los
0jos rojos en las fotografias capturadas. Esta funcion

solamente esta disponible para fotografias. La correccion de Pres. diapos.
0jos rojos se puede aplicar a una imagen varias veces, pero Borrar

la calidad se puede deteriorar gradualmente. e

Para activar la funcién Correccién de Ojos Rojos: Correc. Ojos Rojos

1. Establezca la cdmara en el modo Reproduccion. Nota de voz
Editar fotografia

2. Presione los botones < o P> para desplazarse por las
fotografias y seleccionar una.

3. Presione el botén MENU para iniciar el men( Reproduccion.
4. Seleccione Correc. Ojos Rojos.
5. Seleccione Inicio.

6. Presione el botdn SET para iniciar la correccion.
Pasos 5y 6

Correc. Ojos Rojos
L

Guardar Como
Cancelar

7. Después de completar la correccion de ojos rojos, aparecera un menu de seleccion.
Seleccione una de las opciones siguientes:

= Sobreesc. Se guarda el archivo nuevo y se reemplaza el antiguo.
= Guardar Como. Se guarda el archivo como un archivo nuevo.
= Cancelar. Se cancela la correccion de ojos rojos.

8. Presione el botdn SET para guardar o cancelar los cambios.
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Nota de voz

La funcion Nota de voz permite grabar e incluir una nota de voz en una imagen guardada. Puede
grabar hasta 30 segundos de Nota de voz por imagen. Esta funcién solamente esta disponible
para fotografias estaticas.

Para grabar una nota de voz:
1. Establezca la camara en el modo Reproduccion.

Pres. di .
2. Presione los botones <« o P> para desplazarse por las B:r?ard —
fotografias y seleccione una de ellas en la que incluir Proteger
la nota de voz. ; -
Correc. Ojos Rojos
3. Presione el botén MENU para iniciar el mend Nota de voz

Reproduccion. Editar fotografia

4. Seleccione Nota de voz.

5. Seleccione Inicio y presione el botén SET para iniciar la grabacion.

Tiempo restante (en
segundos) para la
grabacion.

Cancelar

6. Seleccione Detener y presione el botdn SET para detener la grabacion.

rml Cuando se graba una nota de voz en una imagen que ya contiene una nota de voz, la
antigua grabacion se cambiara automaticamente por la nueva.
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Editar fotografias

La funcion Editar fotografia permite editar fotografias estaticas para aplicar colores o tonos
diferentes para conseguir un efecto mas artistico. Las fotografias editadas mediante esta funcion
se guardan como un nuevo archivo.

Para activar la funcion Editar fotografia:
1. Seleccione el modo Reproduccion de la camara..
2. Presione los botones <€ o B> para desplazarse por las fotografias y seleccionar una para

editarla.

3. Presione el botén MENU para iniciar el men( Reproduccion.
4. Seleccione Editar fotografia. Aparecera el submen( Editar fotografia.

Pres. diapos.

Editar fotograffa

Borrar

Proteger

Correc. Ojos Rojos

Nota de voz
Editar fotografia

Normal

@ O T

5. Presione los botones < o P> para desplazarse por las opciones y seleccionar una. A medida
que recorre las opciones de seleccion, la vista previa mostrada en el monitor LCD cambia
simultaneamente.

En la tabla siguiente se muestran las configuraciones disponibles.

Icono Elemento Descripcion
4 N .
G/..?IJ\I\ Normal No se agrega ningun efecto a la imagen.
Go—ﬁx . ) )
/‘{S Sepia La imagen se guarda con un tono sepia.

69




Icono Elemento Descripcion

4,
'é’\‘}\‘, ByN La imagen se guarda en blanco y negro.
4, . . ..
(N%é) Negativo La imagen aparece de forma opuesta a la original.
G/.?g\ Mosaico La imagen se guarda con formato de mosaico.
4, . . . .
G}:'I‘Q\ Rojo La imagen se guarda con un matiz rojizo.
G/‘?‘ Verde La imagen se guarda con un matiz verdoso.
4, . .
zé‘ Azul La imagen se guarda con un matiz azulado.
Ajuste
La funcion Ajuste permite recortar una imagen para
establecer otro tamafio. Esta funcion solamente esta S av
disponible para fotografias.
Para recortar una imagen: Redimensionar
1. Seleccione el modo Reproduccion de la camara. Img. de inicio
DPOF

2. Utilice los botones « o p para desplazarse por las
fotografias y seleccionar una para recortarla.

3. Presione el boton MENU para iniciar el menud
Reproduccion.

70




4. Seleccione Ajuste. El disefio de pantalla Ajuste se mostrara en el monitor LCD.
5. Utilice el control :©* para cambiar el tamafio.
Tamafio de laimagen actual.

Imagen ampliada.

Area de

visualizacion. Indicador de 4

direcciones.

Muestra la ubicacién =]
aproximada del &rea mostrada.

6. Utilice los controles de desplazamiento para mover la imagen.

7. Presione el botén SET para aplicar los cambios.

Aparecerd un menu de seleccion. Cortar

8. Seleccione una de las opciones siguientes:

= Sobreesc.. Se guarda el archivo nuevo y se
reemplaza el antiguo. g
= Guardar Como. Se guarda el archivo como un
archivo nuevo.
= Cancelar. Se cancela el ajuste de tamafio. “Cancelar
9. Presione el botdn SET para guardar o cancelar los
cambios.

¢ Lafuncién Cortar no esta disponible para fotografias con un tamafio de imagen
configurado como 3:2, 16:9 y VGA.
¢ Todas las fotografias se cortaran siguiento una relacion 4:3 respecto a la relacion de
la imagen original.
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Redimensionar

La funcion Redimensionar permite cambiar la resolucién de las fotografias grandes a unas méas
pequefias. Esta funciéon solamente esté disponible para fotografias.

Para cambiar las dimensiones de una imagen:

1.
2.

Establezca la camara en el modo Reproduccion.

Utilice los botones <€ o P> para desplazarse por las
fotografias y seleccionar una para redimensionarla.

. Presione el boton MENU para iniciar el menu

Reproduccion.

. Seleccione Redimensionar. El submenu

Redimensionar se mostrara en el monitor LCD.

. Seleccione uno de los siguientes tamarfios: 8M, 5M, 3M

y VGA. Las opciones de tamafio disponibles pueden
variar en funcion del tamafio de la imagen original. Las
opciones no disponibles aparecen como iconos
atenuados (en gris) en el subment Redimensionar.

. Después de seleccionar un tamafio, aparecera un

menu de seleccion. Seleccione una de las opciones
siguientes:

= Sobreesc.. Se guarda el archivo nuevo y se
reemplaza el antiguo.

Redimensionar

Cancelar

= Guardar Como. Se guarda el archivo como un archivo nuevo.

= Cancelar. Se cancela el ajuste de tamarfio.

7. Presione el botén SET para guardar o cancelar los cambios.

rm La funcidon Redimensionar no esta disponible para fotografias con un tamafio de
imagen configurado como 3:2, 16:9 y VGA.
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Imagen de inicio ' Img. de nicio

La funcion Imagen de inicio permite configurar una imagen
de bienvenida cuando enciende la camara.

1. Presione el boton MENU para iniciar el ment

Reproduccion. :
2. Seleccione Img. de inicio. Aparecera el menu de T —
seleccion.

3. Seleccione una de las siguientes opciones:

= Sistema. Se utiliza la imagen predeterminada de la camara.
= Mi foto. Utilice los botones <o P> para desplazarse por las fotografias y seleccionar
una.
= Desact. Se desactiva la imagen de inicio.
4. Presione el botén SET para aplicar los cambios.

Il Laimagen de inicio permanecera visualizadndose al inicio, incluso si se borra la imagen
seleccionada.

DPOF

La funcion DPOF permite seleccionar las fotografias de la tarjeta de memoria para imprimirlas asi
como el nimero de copias que desea imprimir para otro momento. Cuando ya estén marcadas
todas las fotografias que desea imprimir, lleve la tarjeta de memoria a una tienda de impresion
digital o utilice una impresora compatible con la funcién DPOF.

Para establecer la opcion DPOF:
1. Presione el boton MENU para iniciar el ment

Reproduccion.
2. Seleccione DPOF. Aparecera el submend. Las Cortar
opciones disponibles son las siguientes: I Pl EaET
= Individual. Seleccione una imagen para [P
marcar. 5 Individual
= Todo. Permite marcar todas las fotografias de
la tarjeta de memoria. s

= Resetear. Permite restablecer la configuracion
predeterminada de fabrica de DPOF.
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Para establecer DPOF en una sola imagen/todas las fotograflas
1. Seleccione Individual o Todo en el subment DPOF.

2. Para una imagen individual, utilice las teclas < o p>
para desplazarse por las fotografias y seleccionar una
para marcarla para imprimirla.

3. Especifique el nimero de copias. Utilice los botones A

Copias
o V para aumentar o reducir el nimero.

4. Presione el botén Func para activar o desactivar la ST EEIEIRRS,

marca de fecha.
5. Presione el botdn SET para guardar la configuracién DPOF.

Para restablecer DPOF:

1. Seleccione Resetear en el submeni DPOF. Aparecera
un mensaje de confirmacion

2. Seleccione Si. ' ¢Desea restablecer

DPOF?

3. Presione el botdn SET para restablecer la

configuracion DPOF.

Cancelar

8  Puede especificar hasta 99 copias para DPOF. Si especifica O copias, la configuracion
DPOF de la imagen en cuestion se desactivara.
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PictBridge

La funcion PictBridge permite imprimir fotografias capturadas por la cAmara sin conectar ésta a su
PC. Imprima fotografias directamente con una impresora compatible con PictBridge.

Para activar PictBridge: ) o ]
Conecte la camara a una impresora compatible con PictBridge mediante el cable USB. Consulte

la ilustracion que se incluye a continuacion.

MLH®  Sila impresora no es compatible con imprimir fecha, la funcién imprimir fecha se
@ desactivara en PictBridge.
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Como utilizar el menu de configuracion

Puede obtener acceso al ment Configuracién en los modos Grabacion Fotografia/Pelicula o
Reproduccion.
El menu Configuracion le permite configurar distintos parametros de la cAmara.

Para ir al mena Configuracion:
1. Presione para abrir el men( Grabacién/

Reproduccion. Sonidos
2. En los modos Grabacién fotogréfica o Reproduccion, 290 GG Bl
- . . Guardar LCD OFF
utilice los botones <« o P> para cambiar la ficha de Fechalbora
menus al menu Configuracion ‘\'.r En el modo o5 [dioma
Grabacion de pelicula, se mostrara automaticamente N i

el menu Configuracion.
3. Utilice los botones A o ¥ para recorrer las distintas opciones de seleccion del men.

4. Para seleccionar un mend, presione el boton SET or p>.

5. Cambie la configuracion del submenu mediante el control de desplazamiento de 4
direcciones.

6. Presione el boton SET para guardar y aplicar la configuracion.

Como Establecer Sonidos

Use el menu Sonidos para controlar los sonidos producidos :
por la cdmara. Sonidos

BTN < scridol >

1. En el menu Configuracidn, seleccione Sonidos. Obturador

2. Ajuste la configuracion del sonido. Sonido
Volumen

3. Presione el boton SET para aplicar los cambios.

«%» Seleccionar OK
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Configuracion

Elemento disponible Descripcion
i Sonido 1, Sonido 2, Permite seleccionar el sonido de bienvenida que
icio . - X > .
Sonido 3 y Desactivado se emite cuando la camara se enciende.
Activa o desactiva el sonido del obturador cuando
Obturador Activado y Desactivado se presiona el botén del obturador. El sonido del

peliculas o clips de voz.

obturador no esté disponible cuando se graban

Operacion Activado y Desactivado Activa o desactiva el sonido de operacion.

Volumen 0-4 Ajusta el volumen.

Cbémo establecer el Ahorro de Energia

La funcion Ahorro de energia permite establecer un tiempo . > A Y N
de inactividad después del cual a cAmara se desactiva Sonidos
automaticamente para ahqrrar energia. Si el modo de E’
suspension permanece activado durante un minuto, la G -
cédmara se apagara. P Bnin 3 min.
Esta funcién no estd disponibles en las situaciones siguientes: [Shin 5 min.
-~ Grabacién de un archivo de pelicula o audio = Desact
., ., . . N. arcnivo )
= Reproduccion de una presentacion de diapositivas o un
archivo de pelicula o audio
= Al usar el conector USB
Cbémo establecer el Ahorro de Energia
Active la funcién de Ahorro de energia de la pantalla LCD para . ACET
disminuir de manera automatica el brillo de la pantalla LCD Sonidos
para conservar la energia de la bateria. Cuando la cdmara no Eco. energia [&hin
se use durante 20 segundos, la pantalla LCD se oscurecera. B oAt
Presione cualquier botén para reanudar el brillo normal. F & Desact
-« La camara no se usa cuando no se presiona ningdn o Idioma
botdn. Aunque la funcién "Guardar LCD" esté activada, N. archivo )

la misma no funcionara durante la reproduccion de
peliculas y la grabacion de videos.
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Como establecer la fecha y hora

Utilice la funcion Fecha/Hora para definir la fecha y la hora
de la camara. Esta funcion resulta de gran utilidad para FechaHora

incluir la fecha en las imagenes capturadas. La cAmara usa
un formato de hora de 24 horas. Z/01/01 08:05

1. Presione los controles de desplazamiento para ajustar AAMM/DD
el valor de fecha y hora. Si mantiene presionado A o
V. los valores numéricos cambiaran continuamente.

. , i i «2» Seleccionar  EEI OK
2. Presione el boton SET para aplicar los cambios.

Como establecer el idioma
El menu Idioma permite elegir el idioma del mend OSD. TR ,
English
= Utilice el control de desplazamiento para recorrer la Francais Portugués
lista y seleccionar el idioma que desea.

Espariol Portugués BR
= Presione el boton SET para confirmar la seleccion y

Deutsch Nederlands
aplicar la configuracion. el Tiirkge

Idioma

«%» Seleccionar  E=d OK

Cbmo establecer la numeracion de archivos
Esta funcion permite seleccionar el método de asignacion
de ndmeros de archivo a las fotografias.

Las opciones disponibles son: Sonidos

= [[®) Serie. Asigna nlimeros consecutivos a los S CIEE
archivos aunque se cambie la carpeta. Guardar LCD

Guara

(5531 Resetear

= (2001 Resetear. Comienza desde 0001 cada vez
que

se cambie la carpeta.
Para comprender la estructura de carpetas y archivos de la
camara, consulte “mformacién sobre los nombres de archivos y carpetas”®n la pagina 83.
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Establecer la salida de TV

Utilice la funcion Salida de TV para ajustar la sefial de salida de video conforme a las distintas
configuraciones regionales. Si la salida de TV no est4 establecida correctamente, la imagen no se

podra mostrar correctamente en el televisor.
Las opciones disponibles son:

- ﬁhsc NTSC. Aplicable en Japén, EE.UU., Canada,
Taiwan y otros paises.

- E}L PAL. Aplicable en Europa, Asia (excepto Taiwén),
Oceania y otros paises.

Establecer el brillo de la pantalla LCD

Use la funcion Brillo del LCD para controlar el brillo de la
pantalla LCD.

Como establecer el kit de memoria

Utilice esta funcidn para administrar el contenido de la
memoria interna o de la tarjeta de memoria.
Las opciones disponibles son:
= Formatear. Seleccione esta opcion para borrar
la memoria que esté usando en ese momento.

= Copiar a tarj. Seleccione esta opcion para copiar
todos los archivos almacenados en la memoria interna
a la tarjeta de memoria.
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Salida TV
Brillo del LCD
[ v 5L NTSC
F L PAL

S @+ Brillo

A /& Nomal ___]

Kit ue memurla

Salida TV

Brillo del LCD

Formatear

Copiar a tarj.




guardara todos los archivos en dicha tarjeta automéaticamente.
e Sino hay una tarjeta de memoria insertada o la memoria interna esta vacia, la
funcién Copiar a tarj. se deshabilitara.

¢ Sihay una tarjeta de memoria insertada en la ranura de memoria, la camara

Restablecer todo

Use esta funcion para restablecer los valores de fabrica de
la camara.

No obstante, las siguiente configuraciones son excepciones AL R e
y no resultan afectadas por "Resetear". laconfiglracion?
= Fecha/Hora
- Idioma >
-
- Salida TV

= Datos personalizados de Balance de Blanco
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Como realizar las conexiones

Puede conectar la camara a los siguientes dispositivos: Televisor, computador o una impresora.

Cémo conectar la camara a un televisor
Para conectar la camara a un televisor:

1. Encienda la camara.

2. Establezca el televisor para que coincida con el
formato de salida de video del mismo. Consulte
la seccién “Establecer la salida de TV %n la
pagina 79.

3. Conecte el cable USB/AV 3 en 1 al puerto USB
situado en la parte inferior de la cadmara .

4. Conecte el otro extremo del cable al puerto de
entrada AV del televisor.

5. El monitor LCD se quedara en negro y todas las
fotografias y clips de video se mostraran en el
televisor.

)

=) PO
Vi )!’_ = @
LS

Como conectar la camara a su PC
Puede transferir fotografias y archivos de video y
audio a su PC.

1. Conecte la camara a su PC mediante el cable
USB.

2. Encienda la camara.

3. Su PC detectara la conexion. La memoria
interna y la tarjeta de memoria de la camara
apareceran como unidades extraibles en el
administrador de archivos. Ninguna imagen se
mostrard en la pantalla LCD.
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Como conectar la camara a una impresora
Puede imprimir las fotografias directamente mediante una impresora compatible con PictBridge.

1. Encienda su camara
2. Establezca la configuracion PictBridge.
3. Conecte la cAmara a la impresora mediante el cable USB.

Para obtener més detalles sobre como imprimir fotografias, consulte la seccion “PictBridge”®n la
pagina 75.
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Apéndice

Informacion sobre los nombres de archivos y carpetas

La camara crea automaticamente directorios especificos de carpetas en las tarjetas de memoria
interna para organizar fotografias capturadas y archivos de video y audio.

Estructura de las carpetas

La cdmara crea tres nombres de directorios: - o INTERNAL (7
= DICAM. En esta carpeta se almacenan todas las fotografias 2 —"D‘_:If‘éomcm
. , . . =
capturadas y Igs archivos de video y audio, excepto los archivos TG 6
grabados mediante el modo Subasta o YouTube®. || DECTO00Z 176
- 1 ¥ DSCI0003 1PG
_AUCT. En esta carpeta se guardan las fotografias - S
capturadas mediante el modo Subasta. @) DSCI0005 WAY
= _UTUBE. En esta carpeta se guardan los videos grabados I £ 101DICAM
mediante el modo YouTube®. :
Los nombres de carpeta comienzan con un namero de 3 digitos | & 1020TUEBE
comprendido entre 100 y 999 seguido de “DICAM?>““AUCT”d t_g‘nscmnm Av
““UTUBE”.”Cada carpeta puede contener hasta 9999 archivos. Si se [E DSCI0002 A¥T
guardan nuevos archivos, se creara una nueva carpeta :
automaticamente cuyo nombre sera consecutivo al anterior.
Asignacion de nombre a los archivos B S
|E3) DECI000L TG

Los nombres de archivo comienzan con “DSCI”$eguido de un nimero [£4 DacI000z

de 4 digitos que se va incrementando secuencialmente. La numeracion

de los archivos comienza con 0001 cuando se crea una nueva carpeta.

Si el nimero de carpeta mas grande es 999 y el nimero de archivo mas alto excede 9999, la
camara mostrara el mensaje de advertencia “Fmposible crear carpeta”’Si se produce esta
situacion, realice uno de los procedimientos siguientes:

= Restablezca el nimero de archivo. Consulte la secciéon “C6mo establecer la numeracion de
archivos”’en la pagina 78.

= Inserte una nueva tarjeta de memoria.

pee=® - No cambie los nombres de carpeta y archivo en la tarjeta de memoria mediante su PC.

, Si lo hace, es posible que la camara no pueda reproducir los datos.
[ ]
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Resolucion de problemas

Problema Causa y/o0 acciones

La camara no se enciende

La bateria puede estar agotada. Cargue o reemplacela.

La cAmara se apaga
automaticamente.

Presione cualquier boton excepto el de encendido para encender
la cdmara.

La pantalla LCD se
muestra en blanco.

Presione cualquier boton excepto el de encendido para encender
la pantalla LCD.

El icono de bateria
descargada aparece en la
pantalla LCD, tras lo cual la
camara se apaga.

La bateria se ha agotado. Reemplacela o carguela.

La pantalla LCD muestra el
mensaje ‘No hay fotos’.

No hay archivos de imagen en la tarjeta de memoria. Es posible
que el formato de los archivos de imagen no se admitan.

La pantalla LCD muestra el
mensaje ‘No disponible
para este archivo’.

La funcion solamente esta disponible para tipos de archivo
especificos. El formato de archivo no se admita.

La pantalla LCD muestra el
mensaje ‘Memoria llena’.

La tarjeta de memoria esta llena. Reemplace la tarjeta de memaoria
por una nueva o elimine fotografias que no necesite.

La pantalla LCD muestra el
mensaje ‘Archivo proteg’.

Este archivo esta bloqueado. Desbloquee el archivo. Consulte la
seccion “Proteger” en la pagina 65.

La pantalla LCD muestra el
mensaje ‘Tarjeta prot’.

La tarjeta de memoria esta protegida. Retire la tarjeta y desplace el
conmutador de proteccion contra escritura a su posicion de
desbloqueo.

La pantalla LCD muestra el
mensaje ‘Error de formato’.

La tarjeta de memoria esta protegida. Retire la tarjeta y desplace el
conmutador de proteccidn contra escritura a su posicion de
desbloqueo.
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Problema Causa y/o0 acciones

La tarjeta de memoria esta protegida. Retire la tarjeta y desplace el
conmutador de proteccidn contra escritura a su posicion de
desbloqueo.

La tarjeta de memoria estéa llena. Reemplace la tarjeta o elimine
archivos innecesarios.

La pantalla LCD muestra el
mensaje ‘Error de copia’.

No aparece ninguna Se ha seleccionado un tipo de salida de television incorrecto.
imagen en la pantalla del Seleccione el tipo de salida de television correcto de forma que
televisor coincida con el sistema de television utilizado.

No intente cerrar el objetivo mecanicamente. El tipo de bateria
empleado podria ser incorrecto o el nivel de energia de la bateria es

La lente se atasco. . . . 8
muy bajo. Cambie la bateria antes de usar la camara.
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Especificaciones

Sensor 10 megapixeles, Tipo: 1/2.3
Objetivo Distancia focal: F = 6,2 -18,6 mm,
Zoom 6ptico 3x y zoom digital 5x
Monitor LCD LCD acolor de 2,7"
Intervalo de Normal: 80cm - Infinito
enfoque Macro Ancho: 5cm - 100cm
Tele: 30 - 100cm
Apertura F=3,0-5,6
Obturador Tipo Mecéanica y Electronica

Velocidad del obturador:
Automatico: 1 - 1/2.000 segundos
Manual: 8 - 1/2.000 segundos
Noche: 8 - 1/2.000 segundos
Fuegos artificiales: 2 segundos

Formato de archivo

Imagen estéatica: Formato compatible con EXIF 2.2 (compresion JPEG)
Video: AVI (MIJPEG)
Audio: WAV

Resolucién
(Fotografia)

10M (3648 X 2736), 3:2 (3648 X 2432), 8M (3264 X 2448), 5M (2592 X
1944), 3M (2048 X 1536), 16:9 (1920 X 1080), VGA (640 X 480)

Resolucion (Video)

16:9, 640 X 480, 320 X 240, Para Internet

Modo de escena

Automatico, Programa, Prioridad a la apertura, Prioridad al obturador,
Exposicion manual, Escena inteligente, Retrato, Paisaje, Puesta de sol,
Contraluz, Nifios, Escena nocturna, Fuegos artificiales, Nieve, Deportes,
Fiesta, Vela, Retrato nocturno, Piel suave, Flujo de agua, Comida,
Edificios, Texto, Subasta, Deteccién de sonrisa, Deteccion de parpadeo,
Pre-composicion, Retrato romantico, Pelicula y Grabacion de voz
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Sensibilidad

Autom. / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 (3M, 16:9 <2M>, VGA) / 6400
(1024 x 760)

Balance de blanco

Automatico, Luz del dia, Nublado, Bombilla, Fluorescente A, Fluorescente
B y Personalizado

Control de -2EV a + 2EV (pasos de 1/3 EV)
exposiciéon
Medicién Multiple, Centro, Puntual

Modo operativo

10 segundos, 2 segundos, Doble, Rafaga, Desactivado

Flash Automatico, Reduccion de ojos rojos, Siempre activado, Sincronizacion
lenta, Siempre desactivado
Efecto Normal, Vivido, Sepia, Blanco y Negro, Rojo, Verde, Azul

(Previsualizar)

Editar fotografias

Normal, Blanco y Negro, Sepia, Negativo, Mosaico, Rojo, Verde y Azul

Almacenamiento

Memoria interna: memoria flash de 32MB
Memoria externa: Tarjeta SD (hasta 4GB), SDHC (hasta 32GB
garantizados)

Idioma OSD Inglés, francés, espafiol, aleman, italiano, ruso, portugués, portugués de
Brasil, holandés, turco, polaco, hingaro, rumano, checo, bulgaro, croata,
eslovaco, esloveno, griego, sueco, noruego, finlandés, danés, arabe,
indonesio, malayo, tailandés, japonés, coreano, chino simplificado, chino
tradicional

Interfaz USB / AV OUT

Sistema de TV NTSCy PAL

Bateria

Bateria de iones de litio

Temperatura de
funcionamiento

0°C-40°C
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Humedad de 5% - 85%
funcionamiento

Micréfono Integrado

Altavoz Integrado
Dimensiones 90,1 X 56,8 X 18,8 mm
Peso 105 g

Atencion al cliente

Informacion sobre el rango de productos en nuestros sitios web: www.plawa.com /
www.plawausa.com

Servicio técnico y reparaciones (EEUU/ Canada):
732 537 6004

WWW. plawausa.com

Servicio y asistencia técnica (EEUU/Canada)
support-apdc@plawausa.com

Linea telefénica de Servicios & Reparacion (Europa):
00800 75 292 100 (Desde la red fija)

Linea telefénica de Servicios & Asistencia Técnica (Alemania):
0900 1000 042 (1.49 Euro/ min. desde la red fija alemana)

Servicio online / Contacto internacional (no EEUU/Canadd):
support-apdc@plawa.com (Inglés / Aleman)
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Fabricada por:

plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG
Bleichereistr. 18

73066 Uhingen, Alemania

AgfaPhoto se emplea bajo licencia de Agfa-Gevaert NV & Co. KG. Agfa-Gevaert NV & Co. KG
no fabrica este producto ni ofrece ningun tipo de garantia o asistencia técnica. Para cualquier
tipo de asistencia técnica, servicio o informacion sobre la garantia, péngase en contacto con el
distribuidor o el fabricante. Todas las deméas marcas y nombres de productos mencionados son
marcas registradas de sus respectivos propietarios. Reservado el derecho de cambiar el disefio
y las caracteristicas técnicas de los productos sin previo aviso. AgfaPhoto Holding GmbH,
www.agfaphoto.com.

Eliminacion de residuos de aparatos elétricos y
electronicos por parte de los usuarios domésticos en la
Unién Europea

b7

mmmm FEste simbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el
producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de
residuo, es responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recoleccién designado de
reciclado de aparatos electrénicos y eléctricos. El reciclaje y la recoleccién por separado de
estos residuos en el momento de la eliminacion ayudara a preservar recursos naturales y a
garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea informacién adicional
sobre los lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, péngase en contacto
con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestion de residuos domésticos o
con la tienda donde adquirié el producto.

Adhesion a las normas de la FCC y recomendaciones

Este dispositivo respeta la Seccion 15 de las normas de la FCC. Su operacién se encuentra
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sujeta a las gos conaiciones siguientes: L.) ESe aISposItvo No depera generar Interrerencia
dafiina, y 2.) Debera aceptar toda interferencia recibida, incluida la interferencia que cause un
funcionamiento insatisfactorio. Este equipo ha sido probado y declarado compatible con los
limites para un periférico clase B, de acuerdo con la Seccion 15 de las normas de la FCC. Estos
limites estan disefiados para proporcionar una proteccion razonable contra interferencia
dafiina en una instalacion doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energia de
radiofrecuencia y, de no utilizarlo e instalarlo de acuerdo con las instrucciones, generar
interferencia dafiina para la comunicacion de radio. Sin embargo, no hay garantia de que no
ocurrird interferencia en una instalacion particular. Si genera interferencia dafiina a la
recepcion de radio o television, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo,
se recomienda corregir la interferencia tomando una o varias de las siguientes medidas.

- Reoriente o reubique la antena receptora.

- Incremente la separacion entre el equipo y el receptor.

- Conecte el equipo a un toma de un circuito diferente al que esta conectado el receptor.

- Consulte al distribuidor 0 a un técnico experto en radio/TV.

Todo cambio o modificacion no aprobada expresamente por el responsable del cumplimiento
puede invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo. Cuando el producto incluye
cables de interfaz blindados o cuando se especifican componentes o accesorios adicionales de
terceros para utilizarlos con la instalacion del producto, deben utilizarse para asegurar el
cumplimiento con las disposiciones de la FCC.

Advertencia: es necesario un cable de alimentacion protegido para cumplir los limites de emision
FCC y evitar interferencias con la recepcion de fuentes de radio y television. Utilice inicamente
cables protegidos para conectar dispositivos de E/S a este equipo. Cualquier cambio o
modificacién que no se haya aprobado expresamente por el fabricante, puede anular la garantia
y el contrato de servicio técnico.
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Declaratciéon de Conformidad

Por la presente confirmamos que el producto denominado: camara fotografica digital:
AgfaPhoto OPTIMA 100 ha sido probado y cumple los requisitos establecidos por la directiva
del consejo sobre la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros relativa a la
directiva 2004/108/UE. Basandose en la compatibilidad electromagnética, se han aplicado las
siguientes normativas para la evaluacion:

EN 55022: 2006 + Al: 2007 Class B IEC 61000-4-4 2004

EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003 IEC 61000-4-5 Edition 2.0: 2005

EN 61000-3-2: 2006 IEC 61000-4-6: Edition 2.2: 2006

EN 61000-3-3: 1995 + Al: 2001 + A2: 2005 IEC 61000-4-8 Edition 1.1: 2001-03
IEC 61000-4-2: Edition 1.2: 2001-04 IEC 61000-4-11 Second Edition: 2004
IEC 61000-4-3 Edition 3.0: 2006 AS/NZS CISPR 22:2006

Este dispositivo ha sido homologado con la marca CE.
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AgfaPhoto is used under license of Agfa-Gevaert NV & Co. KG or Agfa-Gevaert NV. Neither Agfa-Gevaert NV & Co. KG nor
Agfa-Gevaert NV manufacture this product or provide any product warranty or support. For service, support and warranty
information, contact the distributor or manufacturer. For service, support and warranty information, contact the distributor or
manufacturer. All other brands and product names are registered trademarks of their respective owners. Product design and
technical features can be changed without notice.

AgfaPhoto Holding GmbH, www.agfaphoto.com
Manufactured by plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG, www.plawa.com





