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	1. 启用数码变焦。 参见第46 页的“设置数码变焦”。
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	1. 按打开拍摄菜单。
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	3. 如要选择一个项目，请按。
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	3. 按SET按钮保存和应用所作的更改。
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	2. 使相机对焦于要拍摄的对象。
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	3. 使用或键选择快门速度选项。
	4. 按快门按钮捕获图像。
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	4. 使用或键调整光圈，或者使用或键调整快门 速度。
	5. 使用SET按钮切换光圈和快门速度调整。
	6. 按快门按钮捕获图像。

	路人帮拍
	1. 在场景模式子菜单中选择。
	2. 按SET进入此功能。
	3. 首先选景，然后按快门按钮。
	4. 屏幕上显示临时图像。
	5. 将捕获的图像对准参考点。
	6. 按快门按钮拍照。

	设置拍摄模式
	1. 在拍摄菜单中，选择拍摄模式。
	2. 使用或键移动选择。
	3. 按SET按钮保存和应用所作的更改。
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	1. 在拍摄菜单中，选择包围曝光。
	2. 使用或键移动选择。
	3. 按SET按钮保存和应用所作的更改。

	设置自动对区域
	1. 在拍摄菜单中，选择自动对焦区域。
	2. 使用或键移动选择。
	3. 按SET按钮保存和应用所作的更改。
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	3. 按SET按钮保存和应用所作的更改。
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	3. 按SET按钮保存和应用所作的更改。
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	1. 在拍摄菜单中，选择日期印记。
	2. 使用或键移动选择。
	3. 按SET按钮保存和应用所作的更改。

	设置自动查看
	1. 在拍摄菜单中，选择自动查看。
	2. 使用或键移动选择。
	3. 按SET按钮保存和应用所作的更改。

	使用稳定器
	1. 在拍摄菜单中启用稳定器。
	2. 使用或键移动选择。
	3. 按SET按钮保存和应用所作的更改。
	录制视频
	1. 调整模式开关至录像。
	2. 将相机对焦于要拍摄的对象。
	3. 按快门按钮开始录制。
	4. 使用控制放大和缩小图像。
	5. 如要暂停录制，可以按键。
	6. 如要继续录制，可以再按一次键。
	7. 如要停止录制，可以按快门按钮。


	设置视频尺寸
	网络分享模式
	录音
	1. 在拍摄模式菜单中，选择录音。 录音屏幕布局显示在 LCD显示屏上。
	2. 按一下快门以开始录制。
	3. 再按一下快门停止录制。
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	1. 调整模式开关将相机设在回放模式或者开启后进入回放模式。
	2. LCD显示屏上显示一个图像。 关于屏幕上显示的图标及其它信息，请参见第13 页的“拍摄 模式屏幕布局”。
	3. 使用或键查看下一个/上一个图像/视频/音频。
	4. 按Set 键播放视频和音频。 有关的详细信息，请参见第55 页的“播放视频”和第56 页 的“播放录音”。

	查看缩览图
	1. 在单个浏览模式下，按W键可进入9-图像缩览图画面。
	2. 使用导航控制移动项目。
	3. 按SET按钮选择图像并以正常方式查看。

	缩放图像
	播放视频
	1. 将相机设在回放模式。
	2. 使用导航按钮滚动已保存的图像。 视频剪辑在屏幕上显 示时带有一个视频图标。 参见右图。
	3. 按SET按钮播放视频。
	4. 在回放期间，按或键快进或快退视频。 此相机支 持最高4倍速快进和快退。
	5. 在回放期间，使用控制音量。 朝着“T”向上推动 可增大音量。 朝着“W”向下推动可减小音量。
	6. 按键暂停回放。 再按一次键继续。 暂停时，屏幕 上仍显示播放信息。
	7. 如要逐帧快进或快退视频，请按键暂停回放，然后 按或键。
	8. 按键停止回放。 LCD显示屏上以单个浏览模式显示 视频画面图像。


	从视频剪辑捕获屏幕截图
	1. 在视频回放期间，当出现要捕获的视频画面时按键 暂停回放。
	2. 按快门按钮捕获屏幕截图。
	3. 相机自动停止回放。 LCD显示屏上以单个浏览模式显 示所捕获的图像。
	播放录音
	1. 将相机设在回放模式。
	2. 使用导航按钮滚动已保存的图像。 当查看录音文件时， LCD显示屏上显示音频剪辑屏幕布局。 参见右图。
	3. 按SET按钮播放录音。
	4. 在回放期间，使用控制音量。 朝着“T”向上推动 可增大音量。 朝着“W”向下推动可减小音量。
	5. 按键暂停回放。 再按一次键继续。 暂停时，屏幕 上仍显示播放信息。
	6. 按键停止回放。LCD显示屏上以单个浏览模式显示 音频文件。

	播放语音备忘录
	1. 将相机设在回放模式。
	2. 使用导航按钮滚动已保存的图像。 当图像文件带有语 音备忘录时，LCD显示屏的顶部中间位置显示一个语 音备忘录图标。 参见右图。
	3. 按SET按钮播放录音。
	4. 在回放期间，使用控制音量。 朝着“T”向上推动 可增大音量。 朝着“W”向下推动可减小音量。
	5. 按键暂停回放。 再按一次键继续。 暂停时，屏幕上仍显示播放信息。
	6. 按键停止回放。 LCD显示屏上以单个浏览模式显示图像。

	删除图像/视频/音频

	使用删除按钮
	1. 将相机设在回放模式。
	2. 以单个浏览模式查看图像/视频/音频剪辑。
	3. 使用或键滚动显示。
	4. 当所需的图像/视频/音频剪辑出现在LCD显示屏上 时，按删除按钮。
	5. 屏幕上显示一条确认选择信息。
	6. 选择删除。
	7. 按SET按钮删除。
	8. 下一个图像显示在LCD显示屏上。 如要删除另一个文 件，可以使用或键滚动图像/视频/音频剪辑。 然后，重复步骤4到7。
	9. 如要关闭删除功能并返回单个浏览查看模式，请选择“取消”。
	回放菜单
	1. 将相机设在回放模式。
	2. 按打开回放菜单。
	3. 使用或键移动菜单选择。
	4. 如要选择一个菜单，可以按或SET按钮。
	5. 使用4向导航控制更改子菜单设置。
	6. 按SET按钮保存和应用设置。


	幻灯片
	1. 在回放菜单中，选择幻灯片。 幻灯片菜单显示出来。
	2. 指定幻灯片设置。
	3. 选择开始，按SET按钮开始放映幻灯片。
	4. 在放映幻灯片期间，可以按SET按钮暂停幻灯片。
	5. 止播放时，使用或键移动选项。 选择是继续还是 退出幻灯片。
	6. 按SET按钮应用所选的选项。
	1. 在幻灯片菜单中，使用或键移动选择。
	2. 选择间隔设置。 按或键进行调整。 选择可用的间隔设置： 1秒、3秒、5秒和10秒。
	3. 选择效果设置。 按或键进行调整。 选择可用的效果设置：
	4. 选择重复设置。 按或键进行调整。 可用的设置包括： 是、否。

	删除
	1. 在回放菜单中，选择删除。
	2. 删除子菜单显示在LCD显示屏上。 选择可用的设置：
	1. 在删除子菜单中选择单张，图像以单个浏览模式显示 在LCD显示屏上。
	2. 使用或键滚动显示。
	3. 当所需的图像/视频/音频剪辑出现在LCD显示屏上 时，选择删除。
	4. 按SET按钮删除。
	5. 下一个图像显示在LCD显示屏上。 如要删除另一个文 件，可以使用或键滚动图像/视频/音频剪辑。 重复步骤3到4。
	6. 如要关闭删除功能并返回回放菜单，可以选择取消。
	1. 将相机设在回放模式。
	2. 以单个浏览模式查看图像/视频/音频剪辑。
	3. 使用或键滚动图像，直至所需的带有语音备忘录的图像显示在屏幕上。
	4. 按打开回放菜单。
	5. 使用或键移动回放菜单选择，然后选择删除。
	6. 在删除子菜单中，选择语音留言。
	7. 显示确认选择信息，请选择是。
	8. 按SET按钮删除附加的语音备忘录，并返回回放模式。
	1. 在删除子菜单中选择多张，图像以缩览图形式显示在LCD显示屏上。
	2. 使用导航控制移动文件。
	3. 在移动要删除的图像/视频/音频剪辑时，按SET按 钮将图像/视频/音频剪辑标记为删除。
	4. 重复步骤3，直至为要删除的全部图像加上标记。
	5. 按菜单按钮。 显示确认选择信息。
	6. 选择是确认。
	7. 按SET按钮删除标记的文件。
	1. 在删除子菜单中选择全部。 显示确认信息。
	2. 选择是。
	3. 按SET按钮删除所有文件。

	保护
	1. 在回放菜单中，选择保护。
	2. 保护子菜单显示在LCD显示屏上。 选择可用的设置：
	1. 在保护子菜单中选择单张，图像以单个浏览模式显示 在LCD显示屏上。
	2. 使用或键滚动显示。
	3. 当所需的文件出现在LCD显示屏上时，选择保护/ 解除锁定。
	4. 按SET按钮选择退出，或者按菜单键退出。
	1. 在保护子菜单中选择多张，图像以缩览图形式显示在 LCD显示屏上。
	2. 使用导航控制移动文件。
	3. 当移动到要保护的文件时，按SET按钮为文件加上或 取消保护标记。
	4. 重复步骤3，直至为要保护的全部文件加上标记。
	5. 按菜单按钮。 显示确认选择信息。
	6. 选择是。
	7. 按SET按钮锁定文件并返回回放模式。
	1. 在保护子菜单中选择全部锁定。 显示确认信息。
	2. 选择是。
	3. 按SET按钮删除所有文件。
	1. 在保护子菜单中选择全部解锁。 显示确认信息。
	2. 选择是。
	3. 按SET按钮解锁所有受保护的文件。

	移除红眼
	1. 将相机设在回放模式。
	2. 按或键滚动和选择一个图像。
	3. 按菜单按钮打开回放菜单。
	4. 选择移除红眼。
	5. 选择开始。
	6. 按SET按钮开始移除。
	7. 完成红眼移除后，出现一个菜单选择。 选择：
	8. 按SET按钮保存/取消所作的更改。

	语音备忘录
	1. 将相机设在回放模式。
	2. 按或键滚动和选择要附加语音备忘录的图像。
	3. 按菜单按钮打开回放菜单。
	4. 选择语音备忘录。
	5. 选择开始，然后按SET按钮开始录制。
	6. 选择取消，然后按SET按钮停止录制。

	照片编辑
	1. 将相机设在回放模式。
	2. 按或键滚动和选择一个要编辑的图像。
	3. 按菜单按钮打开回放菜单。
	4. 选择照片编辑。 照片编辑子菜单显示出来。
	5. 按或键滚动和选择一个选项。 在移动选择的同时，LCD显示屏上的预览随之变化。

	裁剪
	1. 将相机设在回放模式。
	2. 使用或键滚动和选择要裁剪的图像。
	3. 按菜单按钮打开回放菜单。
	4. 选择裁剪。 裁剪屏幕布局显示在LCD显示屏上。
	5. 使用控制改变尺寸。
	6. 使用导航控制移动图像。
	7. 按SET按钮应用所作的更改。 出现菜单选择。
	8. 选择：
	9. 按SET按钮保存/取消所作的更改。

	调整大小
	1. 将相机设在回放模式。
	2. 使用或键滚动和选择要调整大小的图像。
	3. 按菜单按钮打开回放菜单。
	4. 选择调整大小。 调整大小子菜单显示在LCD显示屏 上。
	5. 选择大小： 8M、5M、3M和VGA。 可用的大小设置因 原始图像尺寸不同而异。 不可用的设置在调整大小子 菜单中显示成灰色图标。
	6. 选择大小后，出现菜单选择。 选择：
	7. 按SET按钮保存/取消所作的更改。

	开机画面
	1. 按菜单按钮打开回放菜单。
	2. 选择开机画面。 出现菜单选择。
	3. 选择选项：
	4. 按SET按钮应用所作的更改。

	DPOF
	1. 按菜单按钮打开回放菜单。
	2. 选择DPOF。 显示子菜单。 可用的设置如下所述：
	1. 在DPOF子菜单中选择单张或全部。
	2. 对于单个图像，使用或键滚动和选择要添加打印 标记的图像。
	3. 指定份数。 使用或增大/减小值。
	4. 按FUNC按钮打开/关闭日期印记。
	5. 按SET按钮保存DPOF设置。
	1. 在DPOF子菜单中选择重置。 显示确认信息。
	2. 选择是。
	3. 按SET按钮重置DPOF设置。

	PictBridge
	使用设置菜单
	1. 按打开拍摄/回放菜单。
	2. 在拍照或回放模式下，使用或键将菜单标签切换 至设置菜单。 在录像模式下，自动显示“设置” 菜单。
	3. 使用或键移动菜单选择。
	4. 如要选择一个项目，可以按SET按钮或。
	5. 使用4向导航控制更改子菜单设置。
	6. 按SET按钮保存和应用设置。

	设置声音
	1. 在设置菜单中，选择声音。
	2. 调整声音设置。
	3. 按SET按钮应用所作的更改。

	设置节能
	设置LCD节能
	设置日期和时间
	1. 按或键调整日期和时间值。按或键时，数值 连续变化。
	2. 按SET按钮应用所作的更改。

	设置语言
	设置文件编号
	设置电视输出
	设置LCD亮度
	设置内存工具
	全部重置
	连接线缆

	将相机连接到电视
	1. 打开相机电源。
	2. 根据电视的视频输出格式设置电视输出。 参见 第77 页的“设置电视输出”。
	3. 将USB/AV 3合1线连接到相机上的USB端 口。
	4. 将线的另一端连接到电视的AV输入端口。
	5. 液晶显示屏变成黑屏，所有图像、视频剪辑和 音频文件都显示在电视屏幕上。

	将相机连接到PC
	1. 使用USB线将相机连接到PC。
	2. 打开相机电源。
	3. PC检测连接。 相机的内部存储器和存储卡在文 件管理器中显示为可移动驱动器。LCD显示屏 上显示黑屏。

	将相机连接到打印机
	1. 打开相机电源。
	2. 连接相机和打印机。
	3. 连接后，请按SET按钮在PicBridge菜单中将USB模式设成“打印机”。
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