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	拍攝選單
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	3. 按下確認按鍵以儲存並套用改變。
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	2. 使用或鍵移至選單選項。
	3. 按下確認按鍵以儲存並套用改變。
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	3. 按下確認按鍵以儲存並套用改變。
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	3. 按下確認按鍵以儲存並套用改變。
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	2. 使用或鍵移至選單選項。
	3. 按下確認按鍵以儲存並套用改變。
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	1. 選擇「拍攝」選單中的日期列印。
	2. 使用或鍵移至選單選項。
	3. 按下確認按鍵以儲存並套用改變。
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	1. 選擇「拍攝」選單中的自動檢視。
	2. 使用或鍵移至選單選項。
	3. 按下確認按鍵以儲存並套用改變。

	使用防手震功能
	1. 啟用拍攝選單下的穩定器。
	2. 使用或鍵移至選單選項。
	3. 按下確認按鍵以儲存並套用改變。
	錄製影片
	1. 將切換模式調整為錄影模式。
	2. 將您的相機聚焦於您欲拍攝的主體上。
	3. 按下快門鍵開始錄製。
	4. 使用 鍵拉近與拉遠影像。
	5. 欲暫停錄製，請按下鍵。
	6. 欲繼續錄製，請再次按下鍵。
	7. 若要停止錄製，請按下快門按鍵。


	設定錄影尺寸
	網路分享模式
	錄音
	1. 從場景模式中選擇錄音。 LCD 螢幕會顯示「錄音」螢 幕外觀。
	2. 按下快門鍵開始錄音。
	3. 請再按一次快門鍵停止錄製。
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	於單張瀏覽中檢視
	1. 調整「模式」開關 將相機設定或開啟為「播放」模式。
	2. LCD 螢幕顯示一影像。 欲瞭解螢幕上的圖示與其他資訊，請參閱第13 頁的「拍攝模式螢幕 外觀」。
	3. 使用或按鍵檢視上一個/前一個影像/影片/錄音。
	4. 按下設定 鍵以播放影片和錄音。 更多資訊請參閱第55 頁的「播放影片」與第56 頁的 「播放錄音」。

	檢視縮圖
	1. 在單張瀏覽中，按下 W 鍵進入 9 張縮圖螢幕。
	2. 使用相機四向鍵在項目之間移動。
	3. 按下SET按鍵以選擇影像並單張/全螢幕檢視它。

	影像放大中
	播放影片
	1. 將相機設為「播放」模式。
	2. 使用左右鍵瀏覽已儲存的影像。 影片於螢幕上有一影片 圖示。 請參閱右方圖示。
	3. 按下SET按鍵播放影片。
	4. 在播放中按下 或 鍵，可快轉或倒轉影片。 相機 支援最快4倍速的向前和向後快轉。
	5. 在播放時，請使用 控制音量。 向「T」推增加音 量。 向下推向「W」降低音量。
	6. 按下 鍵暫停播放。 再次按下 鍵即可繼續播放。 暫停時，螢幕中仍會顯示播放資訊。
	7. 若要逐格快轉或倒轉影片，請按下 按鍵暫停播放， 然後按下 或 鍵。
	8. 按下 鍵停止播放。 LCD 螢幕於單張瀏覽模式中顯示 影片影像。


	欲拍攝影片的螢幕擷取影像
	1. 在影片播放時，按下鍵於您希望拍攝的影片影格上 暫停播放。
	2. 按下快門鍵拍攝螢幕擷取。
	3. 相機將自動停止播放。 LCD 螢幕於單張瀏覽模式中顯 示所拍攝的影像。
	播放錄音
	1. 將相機設為「播放」模式。
	2. 使用左右鍵瀏覽已儲存的影像。 當檢視錄音檔時，LCD 螢幕顯示錄音檔的外觀。 請見右方圖示。
	3. 按下SET按鍵播放錄音。
	4. 在播放時，使用 控制音量。 向「T」推增加音 量。 向下推向「W」降低音量。
	5. 按下 鍵暫停播放。 再次按下 鍵即可繼續播放。 暫停時，螢幕中仍會顯示播放資訊。
	6. 按下 鍵停止播放。 LCD 螢幕會於單張瀏覽模式中顯 示錄音檔。

	播放語音備忘
	1. 將相機設定為「播放」模式。
	2. 使用左右鍵瀏覽已儲存的影像。 附有語音備忘的影像 檔會在 LCD 螢幕的中心上方顯示語音備忘圖示。 請見 右方圖示。
	3. 按下SET按鍵播放錄音。
	4. 在播放時，請使用 控制音量。 向「T」推增加音 量。 向下推向「W」降低音量。
	5. 按下 鍵暫停播放。 再次按下 鍵即可繼續播放。 暫停時，螢幕中仍會顯示播放資訊。
	6. 按下 鍵停止播放。 LCD 螢幕會於單張瀏覽模式中顯示影像。

	刪除影像/影片/錄音

	使用刪除按鍵
	1. 將相機設定為「播放」模式。
	2. 在單張瀏覽模式中檢視影像/影片/ 錄音。
	3. 使用 或 鍵捲動顯示。
	4. 所需的影像/影片/ 錄音顯示於 LCD 螢幕上時，請按 下刪除按鍵。
	5. 選擇確認選項。
	6. 選擇刪除。
	7. 按下 SET 按鍵即可刪除。
	8. LCD 螢幕會顯示下一個影像。 欲刪除另一個檔案，請 使用 或 捲動影像/影片/ 錄音， 然後重複步驟 4 至 7。
	9. 欲關閉「刪除」功能並恢復在單張瀏覽模式中檢視，請選擇「取消」。
	播放選單
	1. 將相機設定為「播放」模式。
	2. 按下開啟播放選單。
	3. 使用 或 按鍵變更選單選項。
	4. 欲選擇選單，按下或確定按鍵。
	5. 使用 4 向瀏覽控制改變子選單設定。
	6. 按下確定按鍵以儲存並套用設定。


	自動播放
	1. 選擇播放選單中的自動播放。 出現自動播放選單。
	2. 設定自動播放設定值。
	3. 選擇開始，然後按下確定按鍵以開始自動播放。
	4. 自動播放時，按下確定按鍵以暫停自動播放。
	5. 暫停撥放時，使用 或 鍵切換選項。 選擇繼續或 取消自動播放。
	6. 按下確定按鍵以套用所選選項。
	1. 於自動播放選單中使用或鍵移至選項。
	2. 選擇間隔設定。 按下 或 鍵進行調整。 選擇可用的間隔設定： 1 秒、3 秒、5 秒與 10 秒。
	3. 選擇效果設定。 按下 或 鍵進行調整。 選擇可用的效果設定：
	4. 選擇重複設定。 按下 或 鍵進行調整。 可用設定有： 是、否。

	刪除
	1. 選擇「播放」選單中的刪除。
	2. LCD 螢幕上顯示刪除子選單。 選擇可用設定：
	1. 選擇「刪除」子選單中的單張，影像以單張瀏覽模式 顯示於 LCD 螢幕上。
	2. 使用 或 鍵捲動顯示。
	3. 所需的影像/影片/ 錄音顯示於 LCD 螢幕上時，選擇 刪除。
	4. 按下 SET 按鍵即可刪除。
	5. LCD 螢幕會顯示下一個影像。 欲刪除另一個檔案，請 使用 或 捲動影像/ 影片/ 錄音片段， 重複步驟 3 至 4。
	6. 欲關閉刪除功能並返回播放選單，請選擇取消。
	1. 將相機設定為「播放」模式。
	2. 在單張瀏覽畫面中，檢視影像/影片/ 錄音。
	3. 使用 或 鍵捲動，直到附語音備忘的所需影像顯示在畫面中為止。
	4. 按下開啟播放選單。
	5. 使用 或 按鍵切換「播放」選單的選項，然後選擇刪除。
	6. 選擇「刪除」選單中的語音記事。
	7. 此時會出現確認選擇訊息，請選擇是。
	8. 按下 SET 按鍵刪除附加的語音備忘，然後返回「播放」模式。
	1. 選擇「刪除」子選單中的多張，影像會以縮圖檢視方式顯示於 LCD 螢幕中。
	2. 使用四向鍵移動檔案。
	3. 當移動需要刪除的的影像/ 影片/ 錄音檔案時，按下確 認按鍵，影像/ 影片/ 錄音檔案會標示待刪除圖示。
	4. 重複步驟 3 直到所有需要刪除的影像皆已標示。
	5. 按下 MENU 按鍵， 出現確認選擇。
	6. 選擇是以確認。
	7. 按下確認按鍵以刪除已標示檔案。
	1. 選擇刪除子選單中的全部。 出現確認選擇。
	2. 選擇是。
	3. 按下確認按鍵以刪除所有檔案。

	保護
	1. 選擇「播放」選單中的保護。
	2. LCD 螢幕上顯示保護子選單。 選擇可用設定：
	1. 選擇保護子選單中的單張，影像以單張瀏覽模式顯示 於 LCD 螢幕上。
	2. 使用 或 鍵捲動顯示。
	3. 所需的檔案顯示於 LCD 螢幕中時，請選擇保護/解除 保護。
	4. 按下設定按鍵保護/解除保護檔案。 在退出中，按下 設定按鍵選擇離開或選單按鍵以退出。
	1. 選擇「保護」子選單中的「多張」，影像會以縮圖檢 視的方式顯示於 LCD 螢幕上。
	2. 使用四向鍵移動檔案。
	3. 當移動到需設定保護的檔案時，按下確認按鍵以標示/ 取消標示欲保護的檔案。
	4. 重複步驟 3 直到所有需要保護的影像皆已標示。
	5. 按下 MENU 按鍵， 出現確認選擇。
	6. 選擇是。
	7. 按下確認按鍵以保護檔案並返回播放模式。
	1. 選擇保護子選單中的全部保護。 出現確認選擇。
	2. 選擇是。
	3. 按下確認按鍵以保護所有檔案。
	1. 選擇保護子選單中的全部解除。 出現確認選擇。
	2. 選擇是。
	3. 按下確認按鍵以解除所有已保護檔案。

	移除紅眼
	1. 將相機設定為「播放」模式。
	2. 按下或鍵捲動並選擇一影像。
	3. 按下選單按鍵以開啟播放選單。
	4. 選擇移除紅眼。
	5. 選擇開始。
	6. 按下確認按鍵以執行移除紅眼功能。
	7. 完成移除紅眼後，出現一選單選擇。 選擇是否要：
	8. 按下確認按鍵以儲存/取消改變。

	語音備忘
	1. 將相機設定為「播放」模式。
	2. 按下或鍵捲動並選擇一個欲附加語音備忘的影 像。
	3. 按下選單按鍵以開啟播放選單。
	4. 選擇語音備忘。
	5. 選擇開始，然後按下確認按鍵以開始錄製。
	6. 選擇取消，然後按下確認按鍵以停止錄製。

	照片編輯
	1. 將相機設定為「播放」模式。
	2. 按下或鍵捲動並選擇欲編輯影像。
	3. 按下選單按鍵以開啟播放選單。
	4. 選擇照片編輯。 出現照片編輯子選單。
	5. 按下或鍵捲動並選擇一選項。 當您移動選擇時， LCD 螢幕上的預覽同步改變。

	裁切
	1. 將相機設定為「播放」模式。
	2. 按下或鍵捲動並選擇欲裁切的影像。
	3. 按下選單按鍵以開啟播放選單。
	4. 選擇裁切。 LCD 螢幕上顯示裁切畫面外觀。
	5. 使用控制改變尺寸。
	6. 使用四向鍵以移動顯示區域。
	7. 按下確認按鍵以套用變更。 出現選單選擇。
	8. 選擇是否要：
	9. 按下確認按鍵以儲存/取消改變。

	尺寸變更
	1. 將相機設為「播放」模式。
	2. 按下或鍵捲動並選擇欲調整大小的影像。
	3. 按下選單按鍵以開啟播放選單。
	4. 選擇尺寸變更。 LCD 螢幕上顯示尺寸變更子選單。
	5. 選擇尺寸為： 8M、5M、3M 與 VGA。 可用尺寸設定根 據原始影像尺寸不同。 無法使用的設定於尺寸變更子 選單中顯示為灰色圖示。
	6. 選擇尺寸後，會出現一選單選擇。 選擇是否要：
	7. 按下確認按鍵以儲存/取消改變。

	開機畫面
	1. 按下選單按鍵以開啟播放選單。
	2. 選擇開機畫面。 出現選單選擇。
	3. 選擇選項：
	4. 按下確認按鍵以套用變更。

	DPOF
	1. 按下選單按鍵以開啟播放選單。
	2. 選擇DPOF。 子選單便會出現。 可用設定如下：
	1. 選擇 DPOF 子選單上單張或全部。
	2. 若為單一影像，請使用 或 鍵捲動選擇欲標示列 印的影像。
	3. 指定份數。 按下 或 鍵增加/減少份數。
	4. 按下 FUNC 鍵切換開/關日期列印。
	5. 按下確認按鍵以儲存 DPOF 設定。
	1. 選擇 DPOF 子選單上重新設定。 出現確認選擇。
	2. 選擇是。
	3. 按下確認按鍵以重設 DPOF 設定。

	PictBridge
	使用設定選單
	1. 按下 開啟「拍攝/播放選單」。
	2. 於「拍攝」或「播放」選單中，使用 或 鍵將 選單分頁改變為 設定 選單。 於「錄影」模式 中，「設定」選單會自動顯示。
	3. 使用 或 按鍵變更選單選項。
	4. 若要選取項目，請按 SET 按鍵或 。
	5. 使用4向鍵移動改變子選單設定。
	6. 按下確認按鍵以儲存並套用設定。

	設定聲音
	1. 從設定選單中選擇聲音設定。
	2. 調整聲音設定。
	3. 按下確認按鍵以套用變更。

	設定省電設定
	設定 LCD 省電模式
	設定日期時間
	1. 按下 或 鍵以選擇日期何時間的值。按下 或 按鍵可變更數值。
	2. 按下確認按鍵以套用變更。

	設定語言
	設定檔案編號
	設定視訊輸出
	設定 LCD 亮度
	設定記憶體工具
	重新設定
	連接

	將相機連接至電視
	1. 開啟相機電源。
	2. 將視訊輸出設定為符合電視的視訊輸出格式。 請參閱 第76 頁的「設定視訊輸出」。
	3. 將 USB/AV 3合1連接線連接至相機的USB連 接埠。
	4. 將連接線的另一端連接至電視的 AV 輸入埠。
	5. LCD 螢幕便會變成全黑，而所有影像與影片則 會顯示在電視機螢幕上。

	將相機連接至電腦
	1. 使用 USB 線將相機連接至電腦。
	2. 開啟相機電源。
	3. 電腦將偵測連結。 相機的內部記憶體與記憶卡 便會在檔案管理程式中以可移除磁碟的方式出 現。 LCD 螢幕上顯示黑屏。

	將相機連接至印表機
	1. 開啟相機電源。
	2. 將相機連接至印表機。
	3. 連接後，請按SET鍵設定 USB模式「印表機」選項進入「PicBridge 選單」。。
	附錄

	關於資料夾與檔案名稱

	資料夾結構
	檔案命名
	問題排解
	規格



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


