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Prefacio

Acerca de este manual

Este manual esta disefiado para ayudar al usuario a utilizar la nueva camara digital. Toda la
informacién que en él aparece es tan precisa como es posible pero esta sujeta a cambio sin previo
aviso.

Copyright

Este manual contiene informacién protegida por los derechos de propiedad intelectual. Reservados
todos los derechos. Queda prohibida la reproduccion total o parcial de este manual por cualquier
medio mecanico, electronico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo y por escrito del
fabricante.

© Copyright 2010

Cumplimiento de la Comision federal de comunicaciones (FCC, Federal
Communications Commission)

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que cumple los limites establecidos para
ser clasificado como dispositivo digital de la Clase B de acuerdo con la Seccién 15 del Reglamento FCC.
Dichos limites se han establecido para proporcionar una proteccion razonable frente a las
interferencias perjudiciales causadas por la instalacion de la unidad en un domicilio privado. Este
equipo genera, utiliza y puede irradiar energia de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo
con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin
embargo, no hay garantia alguna de que no haya interferencias en una instalacion en particular. Si este
equipo produce interferencias en la recepcion de sefiales de radio o television, lo que se puede
determinar encendiendo y apagando el equipo, el usuario puede intentar corregirlas adoptando una o
varias de las siguientes medidas:

e Cambiar la orientacion o la ubicacion de la antena receptora.

* Aumentar la separacién entre el equipo y el receptor.

« Conectar el equipo a una toma de corriente que se encuentre en un circuito distinto al que esta

conectado el receptor.
e Solicitar ayuda a su distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia.

Aviso: es necesario un cable de alimentacién protegido para cumplir los limites de emisién FCC y evitar
interferencias con la recepcion de fuentes de radio y television. Utilice inicamente cables protegidos para
conectar dispositivos de E/S a este equipo. Cualquier cambio o modificacion que no se haya aprobado
expresamente por el fabricante, puede anular la garantia y el contrato de servicio técnico.

Declaracion de conformidad

Este dispositivo cumple la Seccién 15 del Reglamento FCC. Su utilizacién esta sujeta a las condiciones
siguientes:
< Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
* Que el dispositivo acepte toda interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan provocar un
funcionamiento no deseado.

Reconocimiento de marca registrada

Windows 2000/XP/Vista/Win7 son marca registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. y/o en otros
paises. Windows es un término abreviado que se refiere al sistema operativo Microsoft Windows.
Todos los demas nombres de compafiias y productos son marcas comerciales o registradas de sus
respectivos propietarios.

Precauciones de seguridad y uso

Informacion relacionada con la camara

* No desmonte ni intente reparar la camara por si mismo.

* No exponga la cAmara a la humedad ni a temperaturas extremas.

« Deje que la camara se caliente cuando se produzca un cambio brusco de temperatura de frio a
calor.

« No toque el objetivo de la camara.

« No exponga el objetivo a la luz directa del sol durante prolongados periodos de tiempo.
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< No utilice productos quimicos corrosivos, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el
producto. Limpie el producto con un pafio suave ligeramente humedecido.

Informacion relacionada con la bateria

« Apague la camara antes de instalar o quitar la bateria.

« Utilice solamente el tipo de baterias y cargador incluidos con la camara. Si utiliza otros tipos de
bateria o cargador el equipo puede resultar dafiado y la garantia quedar anulada.

e Cuando la cdmara se utiliza durante un periodo prolongado de tiempo, es normal que el cuerpo
de la cdmara se caliente.

« Descargue todas las fotografias y retire la bateria de la cAmara si va a almacenar ésta durante un
prolongado periodo de tiempo.

« Eltipo de bateria y el nivel de carga de la bateria pueden provocar que el objetivo quede atascado.
Asegurese de utilizar el tipo de bateria correcto y utilizar una bateria completamente cargada.

* Riesgo de explosion si se utiliza si la pila se reemplaza por otra del tipo incorrecto. Deshagase de
las baterias usadas siguiendo las instrucciones.

Eliminacion de residuos de aparatos elétricos y electronicos por parte
de los usuarios domésticos en la Union Europea

o

—

Este simbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto junto
con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es
responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recoleccién designado de reciclado de
aparatos electrénicos y eléctricos. El reciclaje y la recoleccion por separado de estos residuos en el
momento de la eliminacion ayudara a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje
proteja la salud y el medio ambiente. Si desea informacion adicional sobre los lugares donde puede
dejar estos residuos para su reciclado, péngase en contacto con las autoridades locales de su
ciudad, con el servicio de gestion de residuos domésticos o con la tienda donde adquirié el
producto.

Uso de este menu

Los simbolos utilizados en este manual se explican a continuacion:

Esto indica informacion Gtil al utilizar su camara.

Esto indica un mensaje importante que debera leerse antes de utilizar la funcion.
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Introduccion

Enhorabuena por la compra de su hueva camara digital.
Con esta camara inteligente de Ultima generacion, la captura de imagenes digitales de alta calidad es
rapida y fécil.

Requisitos del sistema

Para obtener el maximo rendimiento de la camara, su PC debe cumplir los siguientes requisitos del
sistema:

Para Windows:
e Windows 2000/XP/Vista/Win7
e Procesador: Pentium Il 450MHz o superior
e Memoria: 512MB como minimo
e Espacio en disco duro: 200 MB como minimo
* monitor en color de 16 bits
* Microsoft DirectX 9.0C
e Puerto USB y unidad de CD-ROM
Para Macintosh:
e Power Mac G3 o posterior
e Mac OS 10.3X~10.6 <Almacenamiento masivo>
e Memoria: 512 como minimo
e Reproductor Q. Time ver. 6.0.3 o superior
e Puerto USB y unidad de CD-ROM

Caracteristicas principales
e Resolucion de 12 megapixeles
* Zoom digital de hasta 5x y zoom 6ptico de hasta 4x
* Monitor LCD en color de 3 pulgadas
* Memoria flash interna de 32MB con tarjeta SD/SDHC externa opcional
* Compatible con 4GB de tarjeta SD y hasta 32GB de tarjeta SDHC
e Interfaz con botones de facil uso
e Control por gesto monotactil
e Compatibilidad con DCF, DPOF, PictBridge
< Presentacion para revisar imagenes fijas
« Salida de A/V para ver imagenes, video y audio en el televisor
e Puerto USB para transferir imagenes, videos y audio a su PC
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Contenido del paquete

Compruebe el contenido del paquete de la camara. Debe incluir los siguientes articulos:

Y
1

(B
N

AgfaPhoto OPTIMA 104 Bateria recargable (1 unidades) Cargador de la bateria

Correa de la camara Cable USB

CD-Rom Guia de inicio rapido/ Funda para la camara (Opcional)
Manual de usuario (Opcional)
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Vistas de la camara

Vista frontal

1. Flash

2. LED del disparador
automatico/Lampara
de apoyo AF

3. Objetivo

4.  Micréfono

5. Pantalla LCD

6. Indicador de LED

7. Botdn de reproduccion

8. Botdn estabilizador

9. Dial de zoom

10. Boto6n de disparador

11. Boto6n de encendido
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Vista inferior

12. Compartimiento de la
bateria/memoria

13. Salida USB/TV
14. Altavoces

15. Agujero del tornillo de
tripode

Vistas izquierda y derecha

16. Anillo para la correa

Botones de la camara

Su camara esta equipada con distintos botones para una facilidad de uso.

tactil Descripcion

Alimentacion Pulse el botén de encendido para encender/apagar la camara.

El estabilizador define el valor 1SO 6ptimo en funcién de los niveles luminicos para
Estabilizador compensar los movimientos de la camara. Pulse para activar/desactivar el
estabilizador.

Pulse para capturar una imagen o iniciar/detener la grabacion del video o clip de

Disparador audio.
En modo foto y pelicula, gire el dial de zoom hacia la izquierda para alejar, hacia la
. derecha para acercar.
Dial de zoom

En el modo de reproduccion, gire acercar para ampliar la imagen o alejar para
introducir las miniaturas del calendario/en 9 imagenes.

Reproduccién Pulse para habilitar el modo Reproduccién o regresar al modo Grabacion.
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Botones tactiles en pantalla

Los botones de controla aparecen en la pantalla tactil y cambian dindAmicamene en funcién de la tarea

que esté realizando.

Botodn tactil

Modo grabacion

Descripcion

Puntee para abrir el ment de modo de escena.

Flash

Puntee para abrir el menu de flash.

Disparador
automatico/Serie

Puntee para abrir el mena del disparador automatico/serie.

Macro

Puntee para abrir el menu de macro.

Area AF/
Seguimiento facial

Puntee para abrir el meni de Area AF/Seguimiento facial.

Menu

Puntee para abrir el menu de grabacion.

Pantalla

Puntee para cambiar el modo de visualizacion del monitor LCD.

Archivo anterior

Puntee para ver el archivo anterior.

Archivo siguiente

Puntee para ver el archivo siguiente.

sfjoc BEEEHEREEER

Salir Puntee para salir del menu.

Volver Puntee para volver al menu principal o a la pantalla anterior.
OK Puntee para aplicar la configuracion.

Ayuda Puntee para abrir la pantalla de ayuda.

Memoria de la camara

Memoria interna

Su camara esta equipada con una memoria interna de 32 MB. Los usuarios pueden guardar imagenes
de hasta 12MB. Si no hay ninguna tarjeta de memoria insertada en la ranura para tarjetas de memoria,
todas las imagenes y clips de audio grabados se guardan automaticamente en la memoria interna.

Almacenamiento externo
Su cdmara admite tarjetas SD de hasta 4GB de tamafio. También admite tarjetas SDHC con una
capacidad maxima de 32GB. Si hay una tarjeta de almacenamiento insertada en la ranura para tarjetas
de memoria, la cAmara guarda automaticamente todas las imagenes, los videos y los clips de audio en

la tarjeta de almacenamiento externo. El icono ™=l indica que la camara esta utilizando una tarjeta
SD.

No todas las tarjetas son compatibles con su camara. Al comprar una tarjeta,
compruebe las especificaciones de la tarjeta y llévese la camara con usted.
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Primeros pasos

Acople la correa de la camara

Insertar la bateria

Siga estas instrucciones para insertar la bateria recargable en su compartimento.
Consulte "Informacién relacionada con la bateria” en la pagina 4 antes de insertar/extraer las pilas.

1. Asegurese de que la camara esté apagada entes
de insertar la bateria.

2. Desbloquee y abra el compartimiento de la
bateria/
tarjeta de memoria situado en la parte inferior de
la cdmara.

3. Inserte la bateria en el compartimiento con el
terminal mirando hacia dentro de la cdmara con la
orientacién correcta segun se indica.

4. Cierre y bloquee el compartimiento de la -
bateria/tarjeta de memoria.

10
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Insertar una tarjeta de memoria SD/SDHC

Amplie el almacenamiento de su cdmara utilizando tarjetas
de memoria SD o SDHC.

1. Desbloquee y abra el compartimiento de la
bateria/tarjeta de memoria situado en la parte inferior
de la camara.

2. Inserte la tarjeta SD/SDHC en la ranura de tarjetas de
memoria con la parte metélica mirando hacia la parte
anterior de la camara.

3. Empuje la tarjeta SD/SDHC en la ranura de tarjetas de
memoria hasta que encaje en su posicion.

4. Cierre y bloguee el compartimiento de la bateria/tarjeta
de memoria.

Para extraer la tarjeta SD/SDHC
1. Desbloquee y abra el compartimiento de la
bateria/tarjeta de memoria.
2. Empuje suavemente la tarjeta hasta que salte.
3. Tire de la tarjeta con cuidado para extraerla.

Cargar la bateria

Cuando compra la camara, la bateria viene sin cargar. Debe cargar la bateria antes de utilizar la
camara.

1. Coloque la bateria en el cargador tal y como se indica.
2. Enchufe el cargador en la toma de alimentacion de red.
* Se recomienda que descargue la bateria por
completo antes de recargarla.
e El tiempo de carga varia segun la temperatura
ambiental y el estado de la bateria.
e Laluz del LED en el cargador se enciende en naranja
cuando se ha iniciado la recarga y se enciende en
verde cuando la recarga se ha completado.

Puede que la bateria se caliente tras cargarla, o inmediatamente después de su
uso. Sin embargo, esto es normal y no debe interpretarse como un error.

Al utilizar la camara en zonas frias, sostenga camara dentro de un bolsillo de su
chaqueta o abrigo para evitar que se enfrie la bateria.

Encendido y apagado

Pulse el botén de encendido para encender la cAmara.
Hay dos formas de encender la camara:
* Se muestra brevemente la imagen de arranque y se reproduce el sonido de arranque si esta
activado. El objetivo de zoom se extiende y la camara se enciende en el modo grabacién.
« La camara se enciende el en modo reproduccién. El objetivo del zoom no se extiende.
Para apagar la cadmara, pulse el botén de encendido.

11



AgfaPhoto OPTIMA 104

Ajustes iniciales

Al encender la camara por primera vez, se le pedira que realice los ajustes iniciales de su cdmara. En
primer lugar, la configuracién del menu de idiomas. En segundo lugar, configure la fecha y la hora.

Ajuste del idioma
Especifique en qué idioma deben mostrarse los menis y mensajes en la pantalla LCD.
1.Punteeen A o V¥ para girar de pagina.

2.Puntee en para aplicar.

o9 Idioma

| English I Frangais

A

| Espariol I Deutsch
1

| ltaliano I Pycckui |
| Portugués I Portugués BR|
OK

Ajuste de la fecha/hora

1. Puntee en la pantalla para seleccionar el Afio/Mes/Fecha u Hora/Minuto.
2.punteceen AoV para modificar el valor de la fecha y la hora.

3. Puntee en para aplicar.
™ FechaMora = FechaMora
Hora Minuto

Mes Fecha

12:00 AM 2010.12.25

Si es necesario, puntee en E para regresar al menu de idioma.
Ahora ya esta listo para empezar a hacer fotos y videos.

J Mantener pulsados los botones A o ¥ para modificar continuamente los valores.
y/

Modos

Su cdmara dispone de dos modos:

Modo Grabar
Este es el modo predeterminado para cada vez que enciende la camara. Podra hacer fotos y grabar
clips de audio/video en este modo.

Modo reproduccion
Pulse el boton Reproduccion ] después de encender la caAmara para ver y editar imagenes
capturadas o reproducir clips de video y audio. La grabacion de notas de voz adjuntas a imagenes
esta disponible en este modo.

12
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Uso de la pantalla tactil

La pantalla tactil muestra toda la informacion importante relacionada con la configuracién de la
camara asi como la imagen visual de la imagen o el video. También ofrece todo tipo de botones tactiles
para controlar la configuracion de la camara. La pantalla en la pantalla tactil se denomina visualizacion
en pantalla o OSD.

Diseno de la pantalla tactil

Diseiio de la pantalla de modo fotografia

1 2 3
| | I
27 g we——=s=i=1  C[O[OISIS)
Bep— =
+1—6
B = 1I1 1|2 1|3 1I4 1|5 1|0
——7 THaL0gE Em
: = D SRO OF O

ﬂ Bl
b0 ¢ 19 18 17 16
ENLND FaAE
]
Eamn SROEY O D 19 " 20

No Elemento Descripcion

1 Lam.enf.auto Indica que la Ldm.enf.auto esté activada.

2 Area de enfoque Utilicelo para encuadrar el objeto a capturar.

3 Indicador de zoom Muestra el zoom.

4 Tomas restantes Indica el nimero de tomas que quedan disponibles.
5 Bateria Indica el nivel de carga de la bateria.

6 Soporte de almacenamiento Indica el soporte de almacenamiento actualmente en uso.
7 Advertencia de vibracion Esto indica que la camara esta vibrando.

Botdn tactil — Area AF/ Puntee para mostrar el meni emergente de Area
8 . . L .
Seguimiento facial AF/Seguimiento facial.
9 Bot6n tActil - Pantalla Puntee para cambiar el modo de visualizacion del monitor
LCD.

10 Estabilizador Indica que la funcién de estabilizador esta activada.
11 Tamarfio de la foto Muestra los ajustes del tamafio de la foto.

12 Calidad Muestra los ajustes de la calidad.

13 Nitidez Muestra la configuracién de la nitidez.

14 Medicion Muestra los ajustes de medicion.

15 Balance de blancos Muestra la configuracién del balance de blancos.
16 Contraste Muestra los ajustes del contraste.

17 Saturacion Muestra los ajustes de la saturacion.

13
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18 Exposicion Muestra los ajustes de exposicion.

19 1SO Muestra la configuracion 1SO.

20 Velocidad de obturacion Muestra la configuracion de la velocidad de obturacion.

21 Valor de apertura Muestra la configuracién de la apertura.

22 Boton tactil - Menu Puntee para abrir el menu de grabacion.

23 Boton téctil - Macro Puntee para abrir el ment emergente de macro.

24 Boton tactil - Disparador Puntee para visualizar el ment emergente del disparador
automatico/Serie automatico/rafaga.

25 Exp.autom. Indica que la funcién Exp.autom. esta activada.

26 Boton téctil - Flash Puntee para abrir el menu de flash.

27 Botodn téactil - Modo Grabar Puntee para abrir el menu de modo de escena.

14
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Modo Grabacion - Disefio de la pantalla de modo pelicula

1
4
5
12
1"
MEMNU | .. 1
10 o] [m] o< 15
9 8 7
Disefio en espera Disefio en grabacion
No Elemento | Descripcion
1 Boton tactil - Modo Grabar | Puntee para abrir el mend de modo de escena.
2 Indicador de zoom Muestra el zoom.
3 Tiempo restante Indica el tiempo restante de video disponible.
4 Bateria Indica el nivel de carga de la bateria.
5 SEPlD £ . Indica el soporte de almacenamiento actualmente en uso.
almacenamiento
6 Bot6n tactil - Pantalla Puntee para cambiar el modo de visualizacién del monitor
LCD.
7 Balance de blancos Muestra la configuracion del balance de blancos.
8 Medicion Muestra los ajustes de medicion.
9 Tamafio de la pelicula Muestra los ajustes del tamafio de la pelicula.
10 Boton téactil - Menu Puntee para abrir el ment de grabacion.
11 Boton téctil - Macro Puntee para abrir el mend emergente de macro.
12 Boton tactil - Pregrabar Puntee para activar/desactivar la pregrabacion.
13 Boton tactil - Pausa Puntee para pausar/reanudar la grabacion.
14 Tiempo grabado Muestra el tiempo grabado.
15 Estado de la grabacion Indica el estado de la grabacion.
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Diseio de la pantalla de modo reproduccion

La pantalla del modo de reproduccion varia en funcion del tipo de imagen que se esta visualizando.

Visualizacion del modo reproduccion de imagenes fijas

6 7 89
I

—— l I
| Fi®n 172000 |
5 4}1 -zmm %U.% |

1" 10 12

l 1
L0 000 ) (F1Y
2001224 12400

15 1I3
Elemento Descripcion
1 N° de archivo/N® total :ggtt:\ e:jlenglrﬁqzrcoe gg n?irec:ti\(;? sobre el nimero total de archivos en la
2 Bateria Indica el nivel de carga de la bateria.
3 Soporte de almacenamiento | Indica la memoria de almacenamiento utilizada.
4 ggﬁﬁ;écm - Siguiente Puntee para ver el archivo siguiente.
5 Boton tactil - Pantalla Puntee para cambiar el modo de visualizacion del monitor LCD.
6 Valor de apertura Muestra el valor de apertura de la imagen.
7 Velocidad de obturacion Muestra el ajuste de velocidad del obturador de la imagen.
8 Flash Muestra el ajuste de flash de la imagen.
9 Balance de blancos Muestra el ajuste de balance de blancos de la imagen.
10 1ISO Muestra el ajuste I1SO de la imagen.
11 Exposicion Muestra el ajuste de exposicion de la imagen.
12 Carpeta/Nombre de archivo Indica la ubicacion/nombre de archivo de la imagen.
13 Fecha y Hora Muestra la fecha y hora grabadas de la imagen.
14 DPOF Indica que el archivo estd marcado para imprimir.
15 Tamafo de imagen Muestra los ajustes del tamafio de la imagen.
16 Boton tactil - Men( Puntee para abrir el men( de reproduccion.
17 Nota de voz Puntee para grabar una nota de voz adjunta para la imagen.
18 Botdn tactil - Archivo anterior | Puntee para ver el archivo anterior.
19 Proteger Indica que el archivo esta protegido.
20 Modo reproduccién Indica el modo reproduccion.
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Modo reproduccion de videos

10 — =]

99999/99997 wull

i 100-0001
] 2010.12-24) 12:00

9 8

Disefio de reproduccion

14 15
B D:00:01 /00115
2
3
4
5
DISP g 16

Disefio de reproduccion

No Elemento Descripcion
1 N° de archivo/Ne total Indica el_numero de archlvq sobre el nimero total de archivos
en la tarjeta de almacenamiento.
2 Bateria Indica el nivel de carga de la bateria.
3 Soporte de . Indica la memoria de almacenamiento utilizada.
almacenamiento
4 Boto.n tactil - Siguiente Puntee para ver el archivo siguiente.
archivo
5 Boton tactil - Reproducir Puntee para reproducir el clip de video.
6 Boton tactil - Pantalla Puntee para cambiar el modo de visualizacién del monitor LCD.
7 Carp_eta/Nombre et Indica la ubicacion/nombre de archivo del clip de video.
archivo
8 Fecha y Hora Muestra la fecha y hora grabadas del clip de video.
9 Tamafio de video Indica el tamafio del clip de video.
10 Boton tactil - Menu Puntee para abrir el mena de reproduccion.
11 Botoq et S Gl Puntee para ver el archivo anterior.
anterior
12 Proteger Indica que el archivo esta protegido.
13 Modo reproduccion Indica el modo reproduccion.
14 Estado de reproduccion Muestra el estado de la reproduccion.
15 Tiempo reproducido Indica el tiempo reproducido del video.
El panel de control del clip de video.
16 Panel téactil de control (Repetir, Detener, Rebobinar, Reproducir/Pausa, Avance rapido,
Instantanea/Volumen)
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Modo reproduccion de clips de audio

99999/99999

Disefio de reproduccion

13 14

- 0:00:01/0:01:15

Disefio de reproduccién

No Elemento Descripcion
1 N° de archivo/Ne total Indica el_numero de archlvq sobre el nimero total de archivos
en la tarjeta de almacenamiento.
2 Bateria Indica el nivel de carga de la bateria.
3 SITEE G2 . Indica la memoria de almacenamiento utilizada.
almacenamiento
4 Boto_n tactil - Siguiente Puntee para ver el archivo siguiente.
archivo
5 Boton tactil - Reproducir Puntee para reproducir el clip de audio.
6 Boton tactil - Pantalla Puntee para cambiar el modo de visualizacion del monitor LCD.
7 Carpeta/Nombre e Indica la ubicacion/nombre de archivo del clip de audio.
archivo
8 Fecha y Hora Muestra la fecha y hora grabadas del clip de audio.
9 Botdn tactil - Menu Puntee para abrir el menu de reproduccion.
10 B°t°’? tactil - Archivo Puntee para ver el archivo anterior.
anterior
11 Proteger Indica que el archivo est& protegido.
12 Modo reproduccién Indica el modo reproduccion.
13 Estado de reproduccion Muestra el estado de la reproduccion.
14 Tiempo reproducido Indica el tiempo reproducido del clip de audio.
o El panel de control del clip de audio.
S Baue M ctildelegniio! (Repetir, Detener,Reproducir/Pausar, Volumen)
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Cambiar la visualizacion del monitor LCD

El tipo de informacidn visualizada en el monitor LCD puede cambiarse con el boton de visualizacion
en pantalla. Puntee en el botdn repetidas veces para cambiar la pantalla LCD de un tipo a otro. En el
modo Fotografia/Pelicula, la pantalla LCD puede cambiarse en cualquier de las siguientes:

e Basica

e Completa

e Ninguna

e Linea de guia

e La informacién OSD puede variar en funcién del tipo de modo de grabacion.
j « Los siguientes iconos, si estan activados, se siguen visualizando en la pantalla
' LCD incluso si el OSD esta desactivado y las lineas de gufa activadas:
Exp.autom., Lam.enf.auto, Modo operativo y Flash y Macro.
« Utilice las "Lineas de guia" para definir correctamente la imagen para capturar.

En el modo Reproduccion, la pantalla LCD puede cambiarse a cualquiera de las siguientes:
e Basica
e Completa
« Ninguna

La pantalla LCD no puede modificarse en las siguientes situaciones:
» Grabacion de clips de video o de audio.

= Reproduccion de clips de video o de audio.

e Reproduccion de presentacién de diapositivas.

Grabacion de imagenes, videos y voces

Como tomar imagenes

Ahora que ya estd familiarizado con la cAmara, ya esta listo para hacer sus fotos. Hacer fotos con la
camara es muy sencillo.

1. Encienda la cdmara pulsando el botén Encendido. m g99ge)
I -l
2. Encuadre la toma con el corchete de enfoque en el

monitor LCD. Véase la ilustracion de la derecha. E L - !
ﬂ

3. Pulsar el botén del disparador hasta la mitad enfoca
automaticamente y ajusta la exposicion; pulsar el
botén del disparador completamente captura las

iméagenes.
L -1
Cuando aparece el icono de advertencia de vibracion = 0 =
0 . .
8@, sostenga la camara firmemente los brazos en los o@
lados o use un tripode para estabilizar la cAmara y evitar
imagenes borrosas. I R

Pulse el boton del disparador
hasta la mitad.
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Uso del estabilizador

La funcién del estabilizador funciona seguin la luminancia del objeto de la toma. Esta funcién utiliza un
proceso de datos de imagen especial para obtener una alta sensibilidad de CCD. La alta sensibilidad
puede utilizar velocidades de obturacion mayores comparadas con el modo normal, de manera que
reduce la influencia del movimiento de manos. Pulse el botdn del estabilizador antes del pulsar el boton

del disparador.
|——— Botdn estabilizador
™)

Para activar el estabilizador

e Pulse el botén del estabilizador en la parte superior de la
camara para activar/desactivar el estabilizador.

Si el estabilizador esta activado, se muestra el icono del
estabilizador en el monitor LCD y el ajuste ISO se establece
automaticamente en Auto. Consulte "Ajuste del ISO" en la pagina
34 para mas detalles.

((,W)) DISP

Estabilizador activado

Ajuste del control de zoom

Utilizar una combinacion de zoom éptico de 4 tiempos y de zoom 6ptico de 5 tiempos permite una
fotografia de zoom con una ampliacion de hasta 20 veces. Aunque el zoom digital es una caracteristica
de gran utilidad, cuanto mas amplie una imagen (con el zoom), mayor sera el nimero de pixeles
obtenidos (imagen granulada). Consulte "Ajuste del Zoom digital” en la pagina 38 sobre cémo
configurar el zoom digital.

Para ajustar el zoom optico:
1. Gire el dial de Zoom para acercar y alejar una imagen.
2. El indicador de zoom aparece en el monitor LCD. WE——=1=T

Dial de zoom
1. Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj (derecha)

para acercar. [§] //ﬂ\
2. Gire el dial en el sentido contrario a las agujas del reloj ‘g" ,.m
Q

(izquierda) para alejar. [exe]

Para ajustar el zoom digital:

1. Active el zoom digital. Consulte "Ajuste del Zoom digital" en la pagina 38.
2. Gire el dial de Zoom hacia la derecha/izquierda para acercar/alejar épticamente el maximo
posible hasta que se detenga.
3. Suelte el dial de Zoom.
Zoom Optico 1X a4X Zoom digital 1X a 5X

w——g5" 99999

j El zoom digital no se activa en la grabacion de videos.
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Uso del flash

Al hacer fotos en condiciones de luz dificiles, use el botén de Flash en pantalla para conseguir la
exposicion correcta. Esta funcion no puede activarse al grabar videos o en la fotografia continua.

A — e Puntee en el botén de Flash en pantalla

para mostrar el menu de flash emergente
£ B b 4

y puntear en el icono de modo de flash

deseado.

Dispara el flash cuando
hecesario. Recomend. en may.
situaciones.

Su camara esta equipada con cinco modos de flash:

Descripcion

Icono| Elemento

5 A Flash automatico

El flash se dispara automaticamente siempre que se requiere iluminacion

adicional.

& Reduccion ojos
> rojos

El flash se dispara dos veces para reducir el efecto de ojos rojos.

i Forzar Act.

El flash se dispara al pulsar el boton del disparador independientemente
de las condiciones de luz.

5 §L | Forzar Des.

El flash se dispara con una velocidad baja del obturador.

@ Sin. Lenta

El flash esta desactivado.

« La funcién de flash esta solo disponible al fotografiar imagenes fijas, pero no
esté disponible en los modos Serie y Exp.autom.

= No cargue el flash mientras gire el dial de Zoom. Si es necesario, carguelo tras

soltar el dial de Zoom.

Ajuste del modo de enfoque
Esta funcion permite a los usuarios definir el tipo de enfoque al grabar una imagen fija o un clip de

video.

ﬁ Para establecer el modo de enfoque: ™ Enfoque automatico

e Puntee en el boton de Macro en pantalla para

mostrar el mend de macro emergente y Se utiliza para grabaciones
puntear en el icono deseado. generales.
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Su cdmara admite cuatro modos de enfoque:

Icono Elemento Descripcion
m Enfoque Con Enfoque automatico, la distancia de enfoque se inicia a partir de 0,12
OFF automatico m.

Este modo esté disefiado para fotografias de cerca. Si esta habilitado Macro,
\‘ Macro puede capturar el detalle y la nitidez de una imagen muy cercana con el
enfoque fijo.

r PF 1 | Enfoque La funcion de enfoque automatico encuentra su mejor posicion desde 9
L < | panoramico bloques del area de enfoque.

r 2 - . . . .

I_INF_. Infinito Cuando se establece Infinito, la camara enfoca objetos alejados.

Ajuste del Modo operativo
Su cdmara incorpora una autodisparador y Serie que pueden establecerse en la funciéon de Modo
operativo en la pantalla. El autodisparador le permite hacer fotos tras un retardo definido previamente.
Mientras que serie le permite hacer tomas consecutivas. Esta funcion sélo esta disponible en la
grabacién de imagenes fijas. El ajuste del Modo operativo se establece automaticamente en
desactivado al apagar la camara.

Para activar el Modo operativo: = 10 seg.

ET— < Puntee en el boton Operativo en

pantalla para mostrar el menu
operativo emergente y puntear en el
icono deseado.

Toma con demora de 10 seg.
Para eventos importantes.

La siguiente tabla muestra los ajustes disponibles para el Modo operativo.

Icono Elemento Descripcion

":,"'\ 10 Se Establece un intervalo de 10 segundos para capturar la imagen después
ts.‘l 0 9 de pulsar el botén del disparador.

";"\, 2 Se Establece un intervalo de 2 segundos para capturar la imagen después
LE g: de pulsar el botén del disparador.

Realiza un intervalo y captura dos veces:
Doble Realiza un intervalo de 10 segundos, luego captura la imagen.
Realiza otro intervalo de 2 segundos, luego captura la imagen de nuevo.

%
% T

Realiza una fotografia continua al pulsar el botén del disparador.

Serie Deja de fotografiar cuando se suelta el botén del disparador.

0

Captura 30 imagenes en una toma cuando se pulsa el bot6n del

"[g:llﬂ Rafaga rapida disparador.

- Establece automaticamente el tamafio de la imagen s6lo en VGA.
n

{:]-;!F Desact Captura una imagen sin un intervalo de tiempo.

J El funcionamiento del punteo se desactiva durante el modo operativo.
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Establecer el Area AF/Seguimiento facial/Captura con toque
AF son las siglas de Automatic Focus (Enfoque automatico). Esta funcién determina el area sobre la
cual enfoca la camara.

! Para establecer el drea AF:
e Puntee en el boton Area AF para mostrar
el ment emergente de Area AF y puntee
en el icono deseado. dentro de un marco mas ancho.

Como usar el seguimiento facial:
1. Puntee en el boton en pantalla Area AF y luego elija
. (&
Seg. facial ="

2. Encuadre el/los objetivo/s, cuando se detecta una
cara, aparece una casilla de enfoque de color blanco
en la pantalla y sigue la cara de forma continua.

3. Pulse el botén del disparador hasta la mitad, la casilla
blanca se vuelve verde (enfoque correcto), o roja
(enfoque erréneo).

4. Si la casilla del objetivo de enfoque principal se vuelve
verde, pulse el obturador (completamente) para hacer
la foto.

5. O bien, suelte el disparador para volver a enfocar
el/los objetivo(s).

J Pueden detectarse hasta 10 caras a la vez.

Como usar la Captura con toque:
1. Puntee en el boton en pantalla Area AF y luego elija

Captura con toque ‘W'

2. Encuadre el sujeto con el marco de enfoque amarillo
en la pantalla.

3. Puntee en el marco de enfoque amarillo y en la
pantalla aparece una area de linea de puntos.

4. Arrastre el marco de enfoque hasta la posicién que
desee dentro del area de linea de puntos.

5. Suelte el dedo de la pantalla, la camara realiza un
enfoque automatico y luego captura la imagen.

6. Si su dedo se ha salido del area de linea de puntos
fuera de la pantalla y la cAmara no ha realizado un
enfoque automatico ni ningun disparo, repita de
nuevo los pasos del 2 al 5.

La siguiente tabla muestra los ajustes disponibles del area AF.

Icono Elemento Descripcion
r o= La camara selecciona automaticamente la area de enfoque dentro del
L 4 | Ancho
encuadre de gran angular.
: : Central El &rea de enfoque se fija en el centro.
(=] Seg. facial El area de enfoque sigue automaticamente la cara humana.
[ ] Captura con El 4rea de enfoque se controla mediante el dedo y realiza un enfoque
'b toque automatico y disparo.
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Uso del menu de grabacion

El Menu de Grabacion le permite cambiar los modos y configurar otros ajustes de la captura.

Modo Grabacion [P

Menu de Grabacion

Para ir al menud de grabacion:

1. Puntee en el botén MENU en pantalla ﬁ para abrir
el Menua Grabacién.

2. Punteeen A o ¥ para girar de pagina. |: |
3. Puntee en el botdén de la opcién que desee para ir al A ‘ Tamafio de foto aMy ‘

submend. ; :
4. Configure los ajustes del submena. 1/5 ‘ Calidad + ‘
5. Puntee en el boton en pantalla para guardar y

aplicar los ajustes modificados. A J Compensacion EV ~ oe l

6. Puntee en el botdn o en el boton E para salir
del menu o regresar al menu principal en cualquier
momento.

Ajuste del Modo Grabacion

Simplemente seleccionando uno de los siguientes 30 modos, puede capturar la imagen con la
configuracibn mas apropiada.

1. Desde el menu de grabacién ﬁ puntee para seleccionar el Modo Grabacion.

O bien, puntee en el boton Modo grabacion en pantalla m (color rojo) para acceder al modo
de escena.
2. Existen 2 estilos diferentes de submenus:
« Estilo Imagen - Enumera cada modo de escena mediante una imagen muestra en bucle.
* Estilo Icono - Enumera todos los modos de escena mediante 30 iconos en pantalla.

[« B0 o N /Y
OB % &P
QG Xd o
SEFe P ¢

oK
Estilo Imagen Estilo Icono
3. Punteeen Ao ¥ para ver entre modos 3. Seleccione el modo deseado punteando en
de escena. el icono.
4. Seleccione el modo deseado punteando en 4. Puntee en el botén OK para aplicar
la imagen muestra ampliada superior. el ajuste.
5.0, iuntee en el botén icono en pantalla 5.0, iuntee en el botén imagen en pantalla
para cambiar el submenu en estilo para cambiar el submena en estilo

icono. imagen.

Para utilizar la pantalla de aiuda en escena:

El botén Ayuda de escena aparece en el submend By ‘%' Velas

de estilo Imagen/lcono del modo de escena. Puntee en

él y utilice la pantalla de ayuda de escena para conocer Fuerce el flash para hacer
mas cada una de las configuraciones del modo de escena A AeleE OFR U ke @am
y establecer el modo de escena de la camara al mismo S
tiempo. i

1. Puntee en el botén Ayuda para abrir la
pantalla de ayuda de escena.

—_—
2. Punteeen A o ¥ para ver entre modos de &/

escena en bucle.

3. Puntee en el boton OK para aplicar el
ajuste y regresar a la vista previa.

4. O, puntee en el boton Regresar E para
regresar al submenu utilizado por Ultima vez.
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La siguiente tabla muestra los ajustes disponibles para el modo grabacion.

Icono

Elemento

Descripcion

La forma mas sencilla de tomar imagenes basicas. La configuracion se

Autom. . 2er
AUTO ajusta automaticamente.
o0 ’ . .
|= Pelicula Este modo se emplea para grabar clips de pelicula.
Programa La camara ajusta automaticamente la configuracion de disparo

apropiada como la velocidad del obturador y los valores de apertura.

Escena Inteligente

La cdmara detecta las condiciones fotograficas y cambia
automaticamente al modo grabacion adecuado.

Retrato

La camara desenfoca el segundo plano para centrarse en el elemento.

Paisaje

Esta funcion se utiliza para resaltar escenas de gran formato.

Puesta de sol

Esta funcion mejora el matiz rojo para grabar imagenes en el
atardecer.

Contraluz

Esta funcion se emplea para capturar la imagen de un objeto a
contraluz al cambiar la medicion.

Nifios

Esta opcion se emplea para capturar imagenes fijas de nifios en
movimiento.

Escena nocturna

Esta opcion se emplea para capturar imagenes con un fondo de
escena nocturna.

Fuegos artificiales

Esta opcidn reduce la velocidad del obturador para capturar
explosiones de fuegos artificiales.

;‘%i Nieve Esta opcién se emplea para escenas de nieve y playa.

. -z B 7 . . . .
O% Deportes Esta opcion captura imagenes fijas en movimientos de alta velocidad.
‘ Fiestas Esta opcion se emplea para la configuracion de fiestas interiores o

5 - bodas.
‘%' Velas Esta opcién se emplea para capturar efectos calidos de velas.

Retrato nocturno

Esta opcién se emplea para capturar imagenes con un fondo de
escena nocturna u oscura.

Piel suave

Esta opcion mejora el tono de la piel para que la piel de la cara tenga
un aspecto mas suave.

Flujo de agua

Esta opcion mejora efectos suaves, como el agua o la seda.

Comida

Esta opcion se emplea para capturar imagenes de alimentos. El
aumento de saturacién en este modo hace que la imagen capturada
sea mas tentadora.
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]
ﬁa Edificio Esta opcién mejora los bordes de las imagenes capturadas.
S Texto Esta opcion mejora el contraste blanco y negro empleado al capturar

—ﬁ las imagenes de texto.
e' . Esta opcion mejora la saturacion de los verdes para dotar de colores

. Follaje - .

i ricos al follaje.
E- Subasta Esta opcién combina hasta 4 disparos en una Unica foto y ofrece 4

=
o

patrones a seleccionar para utilizar de subasta.

Capturar sonrisa

Esta opcion utiliza el seguimiento facial para detectar
automaticamente las caras a capturar. Cuando se detectan sonrisas,
captura la imagen de forma continua.

©

Detec parpadeo

Esta opcion detecta si el sujeto ha parpadeado cuando se ha
capturado la imagen y permite al usuario guardarla o no.

Compos previa

Esta opcidn captura una imagen de forma temporal como referencia.
Pulse completamente el disparador después de situar el sujeto en el
punto de referencia.

Retrato romantico

Esta funcion emplea el seguimiento facial para detectar
automaticamente caras y capturar fotos de retratos sin la ayuda de los
demas. Cuando se detecta una cara, AF se activa automaticamente y
se reproduce el sonido (Bi) para avisar. La camara empieza el conteo
descendente y captura una imagen en dos segundos.

Esta opcidn establece el zoom en el extremo gran angular. Cuando se
detectan una cara, AF se activa automaticamente y se

éﬁ' Autorretrato reproduce el sonido (Bi) para avisar. A continuacion, la cAmara
empieza el conteo descendente y captura una imagen en dos
segundos.
Esta funcion aplica procesamiento digital Gnicamente a las partes

@ HDR necesarias de la imagen y conserva los detalles de blancos puros y
sombras con contraste natural.

\0} Grabar voz Este modo se emplea para grabar clips de audio.
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Uso de la escena inteligente
Esta funcion resulta muy Gtil para que los usuarios novatos puede capturar espléndidas imagenes sin
poseer un conocimiento basico en fotografia. Sélo tiene que encuadrar la toma con la ayuda del modo
de escena inteligente, la cAmara reconocera automaticamente 11 tipos de escenas: retrato, paisaje,
atardecer, macro, texto, nieve, contraluz, retrato a contraluz, escena nocturna, retrato nocturno y
follaje, y selecciona la configuracién ideal.

Icono de la escena inteligente. Después de que la camara
detecte las condiciones fotograficas, este icono se modifica
para mostrar el modo grabacion detectado.

La camara ha cambiado
automaticamente al modo Paisaje.
Para activar la escena inteligente:

1. Seleccione Escena inteligente desde el menu
de modo de escena.

2. Enfoque la camara en el elemento a capturar.

3. La camara detecta las condiciones fotograficas
y cambia automaticamente al modo grabacién
adecuado.

4. Pulse el botdn del disparador hasta la mitad
para enfocar al sujeto. El encuadre se vuelve
verde para indicar que se ha establecido en
enfoque.

5. Pulse el botdn del disparador para hacer la
foto.

Uso del modo Niiios

Tacticamente, resulta muy dificil fotografiar a nifios. Suelen
estar muy animados y hacer que presten atencion durante
uno o dos segundos puede convertirse en todo un reto.
Para capturar una gran momento de sus hijos, establezca la
camara en el modo nifios. Este modo ofrece una velocidad
de obturador mayor y siempre enfoca a sujetos en
movimiento.
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Uso del modo Deportes

Cuando precisa una serie de imagenes en movimiento de deportes, tales como un balanceo de golf, o
intenta capturar las imagenes de una mariposa o un colibri volando, asegurese de cambiar el modo
grabacion al modo deportes. Este modo establece el obturador en la velocidad de rafagas (sigue
disparando iméagenes cuando se pulsa el disparador) lo cual le permite capturar una secuencia de
imagenes que son fotogramas.

Asegurese de que dispone de mucha memoria en su tarjeta de memoria, ya que la
J necesitara cuando empiece a disparar.

Uso del modo Fiesta

iQué empiece la fiesta! Puede resultar dificil fotografiar a todos los asistentes de una fiesta. Cuando
todo el grupo esté junto, haga un retrato en grupo o en familia. El modo fiesta incluye el flash de
reduccion de ojos rojos y el seguimiento facial. Se perdera unas pocas tomas, y tendra mas tiempo
para disfrutar de la fiesta.

Uso del modo Piel suave

Cuando el modo piel suave esta activado, las lineas y arrugas aparecen menos visibles, a la vez que
mantiene una resolucién en las areas de la imagen externas a la piel. La cAmara detecta el area del
color de la piel, como el rostro y procesa la imagen para que la piel tenga un aspecto mas suave.

Uso del modo Comida

¢Y qué hay de compatir sus experiencias culinarias y
comentarios de widgets interesantes en su blog con
imagenes en primer plano? Sélo tiene que establecer la
camara en el modo comida. Este modo incluye un enfoque
macro y un flash automatico disefiados para fotografia en
primer plano.

El enfoqu macro y el flash
automatico se habilitan al
utilizar el modo comida.

Uso del modo Follaje

Una imagen escénica, como por ejemplo un jardin o bosque, llena de colores verdes opacos es
aburrida. En el modo follaje, los verdes y azules se mejoran enormemente haciendo que las imagenes
escénicas surjan con colores brillantes.

Uso del modo Subasta

Resulta dificil y se tarda mucho tiempo en combinar diversas imagenes mediante software. Seleccione
modo subasta y elija un patron, luego haga unas pocas tomas desde distintos angulos. La cAmara
detecta una imagen combinada en resolucién inferior que se adapta a la publicacién en linea.

1. Seleccione el modo Subasta desde el ment de modo
de escena.

f%T 4 fotogramas

2. Elija un patrén punteando en el icono.

3. Regrese a la pantalla de vista previa para empezar a
fotografiar.

Muestra la vista dis-tinta
de una objeto.
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4. Encuadre al sujeto y pulse el botén del disparador
para hacer la primera foto.

5. O bien, puntee en el botén Subasta en pantalla
para restablecer el patron.

6. Puntee en el botén Continuar para proceder a la
segunda toma.

7. O bien, puntee en el botén Cancelar para regresar a
la primera toma.

Continuar Cancelar

8. Repita los pasos del 4 al 6, hasta que el patron esté
lleno de iméagenes.

Cancelar

9. Pulse el botén Guardar para guardar la imagen
compuesta.

10. O bien, puntee en el botén Cancelar para regresar a
la dltima toma.

11. La imagen puede transferirse al PC a través de un g
cable USB (Consulte "Conexion de la camara a un PC" Cancelar
en la pagina 60) o al lector de tarjetas de memoria 'y
cargarse en el sitio Web

El modo subasta proporciona 4 tipos de patrones:

1 1 2 1 3 3 /

j- La imagen se establece solo en baja calidad y tamafio VGA (640 x 480).
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Uso del modoCapturar Sonrisa

Al mirar a la camara, en especial los nifios, las sonrisas suelen ser siempre breves y dificiles de tomar
con el disparador manual. El modo Capturar sonrisa detecta cada sonrisa todo el rato y realiza un
Enfoque automatico (AF) para capturar una imagen sin tener que pulsar el botén del disparador.

Siga las instrucciones para conseguir una imagen de
felicidad con el modo Capturar sonrisa:
1. Seleccione el modo Capturar sonrisa del menu de
modo Escena.
2. Enfoque la camara en el elemento a capturar.
3. Cuando se detecta una sonrisa, el marco de enfoque
blanco se vuelve verde para indicar el disparador y
hacer automaticamente una foto.

Uso del modo Deteccion del Centelleo

No hay nada que eche a perder méas una foto que las personas salgan con los ojos cerrados. La
deteccion del centelleo le facilita méas seguridad cuando captura esos momentos que sélo ocurren una
vez en la vida, como por ejemplo, sostener un trofeo con los miembros del equipo tras ganar un
partido de basquet.

Si se detecta que los ojos estan cerrados, aparece un menu de confirmacion de guardar en la pantalla,
permitiéndole volver a hacer la foto antes de que su sujeto o sujetos se alejen.

Para activar la deteccion del centelleo

1. Seleccione el modo de deteccion del centelleo del
menu de modo Escena.

2. Pulse el botén del disparador hasta la mitad para
enfocar al sujeto. El encuadre se vuelve verde para
indicar que se ha establecido en enfoque.

3. Pulse el botén del disparador para capturar la ; A
imagen y guardarla automaticamente. ~ 4 _— ‘

4. Si la camara detecta que el sujeto parpadea, en la 5 —
pantalla aparece la opcion "Ahorra” o "Cancelar” en Ahorra ! Cancelar
la pantalla.

5. Seleccione Ahorra para guardarla o Cancelar para
rechazarla.

Uso del modo Composicion previa

Cuando pide que alguien haga fotos en su lugar, pero las imagenes no siempre aparecen bien.
La funcidon composicién previa le permite obtener el fondo que desea, aunque para ello tenga que
pedirle a otra persona que grabe la imagen por usted.

Basicamente, el proceso de composicién previa consta de dos pasos.
« Tomar una imagen previamente compuesta.
« Volver a disparar segun la imagen previamente guardada.

1. Usted crea el fondo que desea y, una vez creado,
pulsa completamente el boton del disparador, de
este modo aparece una imagen semitransparente que
permanece en el fondo del monitor LCD.

2. Puntee en el bot6n - para cancelar la imagen
temporalmente semitransparente.
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3. Pidale a alguien que le haga una fotografia, con el
fondo pre-compuesto a sus espaldas; digale a esa
persona que componga la imagen utilizando como
guia la imagen semitransparente como guia.

4. Muévase de posicion hasta que el fotégrafo confirme
la mitad de su cuerpo o su cuerpo entero en el marco
y en el lugar correcto.

5. Pulse el boton del disparador. La camara sélo
guardara la imagen captada en el este paso.

Uso del modo Retrato romantico

¢Desea hacer una buena foto cuando estais los dos solos? Todo lo que tiene que hacer es sostener la
cédmara y sonreir los dos juntos.

Si se han reconocido mas de dos rostros, la cAmara realiza un recuento de 2 segundos con un aviso de
pitido, luego haga la foto sin tener que pulsar el botén del disparador.

Uso del modo Autorretrato

Cuando esta usted solo para hacerse una foto de si mismo, entonces el necesario seleccionar el modo
autorretrato, ademas del uso del tripode. Con la ayuda de todo su alcance, la camara empieza a
realizar un seguimiento facial en el modo autorretrato. Si se ha reconocido un rostro, la cAmara realiza
un recuento de 2 segundos con un aviso de pitido, luego haga la foto sin tener que pulsar el botén del
disparador.

Consejos para lograr unos resultados magnificos con la fotografia de autorretrato:
» Inclinese hacia delante para reducir la doble barbilla.
» Ladee su cuerpo y doble los brazos para parecer mas delgado.
» Mantenga los hombros rectos.

Uso del modo HDR

El modo HDR activo conserva los detalles de blancos puros y sombras, creando fotos con un contraste
natural. Utilicese para escenas de alto contraste, por ejemplo, al fotografias escenarios exteriores muy
brillantes a través de una puerta/ventana, o al hacer fotos de sujetos con sombras en un dia soleado.
Con esta opcion, el ajuste de contraste se consigue en cdmara y no requiere ningln procesamiento
posterior adicional para las grandes cantidades de imagenes.
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Uso de la grabacion de voces

1. En el menl de modo Grabacion, seleccione Voz. El
disefio de la pantalla de Grabacion de voz se muestra
en el monitor LCD.

2. Pulse el botén del disparador para iniciar la
grabacion.

3. Pulse de nuevo el botén del disparador para detener
la grabacion.

Ajuste del tamaio de la foto

. N . 5 Tamafio de foto
La funcion Tamafio de la foto se utiliza para establecer la

resolucion antes de capturar la imagen. Cambiar el tamafio 12M] 4000x3000

de la foto afecta al niUmero de imégenes que pueden ‘
guardarse en su tarjeta de memoria. Cuanto mayor sea la
resolucion, mas espacio se necesitard en la memoria. A 327 4000x2672 ‘

13 | Aprox. N° de tomas: 9000

Aprox. N° de tomas: 10000

| 8M7 3264x2448
Aprox. N° de tomas: 8000

La siguiente tabla muestra los valores del tamafio de la foto para imagenes fijas.

Sugerencia de Sugerencia de

Tamano o Tamaiio -

Icono| p tamaiio Icono p tamaiio
pixel . s s pixel . .
de impresion de impresion

12M7 1 2000 x 3000 Tamafio A2 3Mq | 2048 x 1536 4" x 6"
3:27 | 4000x2672 | Papel estandar 16:97 | 1920 x 1080 HDTV
8: M] 3264 x 2448 Tamarfio A3 VI GA] 640 x 480 E-mail
5| M] 2592 x 1944 Tamario A4

Ajuste de la calidad

La calidad ajusta la calidad (compresion) con la que se va a
capturar la imagen. La calidad determina la cantidad de

compresion aplicada a sus imagenes. Una calidad definida '=!= M.u'y alta Ea
le ofrecera las mejores imagenes con detalles mas nitidos y ‘ e ¥ . ‘
menos compresion. No obstante, cuanto mayor sea la Aprox. N° de tomas: 10000
calidad, mas espacio de memoria se precisara en su tarjeta + Alta ‘

de memoria. Aprox. N® de tomas: 15000

.. % Normal
Aprox. N® de tomas: 30000

32



AgfaPhoto OPTIMA 104

Ajuste de compensacion EV

Las imagenes pueden capturarse con toda la escena
intencionadamente mas clara u oscura. Esta configuracion
se utiliza cuando no se puede obtener de otro modo el brillo
(exposicion) adecuado en circunstancias donde la
diferencia de brillo entre el sujeto y el fondo (el contraste)
es importante o cuando el sujeto que desea capturar es
muy pequefio dentro de la escena. Sélo disponible para
iméagenes fijas.
Para ajustar los ajustes de EV:

e Punteeen AoV para girar de pagina y puntee en

el valor EV deseado.

A medida que puntea en A y v gira de pagina, se muestra de forma sincrona la vista previa de los
3 ajustes mas cercanos.

= Compensacion EV

Como ajustar el balance de blancos

Ajusta el balance del blanco para una variedad de = Bal blancos
condiciones de luz y permite la captura de imagenes con un i
enfoque similar al del ojo humano. -~ ——

* A medida que puntea en A y v gira de pagina, se
muestra de forma sincrona la vista previa de los 3
ajustes mas cercanos.

Icono Elemento Descripcion

AWB Balance de blancos

- La camara ajusta automaticamente el balance de blancos.
automatico

s, . .
S8 Luz diurna Ideal para dias muy soleados.
1
-&, | Nublado Ideal para dias nublados.
‘ . Ideal para fotos interiores con iluminacion de tungsteno o halégena
N Bombilla X
R sin un flash.
S A . . _ ..
7 ol Fluor_H Ideal para fotos interiores con condiciones de luz fluorescente rojiza.
T g Ideal para fotos interiores con condiciones de luz fluorescente

g | Fluor_L azulada.

Se utiliza cuando no es posible especificar la fuente de luz.

Pulse el botén del disparador para que la camara ajuste
automaticamente el ajuste de balance de blancos adecuado segun el
entorno.

n .4 | Personalizado
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Ajuste del ISO

Esto ajusta la sensibilidad para capturar imagenes. Cuando 150 Autom.
se aumenta la sensibilidad (y el valor ISO aumenta), se AUTO
podra realizar la fotografia incluso en situaciones con poca
luz, pero aparecera una imagen con mas pixeles (mas A IS0 1S0 100
granulada). 100
« Utilice un ajuste 1SO mas alto en condiciones tenues y 13 |
un ajuste 1SO mas bajo en condiciones mas brillantes. v i '2?300 1S0 200

* Los ajustes disponibles son:
Autom./100/200/400/800/1600/3200/6400

Si el estabilizador esta activado, 1SO se establecer autométicamente en Auto y no
j puede ajustarse. Para ajustar 1SO, desactive en primer lugar el estabilizador.

Ajustar la medicion

Ajusta el método de medicion para calcular la exposicion. = Medicion

[m] Multi

[@] Centro

' [¢] Puntual

Icono Elemento Descripcion
[-] Multi Se mide toda la pantalla y se calcula la exposicion.
E@] Central Calcula el promedio de la luz medida en el cuadro completo pero

atribuye un peso mayor al tema en el centro.

Se mide una porcién muy pequefia del centro de la pantalla y se calcula

)
E J P la exposicion.

Ajuste del Exp.autom.

Exp.autom. son las iniciales de Automatic Exposure Bracketing (Horquillado de exposicion automatica).
Permite 3 imagenes consecutivas en el orden de compensacién de exposicion estandar, exposicion
baja y sobrexposicion.

Para establecer Exp.autom. = Exp.autom.
1. En el menul de grabacion, puntee en Exp. autom.

2. Puntee en Activado/Desactivado para D Act.
habilitar/deshabilitar Exp.autom. ‘

‘ CiE Desact
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Ajuste del area AF

Para establecer el area AF: ]

1. En el menu de grabacién, puntee en Area AF.

2. Puntee en el bot6n de la opcion que desee para aplicar.
Para mas informacion, consulte "Establecer el Area AF/Seguimiento facial/Captura con toque" en la
pagina 23.

Ajuste de la Lam.enf.auto

La funcién de la Lam.enf.auto le permite grabar imagenes

incluso en condiciones de poca luz. Si la LAm.enf.auto se
establece en Auto, la lampara AF ubicada en la parte —_———
delantera de la cAmara, consulte "Vista frontal" en la AFE: Autom.

pagina 7, emite una luz roja al pulsar el botdn del
disparador hasta la mitad, permitiendo que la camara
enfoque facilmente.

‘ L3 Desact

Para establecer la LAm.enf.auto:

1. En el menu de grabacién, puntee en Lam.enf.auto.
2. Puntee en Activado/Desactivado para habilitar/
deshabilitar Lam.enf.auto.

Ajuste de la Nitidez

Esta funcion le permite mejorar o suavizar los detalles

mas precisos de sus imagenes. = Nitidez

Para establecer la Nitidez
1. En el menu de grabacién, puntee en Nitidez.
2. Puntee en el botdn de la opcién que desee para
aplicar.

La siguiente tabla muestra los ajustes disponibles para la

nitidez.
Icono Elemento Descripcion
L Alto Hace la imagen mas nitida.
h Normal Nitidez normal.
. Bajo Suaviza la imagen.
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Ajuste de la Saturacion

La funcién Saturacion le permite ajustar la saturacion de

colores en sus imagenes. Utilice un ajuste de saturacion @ Saturacion
mas alto para colores ricos y un ajuste de configuracion

mas bajo para tonos més naturales.

‘ &+ Alto ‘
Para establecer la saturacion \ )
1. En el ment de grabacién, puntee en Saturacion. &+ Normal
2. Puntee en el bot6n de la opcién que desee para

‘ é- Bajo \

La siguiente tabla muestra los ajustes disponibles para la saturacion.

Icono Elemento Descripcion
®+ Alto Mejora la saturacion.
¢ * Normal Saturacion normal.
®- Bajo Reduce la saturacion.

Ajuste del Contraste

Esta funcion le permite ajustar el contraste de sus = Contraste
imégenes.

O+ Alto
Para establecer el Contraste
1. En el mend de grabacion, puntee en Contraste.

2. Puntee en el bot6n de la opcidn que desee para &t Normal
aplicar.
e -
‘ & - Bajo \
Icono Elemento Descripcion

O+ Alto Mejora el contraste.

P* | Normal Contraste normal.

- Bajo Reduce el contraste.
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Ajuste del flash

Para establecer el flash:

1. En el menu de grabacién, puntee en Flash.

2. Puntee en el bot6n de la opcidn que desee para aplicar.
Para mas informacion, consulte "Uso del flash" en la pagina 21.

Ajuste del modo operativo

Para establecer el modo operativo:
1. En el menu de grabacién, puntee en Modo operativo.
2. Puntee en el bot6n de la opcién que desee para aplicar.
Para mas informacion, consulte "Ajuste del Modo operativo” en la pagina 22.

Ajuste del modo de enfoque

Para establecer el modo de enfoque:
1. En el menu de grabacién, puntee en Modo enfoque.
2. Puntee en el bot6n de la opcién que desee para aplicar.
Para mas informacion, consulte "Ajuste del modo de enfoque" en la pagina 21.

Ajuste del modo de color
La funcion del Modo de color aplica distintos colores o = Modo de Color
tonos para lograr un efecto mas artistico en las imagenes

fijas o videos.

« A medida que puntea en A y v gira de pagina, se
muestra la vista previa de los 3 ajustes mas cercanos.

Icono Elemento Descripcion

VA . .
oZN Normal La cdmara graba con normalidad.
g..;;i\ Intenso La camara captura la imagen con més contraste y saturacion resaltando
v los colores llamativos.
VA . . .
1S Sepia Las imagenes se capturan en tonos sepia.
'.'i\ L,
C,BW N&B Las imégenes se capturan en blanco y negro.
o0 Rojo La imagen capturada se vuelve rojiza. Resulta ideal para grabar
R imagenes como flores y automoviles para que se vuelvan mas intensos.
72 | Verde La imagen capturada se vuelve verdosa. Resulta ideal para grabar
G imagenes como montafas y prados para que se vuelvan mas intensos.
@i\ Azul La imagen capturada se vuelve azulada. Resulta ideal para grabar
B imagenes como el cielo y el mar para que se vuelvan mas intensos.
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Ajuste del Zoom digital

Esta opcion controla el modo de zoom digital de su

camara. = Zoom digital
Su camara amplia una imagen utilizando en primer lugar ———————————
el zoom &ptico. Cuando la cdmara de zoom supera 4x, la X Zoom Int.

camara emplea el zoom digital.

Para establecer el zoom digital SR Zoom Est.
1. En el menu de grabacién, seleccione Zoom digital.
2. Puntee en el botdn de la opcién que desee para P

aplicar. ‘ EE§ Desact

La siguiente tabla muestra los ajustes disponibles para el zoom digital.

Icono Elemento Descripcion
Inrt)s Zoom Int. A,mphq dlglt_almente la |magen sin casi distorsiones. Esta opcién esta
. solo disponible para las imagenes fijas.
Amplia todos los tamafios de las imagenes hasta un maximo de 5x en
St(ll Zoom Est. . . . . .
. vista previa, pero la calidad de imagen se deteriora.
Desact Utiliza s6lo el zoom o6ptico.

.+ El zoom digital no esta disponible en los modos Seguimiento facial activado,
J 1ISO6400, Rafaga rapida, Pelicula y Grabacion de voz.
-« La escala del zoom inteligente maximo varia en funcion del tipo del tipo y
resolucion de la imagen.

Ajuste de la Impresion de fecha

La fecha de la grabacion puede imprimirse directamente
en las imagenes fijas. Esta funcion debe activarse antes
de capturar la imagen. En cuanto la fecha y la hora se [0 Fecha
imprimen en una foto, ya no podran editarse ni eliminarse. ‘
Las limitaciones de las funciones de impresién de la fecha
son las siguientes:
» Solo disponible para imagenes fijas.
» Puede ralentizar la fotografia Exp.autom./Réfagas )
cuando se activa la impresion de la fecha en el modo ‘ 5 Desact

‘ ®3 FechaHora

Exp.autom./Réafagas.
» En imagenes verticales o giradas, la fecha y la hora
en las imagenes siguen apareciendo
horizontalmente.
Para establecer la impresion de la fecha
1. En el menu de grabacién, puntee en Imprimir fecha.
2. Puntee en el botdn de la opcién que desee para aplicar.
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Ajuste de la Previsualizacion

La funcion Previsualizacién le permite ver la imagen capturada justo después de haberla fotografiado.
Si la Previsualizacién esta activada, la cAmara mostrara la imagen capturada durante 1 segundo en el
monitor LCD.

Para establecer la PreV|suz_i!|zaC|on _ = Previsualizacion
1. En el menu de grabacidn, seleccione el

Previsualizacion.
2. Puntee en Act./Desact para habilitar/deshabilitar
Previsualizacion.

Grabar videos

Puede grabar videos con la camara, el tiempo de grabacion disponible depende de la capacidad de la
tarjeta de memoria. Los videos pueden grabarse hasta que se haya alcanzado la capacidad maxima de
la memoria. No obstante, la duracién de un Unico video puede verse limitado (dicha limitacion
depende del modelo de la cAmara).

1. Puntee en el botén en pantalla Modo Grabacion

(color rojo) y elija “Pelicula”. O, bien desde el

menu de grabacion, puntee en el modo de escena y
elija "Pelicula™ .

2. Enfoque la camara en el sujeto que desea fotografiar.

3. Pulse el botén del disparador para iniciar la
grabacion.

4. Utilice el dial de Zoom para acercar y alejar una
imagen.

5. Para pausar la grabacion, puntee en el boton Pausar

6. Para continuar la grabacién, puntee de nuevo en el
botén Pausar.

7. Para detener la grabacion, pulse el boton del
disparador.

.= Cuando la cdmara deja de grabar porque ha alcanzado su capacidad maxima
j (4GB) para un Unico video, s6lo tiene que pulsar el botén del disparador de
i nuevo para continuar con la grabacion.
e La camara dejard automaticamente de grabar cuando la capacidad de la
memoria esté llena.
e El zoom digital no esta disponible mientras se graba un video.
« El sonido no puede grabarse mientras se utiliza el dial de zoom.
» El ahorro de energia no esta disponible en la grabacién de videos o al pausar la
grabacion.

39



AgfaPhoto OPTIMA 104

Configuracion de la grabacion de videos

Puntee en el botén Meni en pantalla para abrir el menu de video y configurar los ajustes antes
de grabar un video.

Tamaio de la pelicula
La funcion Tamafio de la pelicula solo aparece en el modo & Tam. pelicula
Pelicula. Use esta funcién para ajustar la resolucion y la ’
calidad de los clips de peliculas. 1691 1080720
Tiempo grab: 0:05:30

ei 640x480
Tiempo grab: 0:09:50

2% 320x240
Tiempo grab: 3:18:27

La siguiente tabla muestra el tamafio disponible y los correspondientes ajustes de la calidad de las

imagenes.
Icono Elemento Descripcion
1280 x 720 HDTV (S6lo admite SDHC_Class(6))
16: La duracién de una Unica grabacion de video es de hasta 29 minutos.
gﬁ Lt Una vez finalizado este tiempo, la grabacion se detendra
automaticamente.
640 | 640 x 480 Méxima calidad
320 | 320 x 240 Normal
@m Web Para Internet, consulte "Modo Internet" en la pagina 40 siguiente.

Modo Internet
El modo Internet le permite grabar videos con ajustes de video predefinidos para una carga sencilla al
sitio Web de Internet.

El modo Internet admite dos estandares de carga de archivos:
e Cargador de un Unico archivo. El tamafio maximo del archivo de video es de hasta 100 MB.
e Cargador de Internet. El tamafio maximo del archivo de video es de hasta 1 GB.

La mayoria de rangos de duracién de videos cargados en 5 minutos.
Por tanto, cuando grabe utilizando el modo YouTube, se seguiran los estandares siguientes:
e Los videos grabados se establecen en la resolucion estandar de Internet de 640 x 480.
< La grabacién se detiene automaticamente cuando el archivo alcanza los 100 MB.
< Para grabar un video de YouTube, seleccione desde la funcion Tamafio de pelicula. El tiempo de
grabacion disponible para un video de YouTube es de hasta 10 minutos.

Balance de blancos, Medicion, Modo de color )
Para establecer la configuracién anterior, consulte "Uso del menu de grabaCIon" en la pagina 24.
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Pre-grabacion

Puede grabar los tres primeros segundos de una accién que
posiblemente habria perdido. Una vez habilitada esta
funcion, la camara empieza a grabar automaticamente el
video antes de pulsar el botén del disparador. Tan pronto
como se pulse el botén del disparador, los tres segundos de
video mas recientes se afiaden al principio del clip.

Para establecer la Pre-grabacion:
Puntee en el boton Pre-grabacion en pantalla para
activar/desactivar la funcién.

Se muestra el icono en rojo al activar Pre-grabacion.

j Grabacion previa se cancelara en las siguientes situaciones:
; « Después de empezar la grabacion.
« Al cambiar al modo Fotografia o al modo Reproduccién.
« Cuando se activa cualquier tipo de menu.
» Apague la unidad.
- Acceda al modo USB.
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Reproduccion

Puede reproducir imagenes fijas, videos y clips de audio en el monitor LCD.

Navegacion de archivos

Existen 4 modos de reproduccién para la navegacion de archivos en esta camara:
< Navegacion Unica
e Secuencia de fotos
e Miniatura
e Calendario

Visualizacion en modo de navegacion Unica
El modo Navegacién Unica muestra la imagen una tras una en el monitor LCD.

Para visualizar los clips de audio/imagenes/videos, siga los pasos a continuacion:

1. Pulse el botén Reproduccion en la camara.
2. El monitor de LCD muestra una imagen. Para comprender los iconos y otra informacion en la
pantalla, consulte "Disefio de la pantalla de modo fotografia" en la pagina 13.
Clip de audio
9999999999

Imagen fija Video
W 99999799999, 9999999999

BEL3.0

\!.
E ¥y2.0EV 1503200

e,
MENU | ars 100-0001%
] 2010.12.2401250 08

MENU ¢4, 100-0001  pisp
oot 2010.12:24 12:00

3. Puntee en los botones n o} u en pantalla para ver la imagen/video/audio
anterior/posterior.

4. Para reproducir un clip de video o audio, pulse el botén Reproducir en pantalla

Consulte "Reproduccion de VId€0S" en la pagina 45 y "Reproducir la grabacion de voz" en la
pagina 45 para mas detalles.

Visualizacion en modo de secuencia de fotos

El modo de secuencia de fotos muestra los archivos lado a lado y admite movimientos con el dedo
que le permiten examinar archivos facilmente.

Para utilizar la navegacion de secuencia de fotos: 100-0001

« Cambie de navegacion Unica punteando en
cualquier parte de la pantalla, excepto los botones
en pantalla.

 Arrastre hacia la izquierda o derecha para
desplazarse. (Arrastrarse para desplazarse no
seleccionard ni activard nada en la pantalla)

« Dé un toque para desplazarse rapidamente. Puede
esperar a que el desplazamiento se detenga, o
tocar cualquier parte de la pantalla para detenerse
de forma inmediata.

+ Puntee en la imagen mostrar en el centro para Arrastre para desplazarse por
verla en el modo de navegacion Unica. O bien, imagenes
puede puntear en la imagen visualizada medio
oculta en la parte izquierda/derecha de la pantalla
para ver el archivo siguiente/anterior en modo de
navegacion Unica.
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La siguiente table muestra la funcion de los botones de aplicaciones en pantalla en el modo de
secuencia de fotos.

Icono Elemento ‘ Descripcion

Puntee para abrir la confirmacién de eliminacion.

Borrar L - M " -
Para mas informacion, consulte "Borrar” en la pagina 52.

Puntee para abrir el mena de badsqueda de fotos.

Buscar fotos L - . " L
Para mas informacion, consulte "Buscar fotos" en la pagina 46.

Puntee para abrir el menu Agregar a Favoritos.

Favorito L i o o -
Para mas informacion, consulte "Favorito" en la pagina 48.

Puntee para activar al aplicacion de pintor para editar la imagen fija.

A Para mas informacion, consulte "Pintor" en la pagina 50.

Visualizacion en modo miniatura

Esta funcion le permite ver imagenes de 9 miniaturas en la pantalla y también admite los movimientos
mediante dedo como modo de secuencia de fotos.

Para establecer el modo miniatura
1. Establezca la cAmara al modo Reproduccion - Navegacion Unica o Secuencia de fotos.
2. Gire el dial de Zoom en el sentido contrario a las agujas del reloj (izquierda) una vez para acceder
al modo Miniatura.

Para usar la navegacion de miniaturas:

« Arrastre hacia la izquierda o derecha para desplazarse.
(Arrastrarse para desplazarse no seleccionara ni
activara nada en la pantalla)

¢ Dé un toque para desplazarse rapidamente. Puede
esperar a que el desplazamiento se detenga, o tocar
cualquier parte de la pantalla para detenerse de forma
inmediata.

¢ Desplazese por una fila horizontalmente hasta la fila
anterior/siguiente punteando en la pantalla @ o en el
boton B>,

¢ Puntee en una de las 9 imagenes visualizadas en
medio de la pantalla para verlo en modo de
navegacion unica.

* Para desplazarse rapidamente hasta la ubicacién
elegida, arrastre el puntero de la barra de Puntero
desplazamiento.

Vista en miniatura con
desplazamiento y arrastre

Visualizacion en modo calendario

Para establecer el modo de calendario: Sun Mon Tue Wed Thu

1. Establezca la camara a modo Reproduccion EI

2. Gire el dial de Zoom en el sentido contrario a las
agujas del reloj (izquierda) dos veces para ver las
miniaturas en el modo calendario.

3. Puntee para seleccionar la fecha deseada y ver los
archivos en modo de navegacion Unica.

En el modo de calendario:
)« El primer archivo (incluyendo archivo de fotos, videos, audio y errores)
grabado en cada fecha aparece en la pantalla.
» Gire el dial de Zoom en el sentido de las agujas del reloj (derecha) para regresar al
modo miniatura.
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Iconos de miniaturas:
En el modo reproduccion, es posible que algunas imagenes contengan iconos. Estos iconos indican
el tipo de archivo o grabacion.

Descripcion

Grabacion de voz | Indica un archivo de grabacion de voz.

Error en el . .
Indica un archivo con errores.

archivo

Zoom en imagenes

La funcion de vista de zoom funciona sélo con imagenes
fijas.

« En modo de navegacién Unica, gire el dial de Zoom
en el sentido de las agujas del reloj (derecha)
repetidas veces hasta la vista de zoom que desee.

e Las 4 flechas en el monitor LCD indican que la
imagen se ha ampliado.

¢ Puede hacer zoom para ver una imagen de hasta

12X.

e Arrastre la imagen ampliada hasta la posicion
deseada.

* Pulse el boton Disparador para cerrar la vista de
zoom,

« Dibuje un ciculo (derecha/izquierda)uen modo de navegacion Unica para ampliar la imagen
hasta 4X.

j Para imagenes con resolucion 320 x 240, solo puede ampliar hasta 6X.
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Reproduccion de videos

1. Establezca la camara a modo Reproduccion EI ERNU:0 0 OI0: U

. Pulse el botén Reproducir en pantalla para

. Durante la reproduccion, puntee en el boton <« o

. Puntee en el botén Il para pausar la reproduccién;

>
reproducir un clip de video.
»» en el panel de control para rebobinar o avanzar el

video. La camara admite una velocidad de avance y
de retroceso de hasta 4x.

puntee en el botén B para reanudar o guardar una
captura de pantalla punteando en el botén

. Para avanzar o retroceder el video fotograma a

fotograma, puntee en el botén Il para pausar la
reproduccion, luego puntee en los botones 4« o
[ 4 d

. Puntee en el botén M para detener la reproduccion.

La pantalla muestra la imagen de los fotogramas del
video en el modo de navegacion Unica.

. Puntee en el botén C) para activar/desactivar la

repeticion.
» El volumen no puede ajustarse cuando esta en pausa o0 durante los modos REW/FF.

J * El panel de control en pantalla y la informacion de reproduccion aparecen durante

2 segundos y luego se ocultan. Puntee en la pantalla para abrirlos.

Reproducir la grabacion de voz

. Puntee en el boton Reproducir en pantalla
. Puntee en el botén Il para pausar la reproduccion;

. Puntee en el botén M para detener la reproduccién y

. Puntee en el boton C) para activar/desactivar la

. Establezca la camara a modo Reproduccion EI E0:00:01/0:00:05

»
para reproducir la grabacion de voz.

puntee en el botén » para reanudar.

regresar al modo de navegacion Unica.

repeticion.

» El volumen no se puede ajustar cuando esta en Pausa.

j * El panel de control en pantalla y la informacién de reproduccion aparecen durante 2

segundos y luego se ocultan. Puntee en la pantalla para abrirlos.

Reproduccion de una nota de voz

La nota de voz se graba por separado y se adjunta a una imagen capturada. Consulte "Nota de voz" en
la pagina 51 sobre como grabar una nota de voz.

. Establezca la camara a modo Reproduccion EI

A . .z
. Puntee en el boton B&sl para reproducir la grabacién
. Puntee en el boton Il para pausar la reproduccién;

. Puntee en el botén M para detener la reproduccion y

. Puntee en el bot6n C-) para activar/desactivar la

de voz.
puntee en el botén » para reanudar.

regresar al modo de navegacién Unica.

repeticion.

» El volumen no puede ajustarse al pausar la nota de voz.

j * El panel de control en pantalla y la informacién de reproduccion aparecen durante 2

segundos y luego se ocultan. Puntee en la pantalla para abrirlos.
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Control del volumen

Esta funcion controla el volumen de audio sélo cuando se reproduce un video, una grabacion de voz o

una nota de voz.

Para establecer el control del volumen:

1. Durante la reproduccion, puntee en el botén "‘]’) para
abrir la barra de volumen.

2. Deslice el dedo verticalmente sobre la misma para
ajustar el volumen.

3. O bien, utilice el dial de Zoom para controlar el
volumen.
Gire acercar/alejar para subir/bajar el volumen.

Meni Reproduccion

__i%

Nivel de volumen: 0~10

El menud Reproduccion le permite editar imagenes, grabar notas de voz y configurar los ajustes de

reproduccion.

Para ir al menu Reproduccion:
1. Establezca la cAmara a modo Reproduccion EI

2. Puntee en el botén Men en pantalla m para
iniciar el menu de reproduccion.

3. Punteeen A o ¥ para girar de pagina.

4. Puntee en el botdn de la opcién que desee para ir al
submen.

5. Configure los ajustes del submend.

6. Puntee en el botdn para guardar y aplicar los
ajustes modificados.

7. Puntee en el boton o] E para salir del menu o
regresar al menu principal en cualquier momento.

Buscar fotos

A

15
v

El motor de busqueda integrado enumera los archivos en determinadas condiciones:

* Por fav.

* Por escen.
« Por fecha
» Most. todas

Para usar la funcién de busqueda:
1. Seleccione Buscar fotos punteandolo en el menu de
reproduccion.

O bien, puntee en el boton E en pantalla desde el
modo de secuencia de fotos.

2. Puntee en las reglas de clasificacion que desee y
visualice los archivos del grupo en modo de
navegacion unica.

3. Cambie a secuencia de fotos 0 modo en miniatura
para ubicar los archivos especificos. Consulte
"Visualizacion en modo de secuencia de fotos" en la
pagina 42 o "Visualizacion en modo miniatura” en la
pagina 43.

4. Restablecer para visualizar todas las imagenes por:
« Acceda al modo Calendario luego regrese a

navegacion unica.
* Reiniciar

46

*> Buscar fotos

[»d porfav. por escen.

por fecha [®] Most. todas




AgfaPhoto OPTIMA 104

e Buscar por Fav.:
Lista.de rupos de favorito's" por orden de:
@i e ddel
Consulte "Favorito" en la pagina 48. Para saber como
agregar archivos en estos grupos. Puntee en el boton
de grupo para visualizar todos los archivos del grupo
en modo de navegacion Unica.

e Buscar por Escen.:
Puntee en el botdn de grupo para visualizar todos los
archivos de la escena en modo de navegacion Unica.

As 200 fotos |

2000 fotos

20 fotos

e Buscar por Fecha:
Todos los grupos de fechas se enumeraran en el

orden de captura. Puntee en el boton de grupo para h 2009518
visualizar todos los archivos de la escena en modo de !. 200 fotos ‘

navegacion Unica.
%,. 2009.6.4
| 2000 fotos

2009.8.23
20 fotos

Los archivos de cada grupo tienen un icono de %ﬁ)o delante del nombre del archivo y
/ . L e . | > el
__,/ muestran un icono de reproduccién especifico: —%, o hien .

Pres. diapos.
La presentacion de diapositivas permite la reproduccion automatica de imagenes fijas por un orden de
una imagen a la vez.

Para ver una presentacion:
1. En el mend Reproduccién, puntee en Pres. diapos..
Aparece el menu de presentacion de diapositivas.
2. Establezca la configuracién de la presentacion.
3. Puntee en el botén Inicio en pantalla para iniciar la
presentacion.

4. Durante la presentacion, puntee en el botén
para pausar/reanudar la gresentacic’)n.

5. O puntee en el botdn para salir de la
presentacion y regresar a havegacion Unica.

Aparece en pantalla el icono de presentacion de

diapositivas cuando la presentacion se reproduce o esta

en pausa. 0 bien [ID)
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Para configurar los ajustes de la presentacion de ¥ Pres. diapos.
diapositivas:

1. Puntee para seleccionar la configuracién de intervalo:
1s,3s,5s5y10s.
2. Puntee para seleccionar la configuracion de transic.:

- h =

3. Puntee para seleccionar la configuracion de repetir: Repetir
Los ajustes disponibles son: Si, No.

Intervalo

Transic.

Inicio

Favorito

Organice sus archivos clasificandolos en los 10 grupos de favoritos integrados. Esta funcion facilita la
busqueda de la imagen/video/grabacién de voz que desea de entre los numerosos archivos con la
funcioén "Buscar fotos".

Para afiadir/quitar archivos en los grupos de Favoritos:
1. Establezca la cAmara al modo Reproduccion y busque el
archivo deseado mediante el modo de navegacion Unica o AnRadir foto a carpeta favor:
secuencia de fotos.

2. Puntee en el boton Menu en pantalla para iniciar el menu
de reproduccién y puntee en Favorito.

O bien, puntee en el boton en pantalla desde el
modo de secuencia de fotos.

3. Puntee para seleccionar un grupo para marcar el archivo
deseado y regresar al modo de reproduccion.

4. Repita los pasos 1y 2 para eliminar el archivo que desee
del grupo de favoritos.

5. Puntee en SI para confirmar, Cancelar para anular.

Retoque rapido

La exclusiva funcién ha sido disefiada para crear una copia retocada de una imagen fija con el mejor
equilibrio de contraste y saturacion.

Para usar el Retoque rapido: = Retoque rap.
1. Establezca la camara en modo Reproduccion y busque la

imagen deseada mediante navegacion Unica.

2. Puntee en el boton Meni en pantalla para iniciar el menu
de reproduccion y puntee en Retoque rap..

3. Puntee para seleccionar un nivel de retoque mediante el
botén en pantalla <@ o P> . Niveles disponibles:
Bajo/Normal/Alto.

4. Puntee en el boton de nivel en pantalla para abrir el menu
de confirmacion.

5. Puntee en SI para crear una copia, Cancelar para anular.

Correc. Ojos Rojos

La funcion se utiliza para reducir los o0jos rojos en las imagenes capturadas. Esta funcién solo esta
disponible para imagenes fijas. La correccion de ojos rojos puede aplicarse a una imagen diversas
veces, pero la calidad puede deteriorarse gradualmente.

Para activar la correccion de ojos rojos: = Correc. Ojos Rojos
1. Establezca la camara en modo Reproduccién y busque 'r -
la imagen deseada mediante navegacion Unica.

2. Puntee en el botén Menu en pantalla para iniciar el
menu de reproduccion y puntee en Correc. Ojos
Rojos.

3. Puntee en el botén Inicio en pantalla para abrir el
mend de confirmacion.

4. Puntee en SI para guardar la imagen corregida como |
una de nueva, y Cancelar para anular. Inicio

5. Repita los pasos del 2 al 4 para mejorar la correccion, si
es necesario.
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Control perspec.

Es posible que haya notado que los edificios tienen un aspecto mas delgado en la parte superior al
fotografiar desde un punto de vista bajo, asi como una carretera que desaparece en la distancia. Todo
esto es resultado de la distorsion de la perspectiva y estan afectados por el angulo de vista y el punto
de enfoque. El control de la perspectiva le permite hacer que las areas sean mas delgadas o
estrechas para corregir dichas distorsiones.

Para usar el Control perspec.:

1. Establezca la cAmara en modo Reproduccién y busque la imagen deseada mediante navegacion
Unica.

2. Puntee en el boton Ment en pantalla para iniciar el menu de reproduccion y puntee en Control
perspec..

3. Puntee en el bot6n o] ﬂ una 0 mas veces para corregir la imagen distorsionada
hasta que el sujeto de la imagen aparezca recto y con un tamafio correcto.

4. Puntee en el boton Wl para abrir el ment de confirmacion.

5. Puntee en SI para guardar la imagen corregida como una nueva imagen, o Cancelar para
anular.

o]

# Control perspec.

¢ Guardar como nueva foto?

Si Cancelar

La camara le permite aplicar esta funcion hasta 10 veces en el mismo angulo de perspectiva
_’/ en una imagen.

Desdibujado radial

El Desdibujado radial es un efecto que crea desenfoques alrededor de un punto, simulando el
resultado de una cdmara con zoom o girando.

Para establecer el desdibujado radial para una ™ Desdibujado radial

imagen:

1. Establezca la cAmara en modo Reproduccién y busque
la imagen deseada mediante navegacion Unica.

2. Puntee en el boton Menu en pantalla para iniciar el
menu de reproduccién y puntee en Desdibujado
radial.

3. Puntee para seleccionar un nivel de desdibujado
mediante el botén en pantalla <@ o P>. Niveles
disponibles: Bajo/Normal/Alto.

4. Puntee en el botén de nivel en pantalla para abrir el
menu de confirmacion.

5. Puntee en SI para guardar la imagen desdibujada
como una nueva imagen, o Cancelar para anular.
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Modo de Color
La funcion del Modo de Color le permite ajustar y editar imagenes fijas para aplicar distintos colores o
tonos para lograr un efecto mas artistico. Las imagenes editadas en esta funcién se guardan como un
nuevo archivo.

Para establecer el Modo de color para una imagen:

1. Establezca la cAmara en modo Reproduccion y
busque la imagen deseada mediante navegacion
Unica.

2. Puntee en el boton Meni en pantalla para iniciar el
menu de reproduccién y puntee en Modo de
Color.

3. Puntee en el botén <@ o P> para seleccionar un
nivel de color en la imagen. Filtros disponibles:
Sepia/B y N/Negativo/Mosaico/Rojo/
Verde/Azul

4. Puntee en el botdn de nivel en pantalla para abrir el
menU de confirmacion.

5. Puntee en SI para guardar la imagen como una
nueva imagen, o Cancelar para anular.

La siguiente table muestra los ajustes disponibles.

Elemento ‘ Descripcion ‘
Sepia La imagen se guarda con un tono sepia.
N&B La imagen se guarda en blanco y negro.
Negativo La imagen parece ser la opuesta a la imagen original.
Mosaico La imagen se guarda con teselas de mosaico.
Rojo La imagen se guarda con un tono rojizo.
Verde La imagen se guarda con un tono verdoso.
Azul La imagen se guarda con un tono azulado.

Pintor

Use su imaginacion y esta aplicacion de pintor para crear imagenes exclusivas con la pantalla tactil.
Pintor es una sencilla caja de herramientas de dibujo que contiene un lapiz de color, un borrador, un
sello y un marco de imagen.

Para usar el Pintor para una imagen:

1. Establezca la cdmara al modo Reproduccion y busque
la imagen deseada mediante el modo de navegacion
Unica o secuencia de fotos.

2. Puntee en el boton Menu en pantalla para iniciar el
menU de reproduccién y puntee en Pintor.

3. O bien, puntee en el boton i en pantalla desde el
modo de secuencia de fotos.

4. Use la punta del dedo y las herramientas de pintor
para editar la imagen.

5. Puntee en el botén X para Confirmar / Cancelar la
imagen editada.

6. O bien, puntee en el boton H para guardar la
imagen. i

7. Puntee en SI para salir del pintor y regresar a la vista
mostrada por Ultima vez. Puntee en Cancelar para
reanudar a la vista Pintor.
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Cémo utilizar las herramientas de pintor:

—Q@' Uso del lapiz:
Puntee en * o
o color del trazo.

para establecer el tamafio

; Uso del sello:
Puntee en 0

o color del sello.

para establecer el estilo

Q Uso del borrador:
Puntee en * para establecer el tamafio del
borrador.

D Uso del marco de la imagen :
Puntee en A o V para seleccionar el marco
de la imagen.

O Deshacer
Puntee para deshacer la Gltima operacién.

H Guardar
Puntee para guardar la imagen como una
nueva imagen.

O Restablecer

X Salir

Restablezca la operacion del pintor; limpie
la pantalla.

Puntee para salir sin guardar los cambios.

j Para unos mejores resultados, la camara s6lo permite O deshacer la operacién una vez.

Nota de voz
Puede grabarse un maximo de 30 segundos de audio como una nota para imagenes fijas capturadas.

Para grabar una nota de voz:

1.

Establezca la camara al modo Reproduccion y busque
la imagen deseada mediante el modo de navegacion
Unica.

. Puntee en el botén Menu en pantalla para iniciar el

menu de reproduccion y puntee en Nota de voz.

3. Inicie la grabacion punteando en el botén - en
pantalla.
4. Si su nota de voz es inferior a 30 segundos, puntee de

J

nuevo en el botén para detener la grabacion.

. La camara guarda automaticamente la grabacién y en

A,
la pantalla aparece un botén .

. Puntee en el boton E para reproducir la nota de

VOoz.
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para la grabacion.

Cuando graba una nota de voz a una imagen con una nota de voz existente, el
archivo de grabacion antiguo se sustituira por el nuevo.
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Borrar

La funcion Borrar permite quitar los archivos no deseados de la memoria interna o de la tarjeta de
memoria. Los archivos protegidos no pueden borrarse, ni eliminare, desproteja en primer lugar el
archivo. Consulte "Proteger" en la pagina 53.

Para eliminar una imagen/video/clip de audio:
1. Establezca la camara al modo Reproduccién y busque la imagen deseada mediante el modo de
navegacion Unica o secuencia de fotos.
2. Puntee en el boton Meni en Eantalla para iniciar el menu de reproduccién y puntee en Borrar.
O bien, puntee en el boton en pantalla desde el modo de secuencia de fotos.
Los aJuste_s _dlsponlbles son los sngwe_ntes: o == Borrar
« Individual. Seleccione un archivo para eliminar.
» Solo voz. Elimine sélo la nota de voz adjuntada,
y no los clips de voz. La imagen se mantiene en
la memoria. . -~ ) [ Individual &  solo voz
« Seleccion.Seleccione mdltiples archivos para
eliminar al mismo tiempo.

* Todo. Elimine todos los archivos. E‘IZ Seleccién @ Todo

Para eliminar un Unico archivo:

-

1. Puntee en el boton Individual en el submend P

eliminar para abrir el menu de confirmacion. - — e S
2. Puntee en SI para eliminar el archivo, Cancelar para ¢ Eliminar esta archivo?
anular.

Cancelar

Para eliminar una nota de voz adjunta:
1. Busque una imagen con una nota de voz adjunta en _
navegacion Gnica. ' S LA
2. Puntee en el boton sélo voz en pantalla en el Eliminar voz?
submenu eliminar para abrir el menu de confirmacion.
3. Puntee en Si para eliminar la nota de voz, Cancelar
para anular. Si Cancelar

Hasta 200 pueden seleccionarse a la vez para su
eliminacion.

Para eliminar multiples archivos:

1. Puntee en el boton Seleccion en el submend eliminar
y las im4genes se muestran en modo miniatura en el
monitor LCD.

2. Puntee en todos los archivos que desee para resaltar
una marca de eliminacion.

3. Puntee en el botdn para abrir el menu de
confirmacion.

4. Puntee en SI para eliminar los archivos marcados,
Cancelar para anular.
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Para eliminar todos los archivos: A
1. Puntee en el botén Todo en el submenu eliminar para
abrir el mend de confirmacion. — -
2. Puntee_en SI para eliminar todos los archivos de la ¢ Desea eliminar todos
memoaoria, Cancelar para anular. IOS archlvos?

Si Cancelar

Proteger

Configure los datos en “sélo lectura” para evitar que las imagenes puedan borrarse por error.

Un archivo protegido tiene un icono de candado cuando se visualiza en el modo de reproduccion.

Para proteger archivos

archivos: _ = Proteger
1. En el menu Reproduccién, seleccione Proteger.

2. El submenu Proteger aparecera en el monitor LCD.
Los ajustes disponibles son los siguientes:

+ Individual. Seleccione un archivo para (1) Individual [T Seleccion
proteger/desproteger.

+ Seleccidn. Seleccione multiples archivos de la
vista en minaturas para proteger/desproteger. ﬁ Prot. todo 'h Despr.todo

» Prot. todo. Protege todos los archivos.
» Despr.todo. Desprotege todos los archivos.

Para proteger/desproteger un Unico archivo:
1. Seleccione Individual en el submenu proteger,

2. Puntee en los botones ﬂ ﬂ para desplazarse
por la pantalla.

3. Cuando se muestra el archivo deseado en el monitor
LCD, puntee en el botén Proteger/Desproteger en
pantalla para protegerlo/desprotegerlo.

4. Puntee en el botén EJA en cualquier momento
para salir de la pantalla de proteccion y regresar
al modo de navegacion Unica.

Para proteger/desproteger multiples archivos:

1. Puntee en el botén Seleccidn en el subment proteger
y las imagenes se muestran en modo miniatura en el
monitor LCD.

2. Puntee en todos los archivos que desee para afiadir o
eliminar una marca de proteccion.

3. Puntee en el botén ﬁ para abrir el menu de
confirmacion.

4. Puntee en SI para cambiar la configuracion de
proteccion, Cancelar para anular.

Para proteger todos los archivos:
1. Puntee en Prot. todo en el submen( eliminar para
abrir el mend de confirmacion.
Z Bloguear todas las
2. Puntee en Si para proteger todos los archivos, fotos?
Cancelar para anular

Si Cancelar
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Para desproteger todos los archivos:
1. Puntee en Despr.todo en el submenu de proteccion
para abrir el mena de confirmacion.
¢ Desbloquear todas
2. Puntee en Si para desproteger todos los archivos, las fotos?
Cancelar para anular
Si Cancelar

Cortar
La funcion Cortar le permite recortar una imagen en otro tamafio de imagen. Esta funcién sélo esta
disponible para imagenes fijas.

Para recortar una imagen:

1. Establezca la cAmara al modo Reproduccion y
busque la imagen deseada mediante el modo de
navegacion unica.

2. Puntee en el boton Menu en pantalla para iniciar
el menu de reproduccion y puntee en Cortar.

3. Use el dial de Zoom para modificar el tamafio a
medida que se acerca/aleja.

4. Puntee en el indicador de 4 direcciones en la
pantalla para mover el &rea de recorte hasta la
posicién deseada. )

5. Puntee en el botén H para guardar la imagen
recortada como una nueva imagen y regresar al
modo de navegacion Unica.

NO Descripcion

Boton de retorno.

Pantalla de vista previa.

Indicador de 4 direcciones.

Boton Guardar y tamafio recortado.

Area de imagen.

La ubicacién aproximada del area recortada.

 La funcion de recortar no esta disponible para las imagenes con un tamafio de
imagen establecido en VGA.

« Todas las imagenes se recortaran en una relacién de 4:3,
independientemente de su relacién de imagen original.

\ oo |~ |lW (N |
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Redimensionar

Cambia el tamafio de una imagen previamente guardada y s6lo es posible cambiar el tamafio a un
tamafio menor.

Para cambiar el tamafio de una imagen:

1. Establezca la cdmara al modo Reproduccién y busque
la imagen deseada mediante el modo de navegacion
Unica.

2. Puntee en el botén Men en pantalla para iniciar el M 5M
menu de reproduccién y puntee en Redimensionar.

3. Puntee para seleccionar un botdn de opcion de cambio
de tamafio. A VGA
Tamafios de documento: 8M/3M/5M/VGA.

4. La cdmara ha guardado a imagen redimensionada
COmo una nueva imagen y regresa al modo de
navegacion unica.

La funcion de cambiar el tamafio no esta disponible para las imagenes con un
_i/ tamario de imagen establecido en VGA.

Rotar
Puede rotar una imagen fija 90, 180 y 270 grados.

Para rotar una imagen:

1. Establezca la cAmara al modo Reproduccion y busque
la imagen deseada mediante el modo de navegacion
Unica.

2. Puntee en el boton Menu en pantalla para iniciar el
menu de reproduccion y puntee en Rotar.

3. Puntee en el botén nyo Ml para rotar la imagen.

4. Puntee en el botén m para reemplazar la
imagen original por la imagen girada y regresar al
modo de navegacion Unica.

Imagen de inicio

Puede especificar la imagen de inicio de las imagenes capturadas para la camara.
Para establecer la imagen de inicio: ™ Img. de inicio
1. Establezca la cAmara en el modo Reproduccion y
puntee en el botén Menu en pantalla para iniciar el
menu de reproduccion y puntee en Img. de inicio.

2. Puntee en el botdn 0 para cambiar las
opciones de imagen de inicio tal y como sigue:
« Sistema: Imagen incorporada.

» Mi foto: Puntee en el botén ﬂ o ﬂ para
seleccionar la imagen deseada. Mi foto
* Desact: Apague la pantalla de la imagen de inicio.
3. Puntee en el botén Sistema/Mi foto/Desact en
pantalla para aplicar el ajuste.

La imagen de inicio seguird mostrandose en el inicio, incluso si se ha eliminado la
_j/ imagen seleccionada.

55



AgfaPhoto OPTIMA 104

DPOF

DPOF es abreviacion de Digital Print Order Format (Formato de Solicitud de Impresion Digital), que le
permite incluir informacion de impresion en la tarjeta de memoria. Puede seleccionar las imagenes
para imprimir y cuantas copias desea realizar con el mend DPOF en la camara y luego insertar la
tarjeta de memoria en una impresora compatible con la tarjeta. Cuando la impresora comience a
imprimir, leera la informacion grabada en la tarjeta de memoria e imprimira las imagenes
especificadas.

Para establecer la funcion DPOF:
1. Establezca la cAmara en el modo Reproduccion y
puntee en el boton Meni en pantalla para iniciar el
menu de reproduccion.
2. Puntee para seleccionar DPOF. Los ajustes (@ Individual ) Todo
disponibles son los siguientes: e
» Individual. Seleccione una Unica imagen para
marcar.
« Todo. Marque todas las imagenes en la tarjeta de
memoria.
* Resetear. Restablezca todos los ajustes DPOF a
sus valores predeterminados iniciales.

(G Resetear

Para establecer DPOF en una Unica imagen/en todas
las imagenes:
1. Puntee para seleccionar Individual o Todo en el
subment DPOF.
2. Para una Unica imagen, puntee en el boton ﬂ o]
para desplazarse y seleccione una imagen para
marcar para su impresion.
3. Especifique el nimero de copias para una imagen
Unica o para todas las imagenes. Puntee en o]
para aumentar/reducir el nUmero.
4. Puntee en el botdn E para activar/desactivar la
impresion de la fecha.
5. Puntee en el botén para guardar la
configuracién DPOF.
Para restablecer la funcion DPOF:
1. Puntee para seleccionar Restablecer DPOF en el
submen( DPOF.

2. En la pantalla aparece el ment emergente de &Desea restablecer
confirmacién. DPOF?

3. Puntee en Si para restablecer DPOF, Cancelar para
anular. Si Cancelar
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Uso del menu de configuracion

Puede acceder al menu de configuracion tanto si estan en el modo Grabacién o Reproduccion.
El mend de configuracion le permite configurar ajustes generales de la camara.

Para ir al ment Configuracion:
1. Puntee en el boton Men para iniciar el menu de
grabacién/reproduccion.

2. Puntee en el botdn de la ficha ‘3@ para abrir el menu
Configuracion.

3. Punteeen A o ¥ para girar de pagina. .

4. Puntee en el botdn de la opcién que desee para ir al 113 | Guardar LCD
submen.

5. Configure los ajustes del submend.

6. Puntee en el botdn en pantalla para guardar
y aplicar los ajustes modificados.

7. Puntee en el bot6n E 0 para salir del menu o
regresar al menu principal en cualquier momento.

| Sonidos

A | Eco. energia

v | Fecha/Hora

Ajuste de sonidos

Utilice los botones de opciones para controlar los sonidos generados por la caAmara.

1. En el menu Configuracion, puntee para seleccionar &= Sonidos
Sonidos.

2. Configure los ajustes punteando en el botén de
opciones. Inicio 1 2 3 (or

3. Puntee en el boton para aplicar.
Obturador Act. Desact

Sefial sonora Act. Desact

OK

Configuracion
disponible

Sonido 1, Sonido 2,
Sonido 3, Desact

Elemento Descripcion

Inicio Selecciona el sonido de inicio cuando se enciende la camara.

Activa o desactiva el sonido del disparador cuando éste se
Disparador | Act. / Desact pulsa. El sonido del disparador no esta disponible durante la
grabacién de videos o clips de voz.

Senal Activa o desactiva el sonido de pitido al utilizar la pantalla
Act. / Desact o
sonora tactil.

Ajuste de Eco. energia

La funcion de Eco. energia le permite establecer un tiempo
de inactividad tras el cual la cAmara se establece

automaticamente al modo de suspension para ahorrar
energia. Después de estar un minuto en el modo de

suspension, la cdmara finalmente se apaga.
Configuracion disponible: 1 min., 3 min., 5 min., Desact

Esta funcion no esta disponible en las siguientes
situaciones:
¢ Al grabar un videos o archivo de audio
e Al reproducir un archivo de presentacion de
diapositivas/video/audio (excluir pausa)
» Al utilizar el conector USB

57



AgfaPhoto OPTIMA 104

Ajuste del Guardar LCD

Active la funcion de Ahorro de la pantalla LCD para reducir = Guardar LCD
automéaticamente el brillo de la pantalla LCD y conservar la
energia de la bateria. Cuando la camara esté inactiva

durante 20 segundos, la pantalla LCD se oscurece. Pulse
cualquier botén para reanudar al brillo normal.

® |acamara esta inactiva cuando no se pulsa ningan
botdn. El ahorro de la pantalla LCD, pese a estar
activado, no funciona durante la reproduccién de
videos, presentacion de diapositivas y grabacion de
video.

Ajuste de Fecha/Hora

Use la funcion de Fecha/Hora para establecer la fecha y la hora de su cdmara. Esta funcion resulta util
al adjuntar impresiones de fecha en imagenes capturadas. Su camara utiliza un formato de tiempo de
12 horas. Consulte "Ajustes iniciales" en la pagina 12 para saber como configurar los ajustes.

Ajuste del Idioma

Especifique en qué idioma deben mostrarse los mends y mensajes en el monitor LCD. Consulte
"Ajustes iniciales" en la pagina 12 para saber como configurar los ajustes.

Ajuste de la N. archivo

Esta funcion le permite seleccionar el método con el cual asignara nimeros de archivos a las
imagenes.

Los ajustes disponibles son: :
« Serie. Asigna un nimero a los archivos en secuencia,
incluso si se ha cambiado la carpeta. T AT
« Resetear. La numeracion de archivo empezara desde
0001 cada vez que se modifica la carpeta y se procesa
"Formato".
Para entender la estructura de los archivos y las carpetas de
su camara, consulte "Acerca de los nombres de archivos y
carpetas” en la pagina 63.

Ajuste de la Salida TV

Use la funcién de Salida TV para ajustar la sefial de salida del video para adaptarse a las distintas
configuraciones regionales. Si la salida de TV no esta correctamente establecida, es posible que la
imagen no se visualice correctamente en el TV.
Los ajustes disponibles son:
e NTSC. Aplicable en Japén, EE.UU., Canada, Taiwan y
otros.
* PAL. Aplicable en Europa, Asia (sin incluir Taiwéan),
Oceania y otros.
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Ajuste del Brillo del LCD

Seleccione un nivel de brillo para la pantalla LCD. == Brillo del LCD
Los ajustes disponibles son:

‘ E‘Q+ Brillo

« Brillo
« Normal

‘ [_F‘Q_ Normal

Ajuste del kit de memoria

Esta funcion formatea la memoria interna (o la tarjeta de memoria) y borra todas las imagenes y los
datos almacenados.

Los ajustes disponibles son: = Kit de Memoria
* Formatear. Seleccionelo para formatear la memoria

actualmente utilizada.
« Copiar a tarj.. Seleccionelo para copiar todos los
archivos guardados en la memoria interna a la tarjeta

. Formatear Copiar a tarj.
de memoria.

« Si hay una tarjeta de memoria insertada en la ranura para tarjetas de memoria,
la camara guardarad automaticamente todos los archivos en la tarjeta de
memoria.

 Si las imagenes se guardaron en la memoria interna al insertar la tarjeta de
memoria en la camara. Puede utilizar la funcion Copiar a tarjeta para copiar
todas las imégenes de la memoria interna a la tarjeta de memoria.

 Sino hay ninguna tarjeta de memoria o la memoria interna esta vacia, la funcién
Copiar a tarjeta se desactivara.

-

Reajuste Todo

Use esta funcion para restablecer la camara a su
configuracion de fabrica. No obstante, las siguientes
configuraciones son excepciones y no se ven afectados por

el restablecimiento. ¢ Desea restablecer toda
. Fe_cha y hora la configuracién?
¢ Idioma
« Salida TV Si Cancelar

« Datos de balance de blancos personalizados
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Conexiones

Puede conectar su camara a: un TV, un ordenador o una impresora.

Conexion de la camaraaun TV

Puede reproducir sus imagenes en la pantalla de un televisor. Antes de conectarse a ningun dispositivo
de video, asegurese de seleccionar NTSC/PAL para adaptarse al formato de emision estandar del
equipo de video al que va a conectar la camara.

Para conectar la cAmara a un televisor:

NN\

1. Encienda la camara.

2. Establezca la salida de TV para que se ajuste al formato
de salida de video del TV. Consulte "Ajuste de la Salida
TV" en la pagina 58.

3. Conecte el cable USB/AV 3 en 1 al puerto USB en la
parte inferior de la cAmara.

4. Conecte el otro extremo del cable al puerto de entrada
AV del televisor.

5. El monitor LCD se quedara en negro y todas las
imagenes y videos se mostraran en el televisor.

NANY

# AN\

Conexion de la camara a un PC

Puede transferir imégens, videos y archivos de audio a su
PC.

1. Conecte un’ extremo del cable USB a un puerto USB
disponible en el ordenador.

2. Conecte el otro extremo del cable USB al terminal
USB de la camara.

3. Encienda la cdmara.
4. El menud del modo USB aparece en la pantalla. Puntee Modo USB
para seleccionar el bot6n "Ordenador"” en pantalla.

CIf Ordenador  #&§ Impresora
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5. El PC se reinicia para detectar la conexion mientras
que en el monitor LCD aparece "Conectando...".

Conectando...

6. La conexion se ha establecido después de que "Modo
de PC" aparezca en el monitor de LCD

7. Acceda a los archivo de la camara a través de su PC. Modo de PC

.+ La memoria interna y la tarjeta de memoria de la cAmara se mostraran como
J unidades extraibles en el PC.
» Tras la conexidn, ninguna imagen aparecera en el monitor LCD.

Conexion de la camara a una impresora

Puede imprimir sus imagenes directamente con una impresora compatible con PictBridge.

1. Encienda la impresora. Compruebe que la
impresora esté encendida, que haya papel en la
impresora y que no haya mensajes de error en la
impresora.

2. Conecte un extremo del cable USB a la impresora y
el otro extremo al terminal USB de la camara.

3. El menu del modo USB aparece en la pantalla. Modo USB
Puntee para seleccionar el boton "Impresora” en

pantalla.

. N R Ordenador  #E8 Impresora
4. Introduzca el modo de impresora e imprima las = - B

imagenes seleccionadas.

Para mas detalles en la siguiente pagina "Ajuste del
menuU del Modo de Impresion”.
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Ajuste del meni del Modo de Impresion

El mend del modo de impresién aparece en la pantalla después de establecer la conexién entre una
impresora y su camara.

El modo de impresién incluye tres ajustes principales: Modo de Impresion

» Seleccion. Puede seleccionarse seguidamente una
imagen para imprimir.

[ Seleccion ) Todo

ALL

e Todo. Imprime todas las imagenes.

+ Indice. Imprime todas las imagenes como £ indice
miniaturas. e

Para establecer Imprimir seleccion = Imprimir seleccion

1. Puntee en el botdn 0 para desplazarse y
seleccionar una imagen a imprimir.

2. EsEecifique el nimero de copias. Puntee en “ 0
para aumentar/reducir el nUmero.

3. Puntee en el botén E para activar/desactivar la
impresion de la fecha.

4. Puntee en el botén para iniciar la impresion.

Para establecer Imprimir Todo e Imprimir Indice
* Repita los mismos pasos del 2 al 4 y luego empiece a

Imprlmlr _

Imprimiendo...
(1/9999)

Cancelar

Puntee en Cancelar para anular la impresién, si es necesario.

Después de que la impresora haya impreso todas las imagenes que se seleccionaron,
_j/' desconecte la camara de la impresora.
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Apéndice

Acerca de los nombres de archivos y carpetas

Su camara crea automaticamente un directorio especifico de carpeta en las tarjetas de la memoria
interna para organizar las imagenes capturadas, los videos y los archivos de audio.

Nombres de archivo

Los nombres de archivos que empiezan con "DSCI" y seguidos de un niumero de 4 digitos que aumenta
en secuencia. La numeracién de archivos empieza a partir de 0001 cuando se crea una nueva carpeta.
Si el nUmero mayor de la carpeta es 999 y el nimero de archivo mayor supera 9999, la camara
mostrara el mensaje de advertencia "Imposible crear carpeta”. Cuando esto ocurre, necesitara
Conectar una nueva tarjeta de memoria.

No modifique los nombres de la carpeta ni del archivo en la tarjeta de memoria utilizando su
PC. Puede que no sea posible reproducir los datos con la camara.

Solucion de problemas

La camara no se
enciende.

Problema Causa y/o accién

Puede que las pilas estén agotadas. Cambie o sustituya las pilas.

La camara se apaga
automaticamente.

Pulse el botén de encendido y el botdn de reproduccién para encender
la camara.

LCD se queda oscura.

Pulse cualquier bot6n, excepto el botén de encendido, para encender
la pantalla LCD.

El icono de bateria
descargada aparece en la
pantalla LCD, tras lo cual
la camara se apaga

Las pilas estan agotadas, cAmbielas o sustitiyalas.

El monitor de LCD indica
‘No hay fotos’.

No hay archivos en la memoria actualmente usada, o el formato del
archivo puede que no sea compatible.

El monitor LCD muestra
*‘No disponible para este
archivo’.

La funcién s6lo esta disponible para tipos de archivos especificos. El
formato de archivo no es compatible.

El monitor LCD muestra
‘Memoria llena’.

La tarjeta de memoria esté llena. Sustituya la tarjeta de memoria por
una de nueva o elimine las imagenes innecesarias.

El monitor LCD muestra
‘Archivo protegido’

Este archivo esta protegido. Desproteja el archivo. Consulte "Proteger”
en la pagina 53.

El monitor LCD muestra
‘Tarjeta protegida’

La tarjeta de memoria esta protegida. Saque la tarjeta y deslice el
interruptor de proteccion contra escritura a su posicion de desproteger.

El monitor LCD muestra
‘Error de formato'.

Puede que la tarjeta esté dafiada. Cambie la tarjeta o limpie los puntos
conectados.

El monitor LCD muestra
‘Error de copia’.

La tarjeta de memoria esté protegida. Saque la tarjeta y deslice el
interruptor de proteccion contra escritura a su posicion de desproteger.
No hay mas espacio en la tarjeta de memoria. Sustituya la tarjeta o
elimine los archivos innecesarios.

No aparece ninguna
imagen en la pantalla del
televisor

Se ha seleccionado un tipo de salida de television incorrecto.
Establezca el tipo de salida de televisién correcto de forma que
coincida con el sistema de television utilizado.

El objetivo se ha atascado

No fuerce a que el objetivo salga.

El tipo de bateria usada puede ser incorrecta o el nivel de carga de la
bateria es demasiado bajo. Cambie la bateria o cargue la bateria antes
de utilizar la camara.
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Especificaciones

Sensor SHARP 12M 1/2,3"
< .. Distancia Focal: 5,05 (G) ~ 20,2 (T) mm
Objexivo Zoom o6ptico 4x, zoom digital 5x
Monitor LCD Panel LCD de 3,0"

Distancia de enfoque

Gran angular: 12cm ~ Infinito
Teleobjetivo: 70cm ~ Infinito

Abertura F28~6,3
Tipo: Mecénico y electrénico
Velocidad del Obturador:
Disparador Auto: 1 -1/2.000 seg.

Noche: 15 -1/2.000 seg.
Fuegos artificiales: 2 segundos

Formato de archivo

Imagen fija: Formato compatible con EXIF 2.2 (compresion JPEG)
Video: AVI (MJPEG)
Audio: WAV

Resolucion (Foto)

12M (4000 x 3000), 3:2 (4000 x 2672), 8M (3264 x 2448), 5M (2592 x 1944),
3M (2048 x 1536), 16:9 (1920 x 1080), VGA (640 x 480)

Resolucion (Pelicula)

e 1280 x 720 (16:9)_S6lo admite SDHC_Clase(6)
e 640 x 480

e 320 x 240

e 640 x 480 (Web)

Modo Grabacion

Enfoque automatico, Pelicula, Programa, Escena inteligente, Retrato, Paisaje,
Puesta de sol, Contraluz, Nifios, Escena nocturna, Fuegos artificiales, Nieve,
Deportes, Fiesta, Velas, Retrato nocturno, Piel suave, Flujo de agua, Comida,
Edificio, Texto, Follaje, Subasta, Captura sonrisa, Detec parpadeo, Compos
previa, Retrato romantico, Autorretrato, HDR, Grabar voz

Equivalente ISO

Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (3M, 16:9 <2M>, VGA),
6400 (3M, 16:9 <2M>, VGA)

Balance de blancos

Autom., Luz diurna, Nublado, Bombilla, Fluor_H, Fluor_L, Personalizado

Control de la exposicion

+2.0EV/ +1.7EV / +1.3EV / +1.0EV / +0.7EV / +0.3EV / OEV / -0.3EV /
-0.7EV/ -1.0EV / -1.3EV / -1.7EV / -2.0EV

Medicion

Multi, Centro, Puntual

Modo operativo

10 seg., 2 seg., Doble, Serie, Rafaga rapida, Desact

Flash

Auto, Reduccidn del efecto de ojos rojos, Forzado activado, Sincronizacion lenta,
Forzado desactivado

Modo de Color
(Vista previa)

Normal, Vivido, Sepia, B y N, Rojo, Verde, Azul

Modo de Color

Normal, Sepia, B y N, Negativo, Mosaico, Rojo, Verde, Azul

Almacenamiento

Memoria interna: 32MB de memoria flash
Memoria externa: SD (hasta 4GB), trjeta SDHC (hasta 32GB garantizados)
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Idioma OSD

English, Frangais, Espafiol, Deutsch, Italiano, Pycckuid, Portugués,
Portugués BR, Nederlands, Turkge, Polski, Magyar, Ruméanisch,
Cestina, Bbenrapcku, Croatian, Slovensky, Slovenséina, EAAnviIkA,
Svenska, Norsk, Suomi, Danish, =, Indonesia, Malay, ‘lna, B3,

8= 01, Efkrhr, SRERX

de aplicaciones

SALIDA USB/AV

Sistema de TV ST €2 1 .
NTSC/PAL (seleccionado por el MENU de configuracion)
Bateria Bateria de iones de litio

Temperatura operativa | 0 °C — 40 °C
pimedaade | ow- oo
Microfono Integrada
Altavoces Integrada

Dimensiones

91,57 mm x 57,77 mm x 18,23 mm

Peso

110g (sin bateria)

Atencion al cliente

Informacion sobre la gama de productos en nuestros sitios web: www.plawa.com / www.plawausa.com

Linea telefonica de servicio y

reparacion (Europa):

00800 75 292 100 (desde la red fija)

Servicio online / Contacto
internacional (fuera de
EEUU/Canada):

support-apdc@plawa.com (inglés / aleman)

Fabricada por:
plawa-feinwerktechnik GmbH
Bleichereistr. 18

73066 Uhingen, Alemania

Linea telefonica de servicio y asistencia
técnica (Alemania):

0900 1000 042 (1.49 Euro/ min. desde la red
fija alemana)

Servicio y asistencia técnica
(EEUU/Canada):
support-apdc@plawausa.com

866-475-2605

& Co. KG

AgfaPhoto se emplea bajo licencia de Agfa-Gevaert NV & Co. KG. Agfa-Gevaert NV & Co. KG no fabrica
este producto ni ofrece ningun tipo de garantia o asistencia técnica. Para cualquier tipo de asistencia
técnica, servicio o informacién sobre la garantia, pongase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
Todas las marcas y nombres de productos mencionados son marcas registradas de sus respectivos
propietarios. Reservado el derecho de cambiar el disefio y las caracteristicas técnicas de los productos sin
previo aviso. AgfaPhoto Holding GmbH, www.agfaphoto.com.

65




AgfaPhoto is used under license of Agfa-Gevaert NV & Co. KG or Agfa-Gevaert NV. Neither Agfa-Gevaert NV & Co. KG nor Agfa-Gevaert NV manufacture this product or provide any product warranty or support
For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer. For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer. All other brands and product
names are registered trademarks of their respective owners. Product design and technical features can be changed without notice.

AgfaPhoto Holding GmbH, www.agfaphoto.com
Manufactured by plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG, www.plawa.com



