
•• Escáner•para•películas•de•35•mm,•películas•110•y•diapositivas

•• Sensor•CCD•de•5.0•MegaPíxeless

•• Pantalla•LCD•TFT•de•2.4•pulgadas

•• Digitalización•abreviada•con•un•solo•botón

•• Imágenes•de•alta•resolución•con•hasta•1800•ppp

•• Control•de•exposición•y•equilibrio•de•color•automáticos

•• Guarda•las•imágenes•directamente•en•tarjetas•SD/SDHC

•• No•se•requiere•ningún•PC•ni•alimentación•por•red•eléctric

Escáner•para•películas•y•diapositivas•

DuoScan 100



5.0•MegaPixel•CMOS•sensor

f•=•12.36
F/•6.4
Fixed•focus

Automatic

1800•dpi•(enhances•to•3600•dpi•via•interpolation)
2544•x•1696•pixel

2.4"•TFT•LCD•display,•320•x•240•pixels

SD•card:•up•to•4•GB;•SDHC•card:•up•to•32•GB

35mm•(colour/•black&white),•110•
5•x•5•cm

36•x•24•mm•(3:2•ratio)
17•x•13•mm•(4:3•ratio)

Automatic
24-bit

3•white•LED

Full•speed
PAL•

Lithium-ion•battery•(800mAh)
Approx•3•hours;•approx•800•scans
Input:•100~240V,•50/60•Hz•0.2A,•output:•5V•1A
From•USB•terminal,•5V•0.5A

16.4•(H)•x•10.4•(W)•x•10.5•(L)•cm••
Highend•plastic•
Approx•500•g

Film•holder•for•3•framed•slides,•film•holder•for•
film•strips•up•to•6,•film•holder•110•for•film•strips•
up•to•8,•USB•cable,•TV•cable,•AC•power•adaptor,•
lithium-ion•battery,•brush,•CD-Rom•incl.•bundled•
software:•ArcSoft®•MediaImpression

Windows•7,•XP•Service•Pack•II/•Vista
Mac•10.4.3•and•above

06993
4004781069931
884375069936
274•x•131•x•145•mm
6
925•g
6.7•kg
410•x•310•x•320•mm

AgfaPhoto• is• used• under• license• of• Agfa-Gevaert• NV• &• Co.• KG• or• Agfa-Gevaert• NV.• Neither• Agfa-
Gevaert•NV•&•Co.•KG•nor•Agfa-Gevaert•NV•manufacture•this•product•or•provide•any•product•warranty•
or•support.•For•service,•support•and•warranty•information,•contact•the•distributor•or•manufacturer.•All•
other•brands•and•product•names•are•registered•trademarks•of•their•respective•owners.•Product•design•
and•technical•features•can•be•changed•without•notice.

AgfaPhoto•Holding•GmbH,•www.agfaphoto.com
Manufactured•by•plawa-feinwerktechnik•GmbH•&•Co.•KG,•www.plawa.com

Sello•del•comerciante

Sensor de imagen
Sensor

Lente
Lente
Distancia•focal
Tipo

Exposición
Control•de•la•exposición

Resolución
Resolución•de•digitalización
Resolución•de•imagen

Pantalla LCD
Pantalla•a•color

Memoria
Memoria•externa

Tipo de película
Tiras
Diapositivas

Formato de película
Película•135
Película•110

Color
Equilibrio
Profundidad

Fuente de luz
Fuente•de•luz

Interfaces
USB•2.0
Salida•de•TV

Alimentación
Alimentación
Autonomía•a•batería
Adaptador•de•alimentación
Alimentación•por•USB

Otros
Dimensiones
Carcasa
Peso

Alimentación
Alimentación

Sistema operativo
Sistema•operativo

Logística
Número•del•artículo
Código•EAN
Código•UPC
Embalaje•cámara
Unidades•de•embalaje
Peso•(embalaje)
Peso•(unidad•de•embalaje)
Dimensiones•(unidad•de•
embalaje)

•• Escáner•para•películas•de•35•mm,•• •••
••••películas•110•y•diapositivas
•• Sensor•CCD•de•5.0•MegaPíxeles
•• Pantalla•LCD•TFT•de•2.4•pulgadas
•• Digitalización•abreviada•con•un•solo•botón

•• Imágenes•de•alta•resolución•con•hasta•1800•ppp
•• Control•de•exposición•y•equilibrio•de•color••

• automáticos
•• Guarda•las•imágenes•directamente•en•• •

• tarjetas•SD/SDHC
•• No•se•requiere•ningún•PC•ni•alimentación•por••

••••red•eléctrica

DuoScan 100
Especificaciones técnicas


