® AGFAPHOTO

Bedienungsanleitung

Compact 104




AgfaPhoto Compact 104

Inhaltsverzeichnis
AV . o] o PP PPPTRPPIN 3
Uber dieSe ANIBIIUNG........cveiveeeieite ettt ettt aaeas 3
SicherheitsVOrkenrUNGEN .......cooo o 3
Entsorung von Elektrogeraten durch Benutzer in privaten Haushalten in
(0 1= R SSPPTRRPTN 4
Benutzung dieser ANEItUNG ........ooooeeeeeeeeeee 4
T ] LT (0] o OSSR 5
Systemanforderungen .........cooiiiiiiiiiiiiie e 5
HauptMErKMAlE ........eiiiicecieeee e 5
LieferUMTANG ... 6
KameraanSICNEEN ........coii i 7
KAMETATASTEN .....eiiiiiieee et e et e e e e e e aa e eeas 8
Y (=T L] (U o PP PRUPPRN 9
KameraspeICher. ... 10
S (ISl o 11 = PO 10
Befestigen des Handgelenkriemens ..........ccoooooiioiiiiiiiiice 10
Einlegen der BatteriEn .............vuiiiiii e 10
Einlegen einer SD/SDHC-Speicherkarte...........ccccoi 11
Laden der AKKUS .........oiiie e e e e e e 11
Ein- und Ausschalten der Kamera ...........oouuuviiiiiiiiiieeeiiceeee e 12
Erste EINStEIIUNGEN .....ee e e 12
1Y/ 0T [P 12
Benutzen des LCD-MONIOIS........ccooviiiiiiiii et e e 13
LCD-MONITON LAYOUL ... 13
Andern der LCD-MONItOr ANZEIGE ........eevveeieeeeceecee e 18
Aufnahme von Bildern, Videos und StIMMEN ..........cooviiiiiiiiieeeeeeeeee e 18
Aufnehmen voN Bildern ..........ooooviiiiii e 18
Verwenden des StabiliSators............civee i 19
Einstellen der ZOOMSIEUEIUNG ......cooeeiiiiiieiiie e 19
Verwenden des BIZIICHES .........oouuueiiiii e 20
Einstellen des FOKUSMOUUS ........ooiiiiiiiiiiiiiciin e 20
Verwenden des FUNKHONSMENUS........cooviiiiiiiiiiiee et 21
Verwenden des AufnahmemenUs .........ooovvviieiiiiiieeeeeeeer e 25
Einstellen des Aufnahmemodus...........coouuiiiiiiiiiiiiiiiii 25
Verwenden der Sprachaufnahme............ccccovviii e, 34
AUFNENMEN VON VIABOS ... ..o 38
LAV T=T0 (=T 0 o o= 40
EINZEIANSICAL. ... 40
Ansehen von Miniaturbildern ... 41
BIlder ZOOMEN ... 42
Wiedergabe VON VIAEOS........coovviiiiiiii e e e 42
Wiedergabe einer Sprachaufnahme ..o, 43
Wiedergabe von StimmennOtiZEN ..........ccoovvvveiiiiiieie e 44
Bild/Video/Audio I0SChEeN ...........eiiii e 44
WiedergabemeENnU .........ooi i 45
Verwenden des SetUp-MENUS ........coouuiiuiiiiiiii et 54
Yo U] [0 5= 0153 (=1 | =T o USSR 54
Stromsparen INSTEHEN .........ii i 54
LCD-Abdunklung einStellen .........cooee e 55
Datum/ Zeit @INSTEIIEN .......cooeeee e 55



AgfaPhoto Compact 104

Sprache einstellen ... 55
Dateinummerierung eiNStelleN ...........ccooviviiiiiii e 55
TV-Ausgabe eiNStellen ...........uuuiiiiiiiiiiiiie e 56
LCD-Helligkeit @INStelleN............uuiiiii i 56
Einstellen des BatterietyPsS. .....cccooeeieeeeeeeee e 56
Speicher-Hilfsmittel einstellen...............oiiiiiii e, 56
Alle ZUIUCKSEIZEN... ..o e e e 57
Y 1T od o [0S PP 57
Anschluss der Kamera an ein TV-Gerat.........ccccooeeeiiiiiiiiiiiiiiee e 57
Anschluss der Kamera an einen PC.............iiiiiiiieiiiiieieee e 57
Druckmodus €INStElIEN .........coovmiii e 59
Y o] = T Vo PP 60
Uber Ordner- und DateiNAMEN ...........cccoeeveeiieeieeie e eeee et eree et eree e 60
ProblembenebUNG...........uviiiie e 60
TECHNISCNE DAEN ...... i e e e e e e e e e e e eeeens 61
KUNAEN-SEIVICE ...t e e e e e e e e e e e 62



AgfaPhoto Compact 104

Vorwort

Uber diese Anleitung

Diese Anleitung wird Ihnen bei der Benutzung lhrer neuen Digitalkamera behilflich sein. Alle hier
aufgefiihrten Informationen sind so genau wie méglich, sind allerdings Anderungen ohne weitere
Nachricht vorbehalten.

Urheberrecht

Diese Anleitung enthalt eigentumsbezogene Informationen, die durch das Urheberrecht geschitzt sind.
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Anleitung darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung des
Herstellers auf mechanischem, elektronischem oder anderen Wegen in irgendeiner Form reproduziert
werden.

© Copyright 2011 plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG

Federal Communications Commission (FCC) Compliance

Dieses Gerat wurde getestet und entspricht den Grenzwerten digitaler Gerate der Klasse B (siehe
Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen). Diese Grenzwerte sehen fur die Heiminstallation einen
ausreichenden Schutz vor gesundheitsschadigenden Strahlen vor. Dieses Geréat erzeugt, benutzt und
strahlt Radiofrequenz-Energie aus und kann, falls es nicht entsprechend der Anweisungen installiert
und benutzt wird, Funkkommunikation storen. Es gibt aber keine Garantie daflr, dass es bei einer
bestimmten Installation zu keinen Stérungen kommt. Wenn dieses Geréat den Radio- oder
Fernsehempfang beeintrachtigt, was durch Ein- und Ausschalten des Gerats festgestellt werden kann,
so empfiehlt sich die Behebung der Stérung durch eine oder mehrere der folgenden Malnahmen:
* Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
e Erhdhen Sie den Abstand zwischen Gerat und Empfanger.
« SchlieRen Sie das Gerat an eine Steckdose auf einem anderen Stromkreis als dem des
Empféangers an.
* Wenden Sie sich an einen Fachhandler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker fir
Hilfe.

Warnung: Zur Einhaltung der FCC-Emissionsgrenzen und Vermeidung von Stérungen des Radio- und
Fernsehempfangs missen abgeschirmte Stromkabel verwendet werden. Verwenden Sie nur abgeschirmte
Kabel fiir den Anschluss von E/A-Geréten an diese Einrichtung. Samtliche Anderungen oder
Modifikationen, die nicht ausdrticklich vom Hersteller genehmigt wurden, kénnen lhre Garantie- und
Servicevereinbarung nichtig machen.

Konformitatserklarung

Dieses Gerat erfillt Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Die Verwendung des Geréts ist von folgenden
Voraussetzungen abhangig:
» Das Gerat verursacht keine Stérungen.
« Das Gerat muss empfangene Stérungen, einschlieBlich solche, die zu einem unerwiinschten
Betrieb fuhren kdnnen, vertragen.

Anerkennung von Warenzeichen

Windows 2000/XP/Vista/Win7 sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den
Vereinigten Staaten und/oder anderen Landern. Windows ist eine Abkurzung, die sich auf das
Microsoft Windows Betriebssystem bezieht. Alle anderen Firmennamen und Produktnamen sind
Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen im Besitz der jeweiligen Firmen.

Sicherheitsvorkehrungen

Kamera-Informationen

« Nehmen Sie die Kamera nicht auseinander und versuchen Sie nicht, die Kamera selbst zu
reparieren.

« Setzen Sie die Kamera keinem tropfenden oder spritzenden Wasser aus.

e Warmen Sie die Kamera auf, wenn Sie von kalten zu warmen Temperaturen wechseln.

« Berlhren Sie nicht das Kameraobjektiv.

« Setzen Sie die Kamera nicht Uber einen langeren Zeitraum direktem Sonnenlicht aus.

* Benutzen Sie keine aggressiven Chemikalien, Reinigungslésungen oder starke Reinigungsmittel,
um das Produkt zu reinigen. Wischen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten und
weichen Tuch ab.
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Batterie-Informationen

« Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie die Batterien einlegen oder entfernen.

« Verwenden Sie nur die mit der Kamera gelieferten Batterien oder Batterietyp und Ladegeréat. Die
Verwendung anderer Batterietypen oder eines anderen Ladegerats kann das Gerat beschadigen
und die Garantie nichtig machen.

* Wenn die Kamera fur einen langeren Zeitraum benutzt wird, ist es normal, dass sich das
Kamerageh&ause warm anfihit.

e Laden Sie alle Fotos herunter und entfernen Sie nicht die Batterien aus der Kamera, wenn Sie die
Kamera fur einen langeren Zeitraum lagern.

« Der Batterietyp und der Ladestand der Batterien kdnnen dazu fuhren, dass das Objektiv klemmt.
Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Batterietyp und voll geladene Batterien verwenden.

* Es besteht das Risiko von Explosion, falls die Batterien durch einen ungeeigneten Typ ersetzt
werden. Entsorgen Sie aufgebrauchte Batterien entsprechend den Anweisungen.

Entsorung von Elektrogeraten durch Benutzer in privaten Haushalten
in der EU

hid

=

Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht
zusammen mit dem Restmull entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das
Gerat an einer entsprechenden Stelle fur die Entsorgung oder Wiederverwertung von
Elektrogeraten aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das
Recyceln lhrer alten Elektrogerdte zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung trégt zum Schutz der Umwelt
bei und gewahrleistet, dass die Geréte auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine
Gefahrdung fir die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Auskiinfte
dartiber, wo alte Elektrogerate zum Recyceln abgeben kdnnen, erhalten Sie bei den 6rtlichen
Behorden, Wertstoffhofen oder dort, wo Sie das Gerat erworben haben.

Batterien und Akkus gehoren nicht in den Hausmdill! Geben Sie verbrauchte Batterien im Handel,
bei einem Fachhandler oder bei einer entsprechenden Sammelstelle ab, damit sie einer
umweltschonenden Entsorgung zugefiihrt werden kdnnen.

Benutzung dieser Anleitung

Die in dieser Anleitung verwendeten Symbole werden nachfolgend erklart:

Dies weist auf nitzliche Informationen wahrend der Benutzung lhrer Kamera hin.

Dies weist auf einen wichtigen Hinweis hin, der vor der Verwendung der Funktion gelesen
werden sollte.
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Einleitung

Herzlichen Glickwunsch zum Kauf Ihrer neuen AgfaPhoto Digitalkamera. Die Aufnahme hochwertiger
digitaler Bilder ist mit dieser Kamera, die mit neuester Technologie ausgestattet ist, schnell und
einfach.

Systemanforderungen

Um optimale Ergebnisse mit Ihrer Kamera zu erzielen, muss Ihr Computer die folgenden
Systemanforderungen erfillen:

Fir Windows:
 Windows 2000/XP/Vista/Win7
e Prozessor: Pentium Il 450MHz oder mehr
* Speicher: 512MB oder mehr
« Festplattenspeicher: 200MB oder mehr
e 16bit Farbmonitor
e Microsoft DirectX 9.0C
e USB-Anschluss und CD-ROM Laufwerk

Fur Macintosh:
e Power Mac G3 oder spatere Version
e Mac OS 10.3X~10.6 <Massenspeicher>
* Speicher: 512MB oder mehr
e Q.Time Player Ver. 6.0.3 oder hoher
e USB-Anschluss und CD-ROM Laufwerk

Hauptmerkmale
e 14 Megapixel Auflésung
e Bis zu 3x optischer Zoom und 5x digitaler Zoom
e 2,7 Zoll Farb-LCD-Display
e 64MB interner Flash-Speicher mit externer SD/SDHC Karte (Nicht im Lieferumfang enthalten)
« Unterstitzt SD-Karten bis zu 4GB und SDHC-Karten bis zu 32GB
e Einfach zu benutzendes Tasten-Interface
e Kompatibel mit DCF und DPOF
e Diashow zur Vorschau von Fotos.
* A/V-Ausgang zum Ansehen lhrer Bilder, Videos und Audio auf lhrem Fernseher.
« USB-Anschluss zur Ubertragung von Bildern, Videos und Audio auf Ihren PC
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Lieferumfang

Bitte priifen Sie den Inhalt Ihres Kamerapakets. Es sollte enthalten:

2x AA Batterien

Handtrageriemen USB-Kabel

Kurzanleitung/
Bedienungsanleitung (optional)
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Kameraansichten

Ansicht von vorne

Draufsicht

1. Blitzlicht

2.  Selbstausloser-LED/
AF-Hilfslampe

3.  Objektiv

4,  Mikrofon

5. LCD-Monitor

6. Zoom-Tasten

7. Wiedergabetaste

8. LED-Anzeige

9. SET-Taste/
4-Wege-Steuerung

10. Funktions-/
Loschen-Taste

11. Menu-Taste

12. Ein/Aus-Taste

13. Lautsprecher

14. Stabilisatortaste

15. Ausloser

(=L=ic)
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Untenansicht

16. Batteriefach
17. Stativbuchse
@ 18. Speicherkartenfach

Linke/Rechte Ansicht
19. Ose fir

/‘&\ i Handgelenkriemen
i _ 20. USB/ TV-Out

- —
=y
2
7y
G

Kameratasten

Fur eine einfache Bedienung ist Ihre Kamera mit verschiedenen Tasten ausgestattet.

Taste Beschreibung

Ein/Aus Driicken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um die Kamera ein-/auszuschalten.

Der Stabilisator stellt den optimalen 1ISO-Wert anhand des Helligkeitsniveaus
Stabilisator ein, um ein Verwackeln der Bilder zu vermeiden. Driicken Sie die
Stabilisator-Taste, um den Stabilisator ein-/auszuschalten.

Driicken Sie den Ausldser, um ein Bild aufzunehmen oder die Aufnahme

DS eines Videos oder Audioclips zu starten/stoppen.

Driicken Sie im Aufnahmemodus auf die Taste "W", um herauszuzommen
oder auf die Taste "T", um hineinzuzoomen.

Zoom Driicken Sie im Wiedergabemodus auf diese Taste zum Hineinzoomen und
VergroBern des Bildes oder zum Herauszoomen und Anzeigen der
9-Bild/Kalender-Miniaturansicht.

Dricken Sie auf die MenU-Taste, um ein Menti/Untermeni aufzurufen oder
Zu verlassen.

Menu

Driicken Sie im Aufnahmemodus auf diese Taste, um das Funktionsmenii
aufzurufen.

Driicken Sie im Wiedergabemodus auf diese Taste, um ein Bild, Video oder
einen Audioclip zu léschen.

Funktions-/Loschen-Taste

Driicken Sie auf diese Taste, um den Wiedergabemodus zu aktivieren oder

iRl zum Aufnahmemodus zuriickzukehren.
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Steuerung

Die 4-Wege-Steuerung und die SET-Taste ermdglichen IThnen den Zugriff auf die verschiedenen
Menus aus dem On-Screen-Display (OSD). Sie kdnnen eine Reihe von Einstellungen konfigurieren, um
optimale Ergebnisse fur lhre Bilder und Videos zu erzielen. Weitere Funktionen dieser Tasten sind:

Nr. Beschreibung
1 Gesichtserkennung/Drehen-Taste
2 Makro-Taste
3 Anzeige-/Hilfe-Taste
4 SET-Taste
5 Blitzlicht-Taste

Taste

SET

Beschreibung

Bestatigung einer Auswahl bei der Verwendung der OSD-Men(s.
Driicken Sie diese Taste im Video-/Audiomodus zum Start eines Videos oder
zur Wiedergabe von Audio.

Blitzlicht/Rechts

Driicken Sie diese Taste im Fotomodus, um die Blitzlichtoptionen
anzuzeigen. (Auto, Rote Augen-Reduzierung, Immer an, Langzeit
Synchronisation und Aus)

Driicken Sie im Wiedergabemodus auf diese Taste, um das nachste Bild,
Video oder den nachsten Audioclip anzuzeigen.

Driicken Sie im Videowiedergabemodus auf diese Taste, um die
Videowiedergabe vorzuspulen.

Driicken Sie im Men( auf diese Taste, um ein Unterment aufzurufen oder
sich durch die MenlUpunkte zu bewegen.

Drucken Sie diese Taste im Fotomodus, um die Makro-Optionen anzuzeigen.
(Makro, Fokus-Schwenk, Unendlich und Normal)

Driicken Sie im Wiedergabemodus auf diese Taste, um das vorherige Bild,
Video oder den vorherigen Audioclip anzuzeigen.

Hetee/ s Driicken Sie im Videowiedergabemodus auf diese Taste, um die
Videowiedergabe zuriickzuspulen.
Dricken Sie im Meni auf diese Taste, um ein Untermeni zu verlassen oder
sich durch die Meniipunkte zu bewegen.
Druicken Sie im Fotomodus auf diese Taste, um die
Gesichtserkennungsfunktion ein- oder auszuschalten.
Driicken Sie wéahrend der Wiedergabe einer Video-/Audiodatei auf diese
Auf/Gesichtserkenung/ Tag_te, um .di(? Video- qder Audiowiedergabe 2u unterbrechen/starten. .
Drehen Driicken Sie im Fotowiedergabemodus auf diese Taste, um das Bild mit
jedem Tastendruck um 90 Grad im Uhrzeigersinn zu drehen. Diese Funktion
kann nur fur Fotos verwendet werden.
Driicken Sie im MenU auf diese Taste, um sich durch die Meni- und
Untermenipunkte zu bewegen.
Das LCD-Display kann auf 5 verschiedene Arten angezeigt werden. Diese
sind Einfach, Voll, Aus, Richtlinie und der Hilfebildschirm.
. Driicken Sie diese Taste im Video-/Audiomodus zum Stoppen einer
Anzeige/Ab

Video-/Audiowiedergabe.
Driicken Sie im Menl auf diese Taste, um sich durch die Menu- und
Untermenupunkte zu bewegen.
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Kameraspeicher

Interner Speicher
Ihre Kamera ist mit 64MB internem Speicher ausgestattet. Sie kdnnen bis zu 14MB darauf speichern.
Falls sich keine Speicherkarte im Speicherkarteneinschub befindet, werden alle Bilder, Videos und
Audioclips automatisch im internen Speicher abgelegt.

Externer Speicher
Ihre Kamera unterstitzt SD-Karten mit einer GroRRe bis zu 4GB. Sie unterstiitzt auch SDHC-Karten mit
einer maximalen Kapazitat von 32GB. Wenn sich eine Speicherkarte im Speicherkarteneinschub
befindet, werden alle Bilder, Videos und Audioclips automatisch auf der externen Speicherkarte

abgelegt. Das Symbol "a zeigt an, dass die Kamera eine SD-Karte verwendet.

@ Mdglicherweise sind nicht alle Karten mit Ihrer Kamera kompatibel. Priifen Sie die
‘@ technischen Angaben der Karte beim Kauf und nehmen Sie die Kamera mit.

Erste Schritte

Befestigen des Handgelenkriemens

Einlegen der Batterien

Gehen Sie folgendermalien vor, um die Batterien in das Batteriefach einzulegen.
Bitte lesen Sie die "Batterie-Informationen™ auf Seite 4, bevor Sie Batterien einlegen/entfernen.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerat ausgeschaltet ist,
bevor Sie die Batterien einlegen.

2. Entriegeln und 6ffnen Sie das Batteriefach an der
Unterseite der Kamera.

3. Legen Sie die Batterien mit dem Kontakt in die Kamera
zeigend in der korrekten Ausrichtung in das Fach ein.

10
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4.

SchlieRen und verriegeln Sie das Batteriefach.

Einlegen einer SD/SDHC-Speicherkarte

Sie kénnen den Speicher lhrer Kamera mit einer SD- oder
SDHC-Speicherkarte erweitern.

1.

2.

3.
4.

um
1.
2.
3.

Entriegeln und 6ffnen Sie das Speicherkartenfach an der
Unterseite der Kamera.

Legen Sie die SD/SDHC-Karte mit der metallischen Seite
zur Vorderseite der Kamera zeigend in den
Speicherkarteneinschub ein.

Schieben Sie die SD/SDHC-Karte in den
Speicherkarteneinschub, bis Sie hérbar einrastet.
SchlieRen und verriegeln Sie das Speicherkartenfach.

die SD/SDHC-Karte zu entfernen

Entriegeln und 6ffnen Sie das Speicherkartenfach.
Driicken Sie leicht auf die Karte, bis sie herausspringt.
Ziehen Sie die Karte langsam heraus.

Laden der Akkus

Die im Lieferumfang der Kamera enthaltenen Batterien der GroRRe AA sind nicht wiederaufladbar. Bitte
legen Sie neue Batterien ein, wenn die alten verbraucht sind. Beim Einsatz von wiederaufladbaren
NiMH Akkus verwenden Sie beim Laden bitte keine Akkus mit unterschiedlicher Grée oder Marke. Die

Akkus kénnten dadurch beschadigt werden.

1. Legen Sie die Akkus wie abgebildet in das Ladegerét ein.

2. Stecken Sie es in eine Steckdose.
e Die LED des Ladegeréates leuchtet orange, wenn der
Ladevorgang beginnt und leuchtet griin, wenn der
Ladevorgang abgeschlossen ist.
e Es wird empfohlen, die Akkus zuerst vollstandig zu
entladen, bevor Sie sie wieder neu laden.

e Die Ladedauer héngt von der Umgebungstemperatur

und der Restladung der Akkus ab.

11

Es ist mdglich, dass sich die Akkus nach dem Laden oder nachdem sie benutzt
wurden, etwas warm anfuhlen. Dies ist normal und stellt keine Fehlfunktion dar.

Wenn Sie die Kamera an einem kalten Ort verwenden, halten Sie die Kamera und
¥ die Batterien warm, indem Sie sie in lhre duBere Kleidung stecken.
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Ein- und Ausschalten der Kamera
Die Kamera kann auf zwei Arten eingeschaltet werden:
¢ Das Startbild wird kurz angezeigt und der Startton wird abgespielt, falls aktiviert. Das Zoomobjektiv
wird ausfahren und die Kamera in den Aufnahmemodus versetzt.
e Die Kamera wird im Wiedergabemodus eingeschaltet. Das Zoomobjektiv wird nicht ausfahren.

Dricken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um die Kamera auszuschalten.
Siehe "Modi" auf Seite 12, um mehr Uber den Aufnahme- und Wiedergabemodus zu erfahren.

Erste Einstellungen

Wenn Sie Ihre Kamera das erste Mal einschalten, werden Sie dazu aufgefordert, die ersten Einstellungen
Ihrer Kamera vorzunehmen. Zuerst erfolgt die Einstellung der Menlsprache. Legen Sie fest, in welcher
Sprache Menus und Meldungen auf dem LCD-Display angezeigt werden.

Einstellen der Sprache

1. Driicken Sie auf A, V, <« oder P>, um sich durch die Auswahl zu bewegen.
2. Wahlen Sie eine Sprache und driicken Sie anschlieRend auf SET zum Ubernehmen.

Einstellen von Datum & Zeit

1. Dricken Sie auf <@ oder P>, um sich durch die Auswahl zu bewegen.
2. Driicken Sie auf A oder ¥ | um die Werte fiir Datum und Zeit zu &ndern.
3. Driicken Sie auf SET zum Ubernehmen.
4. Dricken Sie falls notig auf MENU uym das Men( zu schlieRen.
Jetzt kdnnen Sie mit der Aufnahme von Bildern und Videos beginnen.

j Halten Sie A oder ¥ gedriickt, um die Werte kontinuierlich zu wechseln.
e

Modi

Ihre Kamera verfugt Uber zwei Modi:

Aufnahmemodus
Dies ist der Standardmodus, wenn Sie die Kamera einschalten. In diesem Modus kénnen Sie Bilder
und Video-/Audioclips aufnehmen.

Wiedergabemodus -

Driicken Sie nach dem Einschalten der Kamera auf die Wiedergabetaste 1 ,um
aufgenommene Bilder anzuzeigen oder zu bearbeiten, sowie Videos und Audioclips wiederzugeben.
Die Aufnahme von Stimmnotizen zu Bildern ist in diesem Modus verfugbar.

12
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Benutzen des LCD-Monitors

Der LCD-Monitor zeigt alle wichtigen Informationen bezlglich der Kamaraeinstellungen sowie die
aktuelle Anzeige lhrer Bilder oder Videos an. Das Display des LCD-Monitors wird als On-Screen-Display
oder OSD bezeichnet.

LCD-Monitor Layout

Fotomodus Fensterlayout
1

2 3 5

[

Q ain O W—D@T @@@]@]@

—6
36— ke ey
25 — &5 . g @8
24— [y 9
23— [ e ; &10

o Ty .

L2 0EN, 28] 1b200 150 (6.:010]

2]0 1918 1|7 116 15 1|4
Nr.  Element/Funktion Beschreibung
1 | Aufnahmemodus Zeigt den aktuellen Modus an.
2 Blitzlicht Zeigt die Blitzlicht-Einstellungen an.
3 | Selbstausléser/Burst Zeigt die Einstellung der Aufnahmeart an.
4 | Zoomanzeige Zeigt den Zoom an.
5 | Verbleibende Aufnahmen | Zeigt die noch verbleibenden Aufnahmen an.
6 Batterie Zeigt den Batterieladestand an.
7 | Speichermedium Zeigt das aktuell verwendete Speichermedium an.
8 Datumsstempel Zeigt an, dass der Datumsstempel aktiviert ist.
9 | Autom. Bel. Zeigt an, dass die Automatische Belichtungs-Funktion aktiviert ist.
10 | Stabilisator Zeigt an, dass die Stabilisator-Funktion aktiviert ist.
11 | Farbsattigung Zeigt die Einstellungen der Farbséttigung an.
12 | Kontrast Zeigt die Kontrasteinstellungen an.
13 | Histogramm Grafische Helligkeitsanzeige.
14 | ISO Zeigt die 1SO-Einstellungen an.
15 | Fokusbereich Zum Erfassen des aufzunehmenden Objekts.
16 | Verschlussgeschwindigkeit | Zeigt die Einstellungen der Verschlussgeschwindigkeit an.
17 | Blendenwert Zeigt die Blendeneinstellungen an.
18 | Warnung Verwacklung Zeigt an, dass die Kamera wackelt.
19 | Nahaufnahme Zeigt an, dass die Nahaufnahme aktiviert ist.
20 | Belichtung Zeigt die Belichtungseinstellungen an.
21 | Gesichtserkennung Zeigt an, dass die Gesichtserkennung aktiviert ist.
22 | WeiRabgleich Zeigt die Einstellungen des Weil3abgleichs an.
23 | Belichtungsmessung Zeigt die Einstellungen der Belichtungsmessung an.
24 | Scharfe Zeigt die Schérfeeinstellungen an.
25 | Qualitat Zeigt die Qualitatseinstellungen an.
26 | FotogroRe Zeigt die Einstellungen der FotogréRe an.
27 | AF-Lampe Zeigt an, dass die AF-Lampe aktiviert ist.

13
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Videomodus Fensterlayout

14 2

11| e m—

Standby-Layout

D:E5:30
v
|

Aufnahme-Layout

eme O Be eipbung
1 Aufnahmemodus Zeigt den aktuellen Modus an.
2 Zoomanzeige Zeigt den Zoom an.
3 Verbleibende Zeit Zeigt die noch verbleibende Aufnahmezeit an.
4 Batterie Zeigt den Batterieladestand an.
5 Speichermedium Zeigt das aktuell verwendete Speichermedium an.
6 Fokusbereich Zum Erfassen des aufzunehmenden Objekts.
7 Nahaufnahme Zeigt an, dass die Nahaufnahme aktiviert ist.
8 WeilRabgleich Zeigt die Einstellungen des WeiRRabgleichs an.
9 Belichtungsmessung Zeigt die Einstellungen der Belichtungsmessung an.
10 | VideogroRe Zeigt die Einstellungen der VideogroRe an.
11 | Tastenanzeige Zeigt die Befehle der 4-Wege Steuerungstasten an.
12 | Aufgenommene Zeit Zeigt die aufgenommene Zeit an.
13 | Aufnahmestatus Zeigt den Aufnahmestatus an.
14 | vor-Aufnahme ’[g-m; Zeigt an, dass die Vor-Aufnahme aktiviert ist.

7

. Das Vor-Aufnahme-Symbol erscheint auf dem Bildschirm in rot an derselben
¥/ Position wie die Zoomanzeige.

14
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Wiedergabemodus Fensterlayout

Die Anzeige im Wiedergabemodus héngt von der Art des angezeigten Bildes ab.

Anzeige von Fotos im Wiedergabemodus:

J0EN, 172000

20 41»2%2.-41 z:uu
44 33 Ll

a o O Be el O
1 Wiedergabemodus Zeigt den Wiedergabemodus an.
2 Schiitzen Zeigt an, dass die Datei geschutzt ist.
3 Stimmennotiz Zeigt an, dass eine Stimmennotiz angehangt ist.
. Zeigt die zu driickende Taste an der Kamera an, um eine Video-
4 Tastenanleitung : . .
oder Audiodatei abzuspielen.
5 Datei Nr./ Gesamt Nr. Zelgt die Dateinummer der Gesamtnummer aller Dateien auf der
Speicherkarte an.
6 Batterie Zeigt den Batterieladestand an.
7 Speichermedium Zeigt den verwendeten Speicherplatz an.
8 Aufnahmeinformationen | Zeigt Aufnahmeinformationen tber die Datei an.
9 DPOF Zeigt an, dass die Datei zum Drucken ausgewahlt wurde.
10 BildgroRe Zeigt die Einstellungen der Bildgréi3e an.

15
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Anzeige von Videos im Wiedergabemodus:

2 34

2009,/12/24 12:00 giki]

Element/Funktion

= Foto aufnehmen

> 0:00:16/0:00:20 G4

13 12 1 4 4

Beschreibung

1 Wiedergabemodus Zeigt den Wiedergabemodus an.

2 Schiitzen Zeigt an, dass die Datei geschitzt ist.

3 Videoclip Zeigt an, dass die Datei ein Video ist.

4 Tastenanleitung Zeigt die zu dru_ckende Taste an der Kamera an, um eine Video-
oder Audiodatei abzuspielen.

5 Datei Nr/ Gesamt Nr. é;leg:; ﬁ;?klziitt:ig:-mmer der Gesamtnummer aller Dateien auf der

6 Batterie Zeigt den Batterieladestand an.

7 Speichermedium Zeigt den verwendeten Speicherplatz an.

8 Aufnahmedatum & Zeit | Zeigt das Datum und die Zeit des Videoclips an.

9 VideogroRe Zeigt die GroRe des Videoclips an.

10 Lautstarke Zeigt die Lautstarke wahrend der Wiedergabe an.

11 Videoléange Zeigt die Gesamtldnge des Videoclips an.

12 Abspielzeit Zeigt die Abspielzeit des Videos an.

13 Wiedergabestatus Zeigt den Wiedergabestatus an.

14 Bildaufnahme Aufnehmen und Speichern eines Bildschirmfotos.
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Anzeige von Audioclips im Wiedergabemodus:

» o00:6/0:00:200 A

7 1 10 9 3 3

Beschreibung

Nr. ‘ Element/Funktion

1 Wiedergabemodus Zeigt den Wiedergabemodus an.

2 Schiitzen Zeigt an, dass die Datei geschitzt ist.

3 Tastenanleitung Zeig_t die 2u dri]cke_nde Taste an der Kamera an, um eine Video- oder
Audiodatei abzuspielen.

4 Datei Nr./ Gesamt Nr. g:gzﬁ:klzl?::igﬁ-mmer der Gesamtnummer aller Dateien auf der

5 Batterie Zeigt den Batterieladestand an.

6 Speichermedium Zeigt den verwendeten Speicherplatz an.

7 Aufnahmeinformationen | Zeigt Aufnahmeinformationen ber die Datei an.

8 Lautstarke Zeigt die Lautstérkeeinstellungen an.

9 Audiolange Zeigt die Gesamtléange des Audioclips an.

10 | Abspielzeit Zeigt die Abspielzeit an.

11 | Wiedergabestatus Zeigt den Wiedergabestatus an.
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Andern der LCD-Monitor Anzeige

Mit der ¥ Taste konnen Sie die Art der Informationen andern, die auf dem LCD-Monitor angezeigt
werden. Driicken Sie wiederholt auf die ¥ Taste, um die Art der Anzeige auf dem LCD-Display zu
andern. Im Foto-/Wiedergabemodus kann das LCD-Display folgendes anzeigen:

e Einfach

e Vol

e Aus

e Richtlinie

e Hilfebildschirm

e Die OSD-Informationen kénnen sich je nach Art des Aufnahmemodus
unterscheiden.

¢ Die folgenden Symbole werden, sofern aktiviert, auch dann auf dem
LCD-Display angezeigt, wenn das OSD-Menii aus- oder die Richtlininen
eingeschaltet sind: AEB, Gesichtserkennung, AF-Lampe, Aufnahmeart und
Makro.

e Verwenden Sie die "Richtlinien”, um das Aufnahmebild richtig einzustellen.

Im Wiedergabemodus kann das LCD-Display folgendes anzeigen:
e Einfach

e Vol

e Aus

e Hilfebildschirm

Das LCD-Display kann in den folgenden Situationen nicht geandert werden:
e Manueller Belichtungsmodus

e Aufnahme von Video- oder Audioclips

e Wiedergabe von Video- oder Audioclips

e Wiedergabe einer Diashow

Aufnahme von Bildern, Videos und Stimmen

Aufnehmen von Bildern

Nachdem Sie sich nun mit Ihrer Kamera auskennen, kdnnen Sie jetzt mit dem Aufnehmen lhrer Bilder
beginnen. Das Aufnehmen von Bildern mit Ihrer Kamera ist sehr einfach.

1. Schalten Sie die Kamera ein, indem Sie auf die E é&
Ein/Aus-Taste driicken. :
9 ang
&5
2. Rahmen Sie die Aufnahme mit dem Fokusrahmen auf dem rL—"
LCD-Monitor ein. Siehe nebenstehende Abbildung. g
[ .&3
3. Wenn Sie den Ausldser halb hinunterdriicken, wird das DR
Bild automatisch fokussiert und die Belichtung wird
eingestellt. Wenn Sie den Ausléser ganz
hinunterdriicken, wird das Bild aufgenommen. :
Wenn das Verwackeln-Warnsymbol QG erscheint, halten ey
Sie die Kamera ruhig mit Thren Armen an der Seite oder Loood
verwenden Sie ein Stativ zur Stabilisierung der Kamera und U@]
Vermeidung von verwackelten Bildern. S

[P 1S0/AlTE}
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Verwenden des Stabilisators

Die Stabilisatorfunktion arbeitet auf der Grundlage der Luminanz des Aufnahmeobjekts. Bei dieser
Funktion werden die Bilddaten auf eine bestimmte Art verarbeitet, um eine hohe Empfindlichkeit des
CCD-Sensors zu erreichen. Bei einer hohen Empfindlichkeit kann eine schnellere
Verschlussgeschwindigkeit verwendet werden, so dass die Aufnahmen nicht so leicht verwackeln.
Drucken Sie auf die Stabilisatortaste bevor Sie auf den Ausldser driicken.

Aktivieren des Stabilisators

e Driicken Sie auf die Stabilisatortaste an
der Oberseite Ihrer Kamera, um den
Stabilisator zu aktivieren/ deaktivieren.

Wenn der Stabilisator aktiviert ist, wird das
Stabilisatorsymbol auf dem LCD-Monitor
angezeigt und die 1SO-Einstellung automatisch
auf Auto gesetzt. Fur weitere Einzelheiten siehe
"ISO" auf Seite 23.

Einstellen der Zoomsteuerung

)

Stabilisatortaste

Stabilisator
an

Mit einer Kombination aus einem 3-fachen optischen Zoom und einem 5-fachen Digitalzoom sind
Aufnahmen mit einer 15-fachen VergréRerung moglich. Der Digitalzoom ist zwar eine nitzliche
Funktion, je mehr aber ein Bild vergroRert (gezoomt) wird, um so grobkdrniger wird es auch. Eine
Beschreibung zum Einstellen des Digitalzooms finden Sie unter "Einstellen des Digitalzooms" auf Seite

37.

Einstellen des optischen Zooms:

1. Driicken Sie auf die Zoom-Tasten, um in ein Bild hinein- und herauszuzoomen.
2. Die Zoomanzeige erscheint auf dem LCD-Monitor. W

Zoom-Tasten

1. Driicken Sie auf die "T"-Taste, um hineinzuzoomen. LY

2. Dricken Sie auf die "W"-Taste, um herauszuzoomen.

()|

Aktivieren des Digitalzooms:

(xm

7))

1. Aktivieren Sie den Digitalzoom. Siehe "Einstellen des Digitalzooms" auf Seite 37.
2. Drucken Sie auf die T-Taste, um optisch maximal hineinzuzoomen, bis es stoppt.

3. Lassen Sie die Zoom-Tasten los.

Optischer Zoom 1X bis 3X

) éa
9 ame
g5

M

=]

3£

50 Q)

PR OEY)

Digitalzoom 1X bis 5X

w—x@T QQQQQ |

= @

O D&

150 /A UIT0)

J Beim Aufnehmen von Videos ist der Digitalzoom nicht aktiviert.
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Verwenden des Blitzlichts

Verwenden Sie das Blitzlicht bei der Aufnahme von Bildern unter schwierigen Lichtverhaltnissen, um
eine korrekte Belichtung zu erreichen. Diese Funktion kann nicht im Aufnahmemodus oder bei

Serienaufnahmen aktiviert werden.

Aktivieren des Blitzlichts:

e Dricken Sie wiederholt auf die
Blitzlicht/Rechts-Taste Ihrer Kamera, bis lhr
gewinschter Blitzlichtmodus auf dem
LCD-Monitor angezeigt wird.

Ihre Kamera verfugt Uber funf Blitzlicht-Modi:

wenn eine stéarkere Beleuchtung benétigt =
wird. e

iA AUTO. Das Blitzlicht wird automatisch ausgeldst, Q @@\ geees
T
=2

i@ Rote Augen-Reduktion. Der Blitz wird zwei Mal = =
ausgeldst, um den Rote-Augen-Effekt zu
reduzieren.

"
| =

i Immer an. Das Blitzlicht wird unabh&ngig von den
Lichtverhéltnissen immer ausgelost.

53L Langzeit Synchronisation. Das Blitzlicht wird mit
einer langsameren
Verschlussgeschwindigkeit aufgenommen.

@ Immer aus. Das Blitzlicht ist ausgeschaltet.

< Die Blitzlichtfunktion ist nur bei der Aufnahme von Fotos verfiigbar, aber nicht in
den Sequenz- und Autom. Belichtungs-Modi.

e Laden Sie nicht das Blitzlicht wahrend Sie die Zoomtasten driicken. Laden Sie
das Blitzlicht, falls nétig, nach dem Loslassen der Zoomtasten.

Einstellen des Fokusmodus

Diese Funktion ermdglicht die Angabe der Fokusart bei der Aufnahme eines Fotos oder eines
Videoclips.

Einstellen des Fokusmodus
« Drucken Sie wiederholt auf die Makro/Links-Taste, bis das Symbol fir den gewlinschten

Fokusmodus unten links auf dem LCD-Monitor angezeigt wird.

Makro/Links-Taste

Normal. Beim normalen Fokus beginnt der Brennweitenbereich
bei 0,1m. Wenn die Kamera auf den Normal-Modus
eingestellt ist, wird kein Symbol auf dem Display P
angezeigt. L

\‘ Makro. Wahlen Sie diesen Modus fiir Nahaufnahmen. Wenn
Makro aktiviert ist, kdnnen Sie ein sehr nahes Objekt 3
detailliert und scharf mit fester Brennweite aufnehmen.

lhre Kamera unterstiitzt vier Fokus-Modi: E A QQ@QE
(T]

]

&5

PF Fokus-Schwenk Die Autofokusfunktion sucht die passende  Makro aktiviert
Position in einem Fokusbereich aus 9 Blocken.

INF

Unendlich. Wenn Unendlich eingestellt ist, fokussiert die
Kamera weit entfernte Objekte.
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Verwenden des Funktionsmenis

Das Funktionsmen wird zur Anderung von Aufnahmeeinstellungen im Fotomodus verwendet. Es
enthélt Mein Modus, FotogroR3e, Qualitat, Belichtungskorrektur, WeiRabgleich, 1SO,
Belichtungsmessung und Farbmodus.

Driicken Sie auf die FUNC-Taste an lhrer Kamera, um das Funktionsmeni aufzurufen.
FUNc.f Driicken Sie erneut auf die FUNC-Taste, um das Meni zu schlieRen.

Men-Optionen

e Die Menlleiste zeigt den aktuellen Status
lhrer Kameraeinstellungen an. Nur die
verfuigbaren Funktionen fiir die UYL
Einstellungen werden als Symbol in der 5,',, [P | @ ;?g 74 IDE.
Menuleiste angezeigt. Menlleiste

e Der verfiigbaren Optionen fiir jede
Funktion in der Menuleiste werden in den
Meni-Optionen angezeigt.

e Verwenden Sie @ oder P>, um sich durch
die Mentioptionen zu bewegen und Auswahl von Eihst. fﬁr untersch.
driicken Sie anschliefend auf die Auf".ahmebEd' gemaiden

P . Voreinst
SET-Taste, um Anderungen zu speichern
und zu Gbernehmen.

Mein Modus Programm

Die Funktion Mein Modus zeigt die 5 zuletzt verwendeten Modi OO o
der Reihenfolge nach an. Wenn Sie sich durch die
verschiedenen Modi in den Mentoptionen bewegen, &ndern
sich die in der Meniileiste angezeigten Elemente synchron zu
den entsprechenden verfugbaren Einstellungen.

Auswahl von Einst. flr untersch.
Aufnahmebed. geman den
Voreinst

Fotogrol3e
3264x2448

Die Funktion Fotogréi3e wird verwendet, um d_ie Auflésung vor 14M] 3:2] 81 §M— 3M 169
der Aufnahme eines Bildes einzustellen. Das Andern der
FotogréRe wirkt sich auf die Anzahl der Bilder aus, die auf der
Speicherkarte abgelegt werden kdnnen. Je héher die
Auflésung, desto mehr Speicherplatz wird benétigt.

4

Druck: Bis zu A3.
Geschatzte Aufnahmen:

Die unten stehende Tabelle gibt die Werte fur die GroRe von Fotos an.

Vorgeschlagene Vorgeschlagene

Symbol | Pixelgréie

Symbol = Pixelgréie

DruckgrofRe DruckgrofRe
14M 4320 x 3240 A2 Grole 3M 2048 x 1536 4" x 6"
3:2 4320 x 2880 | Standarddruckpapier 16:9 1920 x 1080 HDTV
BM 3264 x 2448 A3 GroRe YA 640 x 480 E-Mail
3M 2592 x 1944 A4 GroRe
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Qualitat

Hier wird die Qualitéat (Komprimierung) festgelegt, mit der die
Aufnahmen gemacht werden sollen. Die Qualitat bestimmt die
Komprimierung, die fir Ihre Bilder verwendet wird. Feine
Qualitat erzeugt die besten Bilder mit scharferen Details und
weniger Komprimierung. Je hoher die Qualitat, desto hoher ist
auch der Speicherplatzbedarf auf Ihrer Speicherkarte.

Aufn. bei mittl. Qualitat.
Geschitzte Aufnahmen: %d

Belichtungskorrektur Normal

Sie kénnen die Fotos, die Sie aufnehmen, insgesamt heller oder
dunkler machen. Diese Einstellungen werden verwendet, wenn
sonst keine geeignete Helligkeit (Belichtung) erzielt werden
kann, z.B. wenn der Helligkeitsunterschied zwischen dem Motiv
und dem Hintergrund (Kontrast) zu grof? ist oder wenn das Motiv
im Verhaltnis zum Gesamtbild sehr klein ist. Nur fir unbewegte
Bilder verfiigbar.

e Zum Einstellen der Werte fur die Belichtungskorrektur
driicken Sie auf <@ oder P>, um den Wert zu
erhéhen/verringern. Wahrend der Anderung der
Einstellungen wird der LCD-Monitor gleichzeitig das Bild mit
den entsprechenden Einstellungen fiir die
Belichtungskorrektur anzeigen. Driicken Sie auf die
SET-Taste, um die Einstellungen zu speichern und zu
Ubernehmen.
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WeilRabgleich Auto. WeiRabgleich

Hier wird der WeilRabgleich fiir die Aufnahme von Fotos bei
verschiedenen Lichtbedingungen festgelegt. Dabei wird das
Licht der Empfindung des menschlichen Auges
angeglichen.

* Wahrend Sie sich durch die Auswahl bewegen, kénnen
Sie gleichzeitig die Vorschau auf dem LCD-Monitor
sehen.

as s

1 L]
H° g, o4 =y

e

Element/Funktion Beschreibung
. Der WeiRabgleich wird automatisch von der Kamera
AWE Automatik
vorgenommen.
1 # _ } , e
y, ,: Tageslicht Ideal fur helle, sonnige Verhéltnisse.
1
St . . . e
- ‘ Wolkig Ideal fur wolkige Verhaltnisse.

Ideal fur Innenaufnahmen mit Gliihbirnen oder

Gluhbirne Halogenbeleuchtung ohne Blitzlicht.

Ideal fir Innenaufnahmen mit rétlich-schimmernden
Lichtverhaltnissen.

¢+1

"y e

- Neon H
r '\|."-1

'y, e

[ 1]

Ideal fir Innenaufnahmen mit blaulich-schimmernden

" Neon L Lichtverhéltnissen.
Wird verwendet, wenn die Lichtquelle nicht angegeben werden
- kann.
e ol Benutzer Driicken Sie auf den Ausléser, damit die Kamera automatisch die
passende Einstellung fur den WeiRabgleich aufgrund der
Umgebung vornehmen kann.
1SO P Bei Nacht- oder

Legt die Lichtempfindlichkeit fur die Aufnahmen fest. Wenn %G41 | Sportaufnahmen.
die Empfindlichkeit erhéht wird (und der ISO-Wert
vergroRRert wird), ist Fotografieren selbst an dunklen Orten | i

Erll(g?:izjhérsslllerdlngs erscheint das Bild dann pixelierter | o | 1S0 3200
 Verwenden Sie eine hohere 1SO-Einstellung in dunklen [R5 IN 5550 4500
Umgebungen und eine niedrigere 1SO-Einstellung in [=]
hellen U b . 4
ellen Umgebungen C}:’ﬁ

Wenn der Stabilisator aktiviert ist, wird der 1SO-Wert automatisch auf Auto gestellt
und kann nicht geédndert werden. Deaktivieren Sie zunéchst den Stabilisator, um
den ISO-Wert einzustellen.
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Belichtungsmessung S

Hier wird die Messmethode fiir die Berechnung der _ Aufnahmebedingungen.
Belichtung festgelegt. '

150} i Mehrfach
| [=]1 [e] [+]

Symbol Element/Funktion ‘ Beschreibung

[-] Multi Der gesamte Displaybereich wird gemessen, und aus diesem
Wert wird die Belichtung berechnet.

Es wird ein Mittelwert des im gesamten Rahmen gemessenen

[@] Mitte Lichts verwendet, wobei das Licht in der Mitte starker gewichtet

wird.

E'J Punkt Ein kleiner Bereich in der Mitte des Displays wird gemessen, und
aus diesem Wert wird die Belichtung berechnet.

Farbmodus Normal

Die Farbmodus-Funktion wendet verschiedene Farben und
Farbtone auf Fotos oder Videos an, um fir einen starkeren
kiunstlerischen Effekt zu sorgen.

e Wahrend Sie sich durch die Auswahl bewegen, éndert
sich gleichzeitig die Vorschau auf dem LCD-Monitor.

Symbol Element/Funktion ‘ Beschreibung
Z Normal Die Kamera nimmt in normalen Farbténen auf.
@{.} Lebendig Die qun(_ara nimmt da§ Bild mit mehr Kontrast und Séttigung auf,
um kréaftige Farben stérker hervorzuheben.
Oy Sepia Bilder werden in Sepia-Farbténen aufgenommen.
Gg\ﬂ; SwW Bilder werden in schwarzwei3 aufgenommen.

v Rote Farbtone der Aufnahme werden hervorgehoben. Ideal fir
@ﬁ Rot die Aufnahme von Blumen und Autos, um sie kraftiger
darzustellen.

Griine Farbtdne der Aufnahme werden hervorgehoben. Ideal fur
(e} Grin die Aufnahme von Bergen und Rasenflachen, um sie kraftiger
darzustellen.

o Blaue Farbtone der Aufnahme werden hervorgehoben. Ideal fir
Qé Blau die Aufnahme des Himmels und des Meeres, um sie kréftiger
darzustellen.
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Verwenden des Aufnahmemenus

Wenn Sie sich im Fotomodus befinden, kénnen Sie das Aufnahmemeni ganz einfach durch Driicken

der MENU-Taste w=wu an lhrer Kamera aufrufen.

Verwenden Sie bei Anzeige dieses MenUs die 4-Wege-Steuerung und die SET-Taste, um sich durch die
MenUioptionen zu bewegen und lhre gewlinschten Einstellungen zu (ibernehmen. Sie kénnen das
Menl mit einem erneuten Druck auf die Menutaste jederzeit schlieRen.

Aufnahmemeni

Das Aufnahmemenii erméglicht Ihnen das Andern der
Modi, sowie die Einstellung anderer
Aufnahmeeinstellungen.

Aufruf des Aufnahmemendus:
Schalten Sie die Kamera ein, indem Sie auf die
Ein/Aus-Taste drlicken.

1. Dricken Sie auf menu uym das Aufnahmemeni
aufzurufen.

2. Verwenden Sie die A oder ¥ Taste, um sich durch
die Mentioptionen zu bewegen.

3. Driicken Sie auf P> oder die SET-Taste, um ein
Element auszuwahlen.

4. Andern Sie die Einstellungen der Untermeniis mit der
4-Wege-Steuerung.

5. Dricken Sie auf die SET-Taste, um die Einstellungen
zu speichern und zu Gibernehmen.

Einstellen des Aufnahmemodus

Wabhlen Sie eine der folgenden 33 Modi aus, um eine
Aufnahme mit den am besten geeigneten Einstellungen zu
machen.

1. Wahlen Sie den Aufnahmemodus aus dem
Aufnahmemeni aus.

2. Verwenden Sie die Steuerung, um sich durch die
Auswahl zu bewegen.

3. Driicken Sie auf die SET-Taste zum Speichern und
Aktivieren des ausgewahlten Aufnahmemodus.

- Waéhrend der Verwendung des

W/ Aufnahmemodus-Menus:

- e Dricken Sie auf die "T"-Taste, um den
Hilfebildschirm fiir die Auswahl des
Aufnahmemodus anzuzeigen.

e Dricken Sie auf die "W"-Taste, um zum
Hauptmeni zuriickzukehren.
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Aufnahmemodus
Betriebsart
Autom.Bel.

AF-Bereich
AF-Lampe AFDE

< Auswihlen [ Beenden

Aufnahmemodus

Schnee
Sport
Party

Kerzenlicht

. L
Nachtszene-Portrait

-

~ Auswihlen oK

£ Kerzenlicht

Blitz unterdriicken fir Aufn. bei
Kerzenlicht.

—
‘ tl‘o|

&
. 14 s

+ Auswihlen oK

Q2

4
.‘-i




Die unten stehende Tabelle gibt die verfligbaren Aufnahmemodus-Einstellungen an.

Symbol ‘ Element/Funktion \

Beschreibung

Der einfachste Weg zur Aufnahme normaler Bilder. Die

AR Einstellungen werden automatisch vorgenommen.

Video Diese Funktion wird fur die Aufnahme von Videoclips verwendet.
Die Kamera nimmt automatisch passende

Programm Aufnahmeeinstellungen vor, z.B. Belichtungszeit und

Blendenwerte.

Angepasste Szene

Die Kamera erkennt die Aufnahmebedingungen und wechselt
automatisch in den entsprechenden Aufnahmemodus.

Die Kamera macht den Hintergrund unscharf, um das Objekt

PO hervorzuheben.
- Diese Funktion wird fur die Betonung weitrdumiger Ansichten
‘. Landschaft verwendet
ﬁi#' Diese Funktion verstarkt die roten Farbtdne fir Aufnahmen des
- SRR EE) Sonnenuntergangs.
1 Diese Funktion wird zur Aufnahme eines Bildes von einem Motiv
...‘K(- Gegenlicht im Gegenlicht verwendet, indem die Belichtungsmessung
e geandert wird.
Kinder Diese Funktion wird zur Aufnahme von Fotos von sich
bewegenden Kindern verwendet.
Nachtszene Diese Funktion wird zur Aufnahme von Bildern mit einer
Nachtszene als Hintergrund verwendet.
Feuerwerk Diese Funktion verringert die Belichtungszeit zur Aufnahme von
Feuerwerksexplosionen.
Schnee Diese Funktion wird fiir Aufnahmen am Strand und bei Schnee
verwendet.
it S Diese Funktion wird zur Aufnahme von Fotos bei schnellen
D l:l P Bewegungen verwendet.
O Part Diese Funktion wird fur Hochzeiten oder Partys in Gebduden
. y verwendet.
. Diese Funktion wird zur Aufnahme von warmen
Kerzenlicht

Kerzenlichteffekten verwendet.

Nachtszene-Portrait

Diese Funktion wird zur Aufnahme von Bildern mit einer
Nachtszene oder einem dunklen Hintergrund verwendet.

Hauttone, weich

Diese Funktion hebt Hauttdne hervor, so dass die Gesichtshaut
weicher erscheint.

FlieRendes Wasser,
weich

Diese Funktion hebt weiche Effekte wie Wasser oder Seide
hervor.

Lebensmittel

Diese Funktion wird zur Aufnahme von Lebensmitteln verwendet.
Die erhéhte Farbsattigung in diesem Modus macht das
aufgenommene Bild verlockender.
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k S .. Diese Funktion hebt die Kanten von aufgenommenen Bildern
ﬂ Gebaude
hervor.
g Text Diese Funktion hebt den bei der Aufnahme von Bildern mit Text
_& Ublicherweise verwendeten Schwarz- und Weiltkontrast hervor.

e. Laub Diese Funktion verstérkt die Farbséattigung von griinen

J.-# Farbtonen, um Laub eine kraftvolle Farbe zu verleihen.
- Diese Funktion kombiniert bis zu 4 Aufnahmen auf einem
) Auktion einzigen Bild und bietet 4 Muster zur Auswahl fiir die

Verwendung von Auktion.

Diese Funktion verwendet die Gesichtserkennung, um
automatisch Gesichter fir die Aufnahme zu erkennen. Wenn ein
Lacheln erkannt wird, werden kontinuierlich Bilder
aufgenommen.

Blinzelerkennung

@ Lacheln einfangen
!
L

Diese Funktion erkennt, ob das Motiv bei der Bildaufnahme
geblinzelt hat und gibt dem Benutzer die Mdglichkeit, die
Aufnahme zu speichern oder zu verwerfen.

I.:|::| Vorlage-Gestaltung

Diese Funktion nimmt ein Bild vortibergehend als Referenz auf.
Driicken Sie den Ausltéser ganz herunter, nachdem Sie das Motiv
mit dem Referenzpunkt in Verbindung gebracht haben.

" Romantikportrait
Ly | P

Diese Funktion verwendet die Gesichtserkennung, um
automatisch Gesichter zur Aufnahme von Portraitbildern ohne
fremde Hilfe aufzunehmen. Wenn mehr als zwei Gesichter
erkannt werden, wird AF automatisch aktiviert. Die Kamera wird
beginnen herunterzuzahlen und nach zwei Sekunden ein Foto
machen.

Selbstportrait

Diese Funktion stellt den Zoom auf Weitwinkel. Wenn ein Gesicht
erkannt wird, wird AF automatisch aktiviert und ein
Benachrichtigungston (Bi) ausgegeben. Die Kamera wird
anschlielend beginnen herunterzuzédhlen und nach zwei
Sekunden ein Foto machen.

HDR

Diese Funktion wendet die digitale Bearbeitung nur auf den/die
notwendigen Teil(e) des Bildes an und bewahrt die Einzelheiten
von Helligkeit und Schatten mit nattrlichem Kontrast.

Mit dieser Funktion kénnen Sie den Blendenwert festlegen. Die
Kamera wird automatisch die Verschlussgeschwindigkeit
auswahlen, um die Helligkeit anzupassen.

Verschlusseinstellung

Mit dieser Funktion kénnen Sie die Verschlussgeschwindigkeit
festlegen. Die Kamera wird automatisch den Blendenwert
auswahlen, um die Helligkeit anzupassen.

Blendeneinstellung
(M|

Manuelle Belichtung

Mit dieser Funktion kénnen Sie die Verschlussgeschwindigkeit
und den Blendenwert einstellen, um lhre Bilder korrekt zu
belichten.

@ Sprachaufnahme

Dieser Modus wird fiir die Aufnahme von Audioclips verwendet.

Nach der Auswahl des Aufnahmemodus wird der ausgewéahlte Modus, auller Sprachaufnahme, zur
Vorderseite in Mein Modus des Funktionsmenis hinzugefiigt. In den Menuoptionen ist der
Auto-Modus fest und die anderen 5 Eintrége zeigen die zuletzt verwendeten Modi an. Siehe "

Verwenden des Funktionsmenus" auf Seite 21.
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Verwenden von Angepasste Szene

Diese Funktion ist sehr nitzlich fir Anfanger zur Aufnahme von tollen Bildern ohne grundlegende
Kenntnisse Uber die Fotografie besitzen zu miissen. Rahmen Sie die Aufnahme einfach mit dem
Angepasste-Szene-Modus ein. Die Kamera erkennt automatisch 11 verschiedene Szenen - Portrait,
Landschaft, Sonnenuntergang, Makro, Text, Schnee, Gegenlicht, Gegenlicht-Portrait, Nachtszene,
Nachtszene-Portrait und Laub - und wéhlt die optimalen Einstellungen aus.

Angepasste Szene-Symbol. Nachdem die Kamera die
Aufnahmebedingungen erkannt hat, &ndert sich dieses Symbol,
um den erkannten Aufnahmemodus anzuzeigen.

Die Kamera ist automatisch in den
Landschaftsmodus gewechselt.

Aktivieren von Angepasste Szene

1. Wahlen Sie es aus dem
Aufnahmemodus-Untermeni aus.

2. Fokussieren Sie die Kamera zur Aufnahme auf
das Motiv.

3. Die Kamera erkennt die
Aufnahmebedingungen und wechselt
automatisch in einen entsprechenden
Aufnahmemodus.

4. Dricken Sie den Ausloser zur Halfte, um das
Motiv zu fokussieren. Der Rahmen wird griin
zur Anzeige, dass der Fokus eingestellt wurde.

5. Driicken Sie auf den Ausléser, um die
Aufnahme zu machen.

Verwenden des Kindermodus

Taktisch gesehen sind Kinder am Schwierigsten zu
fotografieren. Sie neigen dazu sich hin- und herzubewegen
und kdnnen eine richtige Herausforderung darstellen, wenn
man langer als eine oder zwei Sekunden versucht ihre
Aufmerksamkeit zu erregen. Um einen tollen Moment fiir
Ihre Kinder aufzunehmen, stellen Sie die Kamera einfach in
den Kindermodus. Dieser Modus verwendet eine schnellere
Verschlussgeschwindigkeit und ist immer auf das sich
bewegende Motiv fokussiert.
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Verwenden des Sportmodus

Wenn Sie eine Serie von Bildern mit sportlichen Bewegungen, wie z.B. einen Abschlag beim Golf, oder
Bilder eines Kolibris oder Schmetterlings aufnehmen mdchten, stellen Sie den Aufnahmemodus in den
Sportmodus. Dieser Modus verwendet eine schnellere Sequenzgeschwindigkeit (Aufnahme von
Bildern solange der Ausldser gedrickt wird), was die Aufnahme einer Bildersequenz ermdglicht,
dessen Einzelbilder klar voneinander getrennt sind.

Stellen Sie sicher, dass gentigend Speicherplatz auf Ihrer Speicherkarte vorhanden
W/ ist, da Sie diesen beim Start der Aufnahme bendtigen.

Verwenden des Partymodus

Lassen Sie den Partymodus steigen! Es kann schwierig sein, jeden auf einer Party aufzunehmen.
Nehmen Sie ein Gruppen- oder Familienportrait auf, wenn alle beisammen sind. Der Partymodus
verwendet das Blitzlicht fir Rote Auge-Reduktion und Gesichtserkennung. Sie werden weniger
Aufnahmen verpassen und sich starker auf der Party amusieren konnen.

Verwenden des weiche Hauttone-Modus

Wenn der weiche Hauttdne-Modus aktiviert ist, werden Falten und Linien weniger deutlich erscheinen,
wahrenddessen die Auflésung anderer Bildteile als die der Haut erhalten bleibt. Die Kamera erkennt
hautfarbene Bereiche, z.B. das Gesicht und bearbeitet das Bild, so dass die Haut weicher erscheint.

Verwenden des Lebensmittelmodus

Wie teilen Sie Ihre kulinarischen Erlebnisse und
Kommentare Uber interessante Widgets in Ihrem Blog
durch Nahaufnahmen mit? Nehmen Sie einfach Ihre
Kamera und stellen Sie den Lebensmittelmodus ein. Diese
Funktion verwendet den Makrofokus und automatisches
Blitzlicht fir Nahaufnahmen.

Bt

Makrofokus und Auto-Blitzlicht
sind bei der Verwendung des
Lebensmittelmodus aktiviert.

Verwenden des Laubmodus

Ein weitraumiges Bild, wie z.B. von einem Garten oder einem Wald, ist ohne kraftiges Griin ziemlich
langweilig. Im Laubmodus werden gruine und blaue Farbténe intensiv verstarkt, so dass weitréumige
Bilder in kréftigen Farben dargestellt werden.

Verwenden des Auktionsmodus

Es ist schwierig und zeitraubend verschiedene Bilder mit einer Software zu kombinieren. Wéhlen Sie
den Auktionsmodus und ein Muster und machen Sie anschlieBend einige Aufnahmen aus
verschiedenen Winkeln. Die Kamera wird ein kombiniertes Bild mit niedriger Ausldsung erstellen, das
sich fur die Verdéffentlichung im Internet eignet.

1. Wahlen Sie den Auktionsmodus aus dem =il ==]
Aufnahmemodus-Mend.
2. Verwenden Sie  oder P> zur Auswahl eines Musters. O [N @5 [
3. Driicken Sie auf die Taste SET, um die Aufnahme zu
starten.
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4. Rahmen Sie das Motiv ein und driicken Sie auf den
Ausloser, um die erste Aufnahme zu machen.

5. Driicken auf die Taste SET, um mit der zweiten
Aufnahme fortzufahren.

6. Oder dricken Sie auf die MenU-Taste, um zur ersten
Aufnahme zurtickzugehen.

B3 Fortfahren  [EW Abbrechen

7. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6, bis das Muster mit

Bildern gefullt ist.
8. Driicken Sie auf die Taste SET, um das erstellte Bild zu

speichern.
9. Oder dricken Sie auf die MenU-Taste, um zur letzten

Aufnahme zurtickzugehen.

Fe

Eﬁl Speichern (&0 Abbrechen

10. Die Kamera wird das Bild im Speicher ablegen.

11. Verwenden Sie ein USB-Kabel oder ein
Speicherkartenlesegerat (Siehe "Anschluss der
Kamera an einen PC" auf Seite 57), um das Bild auf
einen PC oder eine Website zu tibertragen.

Der Auktionsmodus verwendet 4 verschiedene Muster

1 1 2 1 3 3 /

J' Das Bild wird nur auf niedrige Qualitéat und VGA (640x480) Groélie eingestellt.

4
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Verwenden des Lacheln-einfangen-Modus
Beim Anblick einer Kamera ist ein Lacheln, gerade bei Kindern, immer sehr kurz und schwer tber den
manuellen Ausléser einzufangen. Der Lacheln-einfangen-Modus erkennt permanent jedes Lacheln und
fihrt Auto Fokus (AF) aus, um ein Bild ohne Driicken des Auslésers aufzunehmen.

So erhalten Sie ein fréhliches Bild im
Lacheln-einfangen-Modus:
1. Wahlen Sie den Modus L&cheln einfangen aus dem
Aufnahmemend.
2. Fokussieren Sie die Kamera zur Aufnahme auf das
Motiv.
3. Bei der Erkennung eines Lachelns wird der wei3e
Fokusrahmen griin, um den Ausldser anzudeuten und
automatisch eine Aufnahme zu machen.

Verwenden des Blinzelerkennungsmodus
Nichts stort auf tollen Bildern mehr als dass einer lhrer Motive die Augen geschlossen hat. Die
Blinzelerkennung bietet Ihnen zusatzliche Gewissheit, wenn Sie einen einzigartigen Moment
aufnehmen, z.B. das Halten einer Troph&e mit Mannschaftskameraden nach dem Gewinn eines
Basketballspiels.
Falls geschlossene Augen erkannt werden, wird ein Speicherbestatigungsmenu erscheinen, welches
Ihnen die Mdglichkeit gibt, nochmals die Aufnahme zu machen, bevor sich Ihr Motiv oder Ihre Motive
weiterbewegen.

Aktivieren der Blinzelerkennung
1. Wéhlen Sie den Modus Blinzelerkennung aus dem
Aufnahmemodus-Untermendi.
2. Driicken Sie den Ausléser zur Hélfte, um das Objekt
zu fokussieren. Der Rahmen wird griin zur Anzeige,

dass der Fokus eingestellt wurde. B“nzeierkennung

4 —
3. Driicken Sie auf den Ausloser, um das Bild 5 =
aufzunehmen und automatisch zu speichern. 2 :
4. Wenn die Kamera ein Blinzeln erkennt, wird die Option Speichern

"Bild speichern” oder "Abbrechen” Option auf dem Abbrechen
Display erscheinen. —
5. Wahlen Sie Speichern zum Speichern oder
Abbrechen zum Verwerfen.

Verwenden des Vorlage-Gestaltungs-Modus

Wenn Sie jemanden bitten Bilder von Ihnen zu machen, sind die Fotos oft nicht zufriedenstellend, nicht
wahr?

Die Vorlage-Gestaltung hilft Ihnen dabei, den Hintergrund
zu erhalten, den Sie sich wiinschen, selbst dann, wenn Sie <7
jemanden anders mit der Aufnahme des Bildes beauftragen
mussen.

Im Prinzip ist Vorlage-Gestaltung ein Zwei-Schritt-Vorgang.
1. Richten Sie den gewiinschten Hintergrund ein und
driicken Sie dann auf den Ausléser (ganz
herunterdriicken), so dass Sie ein halbtransparentes
Bild des Hintergrundes erhalten, das auf dem Display
verbleibt. Driicken Sie auf die Menu-Taste, um das
vorlaufige halbtransparente Bild zu verwerfen.
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2. Bitten Sie dann eine andere Person, eine Aufnahme
von lhnen vor dem Originalhintergrund zu machen,
wobei die Person das Bild mit Hilfe des
halbtransparenten Bildes auf dem Display einrichtet.

3. Bewegen Sie sich auf Ihre Position bis der Fotograf
bestatigt, dass Sie sich vollstdndig oder mit der
oberen Korperhélfte im Rahmen und an der richtigen
Position befinden.

4. Drucken Sie auf den Ausléser. Die Kamera speichert
dann nur das Bild, das in diesem Schritt
aufgenommen wurde.

Verwenden des Romantikportraits
Mdchten Sie ein schones Bild ganz allein zu zweit aufnehmen? Alles was Sie tun mussen ist die Kamera
zu halten und zusammen ihr Lacheln zu zeigen.
Wenn mehr als zwei Gesichter erkannt wurden, fuhrt die Kamera einen 2-Sekunden Countdown mit
einer akustischen Mitteilung aus und wird anschliellend eine Aufnahme ohne Driicken des Ausldsers
machen.

Verwenden des Selbstportraits
Wenn Sie ganz allein ein Bild von sich aufnehmen méchten, bendtigen Sie neben einem Stativ den
Selbstportrait-Modus. Mit Hilfe Ihres Arms beginnt die Kamera die Gesichtserkennung im
Selbstportrait-Modus. Wenn ein Gesicht erkannt wurde, flihrt die Kamera einen 2-Sekunden
Countdown mit einer akustischen Mitteilung aus und wird anschliefend eine Aufnahme ohne Driicken
des Ausldsers machen.

Tipps fur gute Aufnahmen bei einem Selbstportrait:
e Lehnen Sie sich in Richtung der Kamera, um ein Doppelkinn zu verkleinern.
e  Winkeln Sie Ihren Kérper an und strecken Sie Ihre Arme aus, um schlanker zu wirken.
e  Ziehen Sie lhre Schultern zurick.

Verwenden des HDR-Modus
Der HDR-Modus bewahrt die Einzelheiten von Helligkeit und Schatten, so dass Fotos mit natirlichem
Kontrast entstehen. Verwenden Sie diese fur Aufnahmen mit hohem Kontrast, zum Beispiel beim
Fotografieren einer hellen Umgebung im Freien durch eine Tir/ein Fenster oder bei der Aufnahme von
Bildern von schattigen Objekten an einem sonnigen Tag. Mit dieser Funktion wird der Kontrast von der
Kamera eingestellt und macht eine Nachbearbeitung fur die Gesamtzahl der Bilder tuberflissig.

Verwenden des Blendeneinstellungsmodus
Dieser Modus wird zur manuellen Steuerung der Blendenwerte durch den Benutzer verwendet, wobei
die Kamera Uber die Verschlussgeschwindigkeit entscheidet. Der Haupteffekt der Blende auf Bilder
liegt in der Scharfentiefe. (Depth of Field DOF)
e  Bei Auswahl einer hohen Blende ist nur ein Objekt fokussiert, aber der Hintergrund nett und
verschwommen. (Geringe Schérfentiefe)
e Wahlen Sie eine kleinere Blende fiir ein Bild, in dem alles fokussiert ist. (Hohe Schéarfentiefe)
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Einstellen der Blendenwerte (2] 99899
1. Wahlen Sie den Blendeneinstellungsmodus aus dem .
Aufnahmemodus. ] 5

2. Driicken Sie auf die SET-Taste, um den 85 -

Einstellungsmodus aufzurufen.
3. Verwenden Sie die A oder ¥ Taste, um die
Optionen fir den Blendenwert auszuwahlen. E
4. Driicken Sie auf den Ausloser, um das erste Bild
aufzunehmen. SEETOKS

& FE6

Zeigt den Blendenwert an

Verwenden des Verschlusseinstellungsmodus
Dieser Modus wird zur Aufnahme sich bewegender Motive verwendet. Eine schnellere
Verschlussgeschwindigkeit ist erforderlich, um eine Bewegung (fliegende Vdgel) einzufrieren,
wohingegen eine langsamere Verschlussgeschwindigkeit eine Bewegung erzeugt (flieBendes Wasser).

Einstellen der Verschlusswerte 89999
1. Wahlen Sie den Verschlussmodus aus dem m
Aufnahmemodus. i) 9

2. Dricken Sie auf die SET-Taste, um den B8 =

Einstellungsmodus aufzurufen.
3. Verwenden Sie die @ oder P> Taste, um die
Optionen fiir den Verschlusswert auszuwahlen. i
4. Driicken Sie auf den Ausloéser, um das erste Bild
aufzunehmen. SIET 2 @R

|SFaB O 1/A2s |

Zeigt den Verschlusswert an

Verwenden von Manueller Belichtung

Wenn sich die Kamera im manuellen Belichtungsmodus befindet, kdnnen Sie entweder die Blende oder die
Verschlussgeschwindigkeit oder beides @ndern.

Aktivieren der manuellen Belichtung
1. Wahlen Sie es aus dem
Aufnahmemodus-Untermeni aus.
2. Dricken Sie auf die SET-Taste, um den

Einstellungsmodus aufzurufen. m 98899
3. Verwenden Sie die @ oder P> Taste, um die

Verschlussgeschwindigkeit auszuwéhlen. jica) 9
4. Verwenden Sie die A oder ¥ Taste, um den B4

Blendenwert auszuwahlen.
5. Verwenden Sie die SET-Taste, um zwischen den

Einstellungen fiir Blende und N =
Verschlussgeschwindigkeit zu wechseln.

6. Dricken Sie auf den Ausldser, um das erste Bild [SEEFAUSE
aufzunehmen. |SFas <D i/is |

I
Zeigt den Blenden- und

Verschlussgeschwindigkeitswert
an
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Verwenden der Sprachaufnahme

1. Wahlen Sie Sprachaufnahme aus dem

Aufnahmemeni. Das Sprachaufnahmefenster wird auf

dem LCD-Monitor angezeigt.

2. Dricken Sie auf den Ausldser, um mit der Aufnahme

zu beginnen.
3. Driicken Sie erneut auf den Ausldser, um die
Aufnahme zu stoppen.

Einstellen der Betriebsart

Ihre Kamera verfugt tber einen Selbstausléser und
Sequenzaufnahme, die in der Funktion Betriebsart im
Aufnahmemenu eingestellt werden kénnen. Der
Selbstausléser ermdglicht die Aufnahme von Bildern nach

Aufnahmemodus
Betriebsart
Autom.Bel.

einer voreingestellten Verzégerung. Mit der
Sequenzaufnahme kénnen Sie hingegen kontinuierliche
Aufnahmen anfertigen. Diese Funktion ist nur bei der
Aufnahme von Fotos verfugbar. Die Betriebsarteinstellung
wird sich automatisch deaktivieren, wenn Sie die Kamera

ausschalten.

Einstellen der Betriebsart

1. Wahlen Sie Betriebsart aus dem Aufnahmemeni

aus

2. Verwenden Sie dic A oder ¥ Taste, um sich durch

die Auswahl zu bewegen.

AF-Bereich

AF-Lampe AFKS

+» Auswihlen [ Beenden

Betriebsart
« 3 10 sek.
Q‘z‘ 2 sek.
QPZ Doppel

3. Driicken Sie auf die SET-Taste, um die Anderungen zu E—l_'l Sequenz

speichern und zu ubernehmen.

@I Schnelle Serie

< Auswihlen

[SETIe]S

Die unten stehende Tabelle gibt die verfigbaren Betriebsarteinstellungen an.

Symbol Element/Funktion ‘

10 Sek Selbstausloser

Beschreibung

Einstellen einer 10-Sekunden Vorzdgerung bis zur Bildaufnahme
nach dem Driicken des Ausldsers.

2 Sek Selbstausloser

Einstellen einer 2-Sekunden Vorzégerung bis zur Bildaufnahme
nach dem Driicken des Ausldsers.

Doppelter
Selbstausléser

Zweimaliges Ausfiihren von Verzégerung und Aufnahme:
e Ausfiihren einer 10-Sekunden Verzdgerung und
anschlielende Aufnahme des Bildes.
e Ausflihren einer weiteren 2-Sekunden Verzégerung und
anschlieend erneute Aufnahme des Bildes.

Sequenz

Fuhrt eine kontinuierliche Aufnahme nach dem Drucken des
Auslosers aus.
Stoppt die Aufnahme, wenn der Ausléser losgelassen wird.

Schnelle Serie

Nimmt 30 Bilder in einer Aufnahme auf, wenn der Ausléser
gedrickt wird. Die automatisch eingestellte BildgrofRe ist nur
VGA.

Aus

I g .| L
B D & @&

Aufnahme von Bildern ohne Zeitverzdgerung.
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Einstellen von Automatische Belichtungsreihe

Autom.Bel. bedeutet Automatische Belichtungsreihe. Es kénnen drei Fotos hintereinander mit
unterschiedlichen Belichtungen in der Reihenfolge Standardbelichtung, Unterbelichtung und

Uberbelichtung aufgenommen werden.

Einstellen von Automatische Belichtungsreihe
1. Wahlen Sie Autom.Bel. aus dem Aufnahmemen
aus.
2. Verwenden Sie die ¥ oder A Taste, um sich durch
die Auswahl zu bewegen.
3. Driicken Sie auf die SET-Taste, um die Anderungen
zu speichern und zu Ubernehmen.

Einstellen des AF-Bereichs

AF steht fur Autofokus. Diese Funktion bestimmt den
Bereich, auf den sich die Kamera fokussiert.

Einstellen des AF-Bereichs
1. Wahlen Sie AF-Bereich aus dem Aufnahmemenii
aus.
2. Verwenden Sie die A oder ¥ Taste, um sich durch
die Auswahl zu bewegen.
3. Driicken Sie auf die SET-Taste, um die Anderungen
zu speichern und zu Ubernehmen.

Die unten stehende Tabelle enthalt die verfiigbaren
AF-Bereichs-Einstellungen.

Symbol Element/Funktion ‘

r o= Die Kamera wahlt automatisch den Fokusbereich innerhalb des

L 4 Breit breiten Rahmens.

Aufnahmemodus
Betriebsart
Autom.Bel.
AF-Bereich

AF-Lampe AFKS

> Auswihlen (A Beenden

Aufnahmemodus

Betriebsart

Autom.Bel.

AF-Bereich

AF-Lampe AFKE

> Auswihlen [ Beenden

Beschreibung

rA

Ld Mitte Der Fokusbereich wird auf die Mitte festgelegt.

Einstellen der AF-Lampe

Die AF-Leuchtenfunktion ermdglicht die Aufnahme von
Bildern selbst bei schlechten Lichtverhaltnissen.

Wenn die AF-Lampe auf Auto eingestellt ist, wird die AF-
Leuchte an der Vorderseite der Kamera, siehe "Ansicht
von vorne" auf Seite 7, durch halbes Herunterdriicken des
Auslosers rot leuchten, damit die Kamera einfach
fokussieren kann.

Einstellen der AF-Lampe

1. Wéhlen Sie AF-Lampe aus dem Aufnahmemeni
aus.

2. Verwenden Sie diec A oder ¥ Taste, um sich durch
die Auswahl zu bewegen.

3. Driicken Sie auf die SET-Taste, um die Anderungen
zu speichern und zu Ubernehmen.
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Einstellen der Scharfe

Mit dieser Funktion kénnen Sie feine Einzelheiten lhrer a
Bilder hervorheben oder weichzeichnen.

Einstellen der Schéarfe
1. Wahlen Sie Scharfe aus dem Aufnahmemeni aus.

Sattigung
2. Verwenden Sie die A oder ¥ Taste, um sich durch
. Kontrast
die Auswahl zu bewegen. E
3. Driicken Sie auf die SET-Taste, um die Anderungen Digitalzoom

zu speichern und zu Gbernehmen. Datumsaufdr.

Die unten stehende Tabelle gibt die verfiigbaren
Scharfeeinstellungen an.

> Auswihlen [E Beenden

Symbol Element/Funktion ‘ Beschreibung
L Hoch Macht das Bild scharfer.
h Normal Normale Schérfe.
. Niedrig Macht das Bild weicher.

Einstellen der Sattigung

Mit der Sattigungsfunktion kénnen Sie die Farbséattigung in
Ihren Bildern anpassen. Verwenden Sie eine hohe
Farbsattigung fur kraftige Farben und eine niedrige a

Farbsattigung fur mehr nattrlichere Téne.
Schirfe
Einstellen der Sattigung -
.. . ey .. attigung
1. Wéhlen Sie Sattigung aus dem Aufnahmemenu ——
aus.
2. Verwenden Sie die A oder ¥ Taste, um sich durch
die Auswahl zu bewegen. ) Daturmsattl
3. Drucken Sie auf die SET-Taste, um die Anderungen :
zu speichern und zu Gbernehmen.

Kontrast

Digitalzoom

+» Auswihlen [EI Beenden
Die unten stehende Tabelle gibt die verfugbaren
Sattigungseinstellungen an.

Symbol Element/Funktion ‘ Beschreibung
&+ | Hoch Verstarkt die Sattigung.
‘ i Normal Normale Sattigung.
‘ -— Niedrig Reduziert die Sattigung.
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Einstellen des Kontrasts

Mit dieser Funktion kdnnen Sie den Kontrast lhrer Bilder a
anpassen.
Scharfe
Einstellen des Kontrasts

1. Wahlen Sie Kontrast aus dem Aufnahmemeni aus.
2. Verwenden Sie dic A oder ¥ Taste, um sich durch
die Auswahl zu bewegen. Digitalzoom
3. Driicken Sie auf die SET-Taste, um die Anderungen zu

speichern und zu ubernehmen.

Séttigung

Kontrast

Datumsaufdr.

r Auswihlen [ Beenden

Element/Funktion Beschreibung
O+ Hoch Verstarkt den Kontrast
Oi Normal Normaler Kontrast
O— Niedrig Reduziert den Kontrast

Einstellen des Digitalzooms

Mit dieser Funktion steuern Sie den Digitalzoom-Modus
Ihrer Kamera.

Ihre Kamera vergroRert ein Bild zun&chst unter
Verwendung des optischen Zooms. Wenn die Zoomskala (o
3x Ubersteigt, verwendet die Kamera den Digitalzoom.

Schirfe
Einstellen des Digitalzooms Sattigung
1. Wahlen Sie Digitalzoom aus dem Aufnahmemenii Kontrast
aus. -
2. Verwenden Sie die A oder ¥ Taste, um sich durch Digigl e
die Auswahl zu bewegen. Datumsaufdr.

3. Driicken Sie auf die SET-Taste, um die Anderungen

zu speichern und zu tbernehmen. $» Auswihlen (B Beenden

Die unten stehende Tabelle gibt die verfigbaren
Digitalzoom-Einstellungen an.

Symbol Element/Funktion Beschreibung

I (t'l Intellig. Zoom VergroRert das Bild digital mit fast keiner Verzerrung. Diese
nc? ’

Funktion ist nur fur Fotos verfugbar.

q Standard-Zoom VergroRert alle BildgroRen bis maximal 5x bei der Vorschau, aber
Std! die Bildqualitat wird abnehmen.

m Aus Verwendet nur den optischen Zoom.

o Der Digitalzoom ist in den Modi Gesichtserkennung, Video und Sprachaufnahme
nicht verfugbar.

¢ Die maximale intelligente Zoomskala hangt vom Bildtyp und der Auflésung ab.
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Einstellen des Datumsstempels

Das Datum der Aufnahme kann direkt auf die Fotos aufgedruckt o
werden. Diese Funktion muss aber vor der Aufnahme eines Bildes

aktiviert werden. Sobald Datum und Zeit auf ein Bild gedruckt Scharfe
worden sind, kénnen sie nicht langer bearbeitet oder geldscht Sattigung
werden.

Die Datumsstempelfunktion unterliegt den folgenden i Kontrast
Einschrankungen: i Digitalzoom

e Nur fur Fotos verfligbar.

e Kann die Autom.Bel./Sequenz-Modi verlangsamen, wenn
Datumsaufdr. im Autom.Bel./Sequenz-Modus aktiviert wird.

o Auf vertikalen oder gedrehten Bildern erscheinen Datum und > Auswéhlen  (EI) Beenden
Zeit auf lhren Bildern trotzdem horizontal.

Datumsaufr.

Einstellen des Datumsstempels
1. Wahlen Sie Datumsaufdr. aus dem Aufnahmemendi aus.
2. Verwenden Sie die A oder ¥ Taste, um sich durch die
Auswahloptionen zu bewegen.
3. Driicken Sie auf die SET-Taste, um die Anderungen zu
speichern und zu tGbernehmen.

Einstellen der Auto-Vorschau

Mit der Auto-Vorschaufunktion kénnen Sie die aufgenommen

Bilder sofort nach der Aufnahme ansehen. O

Wenn die Auto-Vorschau an ist, wird die Kamera das

aufgenommene Bild fur 1 Sekunde auf dem LCD-Monitor Aut
anzeigen.

Einstellen der Auto-Vorschau
1. Wahlen Sie Auto-Vorschau aus dem Aufnahmemeni aus.
2. Verwenden Sie die A oder ¥ Taste, um sich durch die
Auswahl zu bewegen.
3. Driicken Sie auf die SET-Taste, um die Anderungen zu
speichern und zu Ubernehmen.

>» Auswihlen (E0 Beenden

Aufnehmen von Videos

Sie kénnen Videos mit der Kamera aufnehmen. Die verfligbare
Aufnahmezeit hangt von der Kapazitat der Speicherkarte ab.
Videos kénnen aufgenommen werden, bis die maximale
Speicherkapazitat erreicht wurde. Die Lange eines einzelnen
Videos kann allerdings beschréankt sein (die Beschrankung hangt
vom Kameramodell ab).

1. Schalten Sie die Kamera ein und driicken auf die

Menul-Taste wenv | um das Aufnahmement aufzurufen.

2. Wahlen Sie “Video” aus dem Aufnahmemodus-Mend.

3. Richten Sie lhre Kamera auf das Motiv, das Sie aufnehmen
mochten.

4. Drucken Sie auf den Ausldser, um mit der Aufnahme zu
beginnen.

5. Verwenden Sie die Zoom-Tasten, um in ein Bild hinein-
und herauszuzoomen.

6. Driicken Sie zum Anhalten der Aufnahme auf die A Taste.

7. Drucken Sie zum Fortsetzen der Aufnahme erneut auf die
A Taste.

8. Wenn Sie die Aufnahme stoppen mdochten, driicken Sie
erneut auf den Ausloser.
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e Wenn die Kamera aufgrund des Erreichens der maximalen GroRRe (4GB) eines

J einzelnen Videos die Aufnahme stoppt, driicken Sie einfach erneut auf den Ausldser,
um die Aufnahme fortzusetzen.

e Die Kamera wird die Aufnahme automatisch stoppen, wenn die max.
Speicherkapazitat erreicht ist.

e Der Digitalzoom ist wahrend der Aufnahme eines Videos nicht verfligbar.

e Wahrend der Verwendung des Zooms (Driicken der Zoom-Tasten) kann kein Ton
aufgenommen werden.

e Stromsparen ist wahrend der Videoaufnahme oder Anhalten der Aufnahme nicht
verflgbar.

Einstellungen fur die Videoaufnahme

Driicken Sie auf die Funktions-Taste Fuxetl, um das Videoeinstellungsmenii zu aktivieren, bevor Sie
ein Video aufnehmen.

VideogroRRe

Die Funktion VideogroRe erscheint nur im Videomodus. Mit

der Funktion kénnen Sie die Auflésung und die Qualitét von : ?:EMBGSD PRt
Videoclips anpassen. p] ] o

Bei hoher Videoqualitat
Aufnahmezeit:

Die unten stehende Tabelle gibt die verflighare GréRe und entsprechende Bildqualitatseinstellungen

an.
Symbol Element/Funktion ‘ Beschreibung
HDTV (Nur unterstitzt von SDHC-Class (6))
16:9 Die Lange einer einzelnen Videoaufnahme betragt bis zu 29
ﬂ 1280 5 720 Minuten. Sie wird automatisch gestoppt, wenn die Zeit
abgelaufen ist.
SRl | 640 x 480 Hohe Qualitit
S5 | 320x 240 Normal
r’h Web Fir Internet, siehe "Internetmodus” unten auf Seite 39.
Internetmodus

Im Internetmodus kdnnen Sie Videos mit vordefinierten Videoeinstellungen fiir den einfachen Upload
auf eine Internet-Website aufnehmen.

Der Internetmodus unterstitzt zwei Standards fiir den Dateiupload:
e Einzeldatei-Uploader. Die maximale VideodateigroRe betréagt bis zu 100 MB.
e Internet-Uploader. Die maximale VideodateigroRe betrégt bis zu 1 GB.

Die Lange der meisten hochgeladenen Videos liegt im Bereich von 5 Minuten.
Wenn Sie daher eine Aufnahme im YouTube®-Modus machen, werden die folgenden Standards
befolgt:
o Aufgenommene Videos werden auf die Internet-Standardauflésung von 640 x 480 gesetzt.
e Die Aufnahme stoppt automatisch, wenn die Datei 100 MB erreicht hat.
e Wahlen Sie die Funktion VideogrdRe, um ein YouTube®-Video aufzunehmen. Die verfiigbare
Aufnahmezeit fir ein YouTube®-Video betragt bis zu 10 Minuten.
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WeilRabgleich, Belichtungsmessung, Farbmodus

Fur das Vornehmen der obigen Einstellungen, siehe "
Verwenden des Funktionsmenus" auf Seite 21.

Vor-Aufnahme

Sie kénnen die ersten drei Sekunden einer Aktion
aufnehmen, die Sie wahrscheinlich verpasst hatten. Sobald
diese Funktion aktiviert ist, wird die Kamera automatisch
mit der Videoaufnahme beginnen, bevor der Ausléser
gedruckt wird. Wenn der Ausloser gedruckt wird, werden
die letzten drei Sekunden zum Anfang des Clips
hinzugefigt.

Wahrend der aktivierten Vor-Aufnahme wird das Symbol
rot sein.

. Die Vor-Aufnahme wird in den folgenden Situationen abgebrochen:
J ¢ Nachdem die Aufnahme gestartet wurde.

Umschalten in den Fotomodus oder Wiedergabemodus.

Ein Menl wird aufgerufen.

Das Gerat wird ausgeschaltet.

Der USB-Modus wird aufgerufen.

Wiedergabe

Sie kdnnen Fotos, Videos und Audioclips auf dem LCD-Monitor wiedergeben.
Einzelansicht

Der Modus Einzelansicht zeigt die Bilder nacheinander auf dem LCD-Monitor an. Gehen Sie
folgendermalRen vor, um BiIder/Videos/AudiocIipEsI anzusehen.

1. Driicken Sie auf die Wiedergabetaste [ an der Kamera.
2. Der LCD-Monitor wird ein Bild anzeigen. Die Beschreibung der Symbole und weiterer
Informationen auf dem Bildschirm finden Sie unter "Fotomodus Fensterlayout" auf Seite 13.

Foto Video

Audioclip

247/ 2
]
=3

2010/01% 048120 0

2040701701820 0! 2010017018200

3. Verwenden Sie die @ oder P> Taste, um das nachste/vorherige Bild/Video/Audio anzuzeigen.

4. Drucken Sie auf die SET-Taste, um ein Video oder einen Audioclip wiederzugeben. Fir weitere
Einzelheiten siehe "Wiedergabe von Videos" auf Seite 42 und "Wiedergabe einer
Sprachaufnahme" auf Seite 43.
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Ansehen von Miniaturbildern

Mit dieser Funktion kénnen Sie gleichzeitig Bilder als 9-Miniaturbilder oder im Kalendermodus auf dem
LCD-Monitor ansehen. Das Suchen von vielen Bildern ist damit viel einfacher als in der Einzelansicht.

Einstellen des 9-Bilder-Modus

1. Stellen Sie die Kamera auf den Wiedergabemodus EI ein.

2. Driicken Sie ein Mal auf "W", um den 9-Bilder-Modus aufzurufen.

3. Verwenden Sie die Steuerung, um sich durch die Ansichten zu bewegen.

4. Drlcken Sie auf die SET-Taste, um ein Bild auszuwahlen und es normal anzusehen.

Bildlaufleiste.
Falls Bildlaufleisten erscheinen, bedeutet dies, dass der
Bildschirm verschoben werden kann.

Einstellen des Kalendermodus Sun__Mon _Tue Wed Thu
1. Stellen Sie die Kamera auf den Wiedergabemodus

s

ein.
2. Dricken Sie zwei Mal auf "W", um Miniaturbilder im
Kalendermodus anzusehen.
3. Verwenden Sie die Steuerung, um sich durch die
Ansichten zu bewegen.
4. Dricken Sie auf die SET-Taste, um ein Bild
auszuwahlen und es normal anzusehen.

Im Kalendermodus:
e Die erste Datei (Bild, Video, Audio und fehlerhafte Datei), die an dem
jeweiligen Datum aufgenommen wurde, wird auf dem Bildschirm erscheinen.
e Ein Druck auf "T" wird Sie zum 9-Bilder-Modus zuriickbringen.

Miniatursymbole:
In der Miniaturansicht kénnen einige Bilder Symbole enthalten. Diese Symbole zeigen den Datei- oder

Aufnahmetyp an.

Symbol Typ Beschreibung

Sprachaufnahme | Steht fir eine Sprachaufnahmedatei.

Dateifehler Steht fur eine fehlerhafte Datei.
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Bilder zoomen

Die Zoomfunktion funktioniert nur mit Fotos.
e Driicken Sie in der normalen Ansicht wiederholt
auf "T", bis die gewiinschte Zoomansicht
angezeigt wird.
e Die 4 Pfeile auf dem LCD-Monitor bedeuten, dass
in das Bild hineingezoomt wurde.
e Sie kdnnen bis zu einer Ansicht von 12X zoomen.
¢ Verwenden Sie die Steuerung, um das gezoomte  E20
Bild anzusehen.
e Dricken Sie auf die Menu-Taste, um die
Zoomansicht zu schlieRRen.

j Bilder mit einer Auflésung von 320 x 240 kdnnen nur bis zu 6X gezoomt werden.

Wiedergabe von Videos

1. Stellen Sie die Kamera auf den Wiedergabemodus

ein.

2. Verwenden Sie die Steuerungen, um sich durch die
gespeicherten Bilder zu bewegen. Ein Videoclip wird
mit einem Videosymbol dargestellt.

3. Driicken Sie auf die SET-Taste, um das Video
wiederzugeben.

4. Halten Sie wahrend der Wiedergabe < oder P>
etwas langer gedriickt, um das Video schnell vor-
oder zuriickzuspulen. Die Kamera unterstutzt Vorlauf- > 0:00:16/0:00:20 o>
und Rucklaufgeschwindigkeiten von bis zu 4x.

5. Verwenden Sie wéhrend der Wiedergabe die
Zoom-Tasten, um die Lautstérke einzustellen.
Dricken Sie auf "T", um die Lautstarke zu
erhoéhen/Driicken Sie auf "W", um die Lautstarke zu
verringern.

6. Driicken Sie auf A, um die Wiedergabe anzuhalten.
Driicken Sie erneut auf A, um fortzufahren. Wenn
das Video angehalten wird, verbleiben die

Wiedergabeinformationen aufer [ﬂm auf dem
Bildschirm.

7. Um das Video Bild fiir Bild vor- oder zurticklaufen zu
lassen, driicken Sie auf A zum Anhalten der
Wiedergabe und anschlieBend auf <@ oder P>.

8. Driicken Sie auf ¥, um die Wiedergabe zu stoppen.
Der LCD-Monitor wird das Videobild im
Einzelansichtsmodus anzeigen.

o Die Wiedergabeinformationen werden aufer dem Symbol [@3 angezeigt,
*j/ wenn das Video angehalten ist, wahrend des schnellen Riick-/Vorlauf oder im
' Bild-fiir-Bild Modus.
e Wahrend das Video angehalten ist oder in den Modi schneller Riick-/Vorlauf kann
die Lautstarke nicht angepasst werden.
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Aufnehmen eines Bildschirmfotos von einem Videoclip

1. Dricken Sie wahrend der Wiedergabe eines Videos ' =~ Foto aufnehmen
auf A, um die Wiedergabe beim gewiinschten
Videobild anzuhalten.

2. Driicken Sie auf den Ausléser, um ein Bildschirmfoto ”'ﬁ
aufzunehmen. J‘
! )

3. Die Kamera wird die Wiedergabe automatisch /
stoppen. Der LCD-Monitor wird das aufgenommene '
Bild im Einzelansichtsmodus anzeigen.

1l 0:00:16 / 0:00:20

Diese Funktion ist nicht verfiigbar, wenn die Speicherkarte voll ist oder der Ordner
J nicht erstellt werden kann. Das Symbol <=, wird ebenfalls nicht auf dem
~ Bildschirm angezeigt.

Wiedergabe einer Sprachaufnahme

1. Stellen Sie die Kamera auf den Wiedergabemodus

ein.

2. Verwenden Sie die Steuerungen, um sich durch die
gespeicherten Bilder zu bewegen. Bei der Ansicht
einer Sprachaufnahmedatei zeigt der LCD-Monitor das
Bildschirmlayout fiir Audioclips an. Siehe
nebenstehende Abbildung.

3. Driicken Sie auf die SET-Taste, um Sprachaufnahmen
wiederzugeben.

4. Verwenden Sie wahrend der Wiedergabe die 2010/01£01 12:00
Zoom-Tasten, um die Lautstarke einzustellen.
Driicken Sie auf "T", um die Lautstérke zu
erhohen/Dricken Sie auf "W", um die Lautstarke zu
verringern.

5. Driicken Sie auf A, um die Wiedergabe anzuhalten.
Driicken Sie erneut auf A, um fortzufahren. Wenn
das Video angehalten wird, verbleiben die

Wiedergabeinformationen aul3er [ﬂb) auf dem
Bildschirm.

6. Driicken Sie auf ¥, um die Wiedergabe zu stoppen.
Der LCD-Monitor wird das Bild im
Einzelansichtsmodus anzeigen.

Wahrend die Aufnahme angehalten ist, kann die Lautstérke nicht angepasst
werden.
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Wiedergabe von Stimmennotizen

Eine Stimmennotiz wird separat aufgenommen und an ein aufgenommenes Bild angehéngt. Siehe
"Sprachnotiz" auf Seite 49 fur die Aufnahme von Stimmennotizen.

1. Stellen Sie die Kamera auf den Wiedergabemodus

ein.

2. Verwenden Sie die Steuerungen, um sich durch die
gespeicherten Bilder zu bewegen. Eine Bilddatei mit
einer Stimmennotiz wird mit einem
Stimmennotizsymbol in der oberen Mitte des
LCD-Monitors angezeigt. Siehe nebenstehende
Abbildung.

3. Dricken Sie auf die SET-Taste, um Sprachaufnahmen
wiederzugeben.

4. Verwenden Sie wahrend der Wiedergabe die
Zoom-Tasten, um die Lautstérke einzustellen.
Drucken Sie auf "T", um die Lautstérke zu
erhdhen/Dricken Sie auf "W", um die Lautstarke zu
verringern.

5. Drucken Sie auf A, um die Wiedergabe anzuhalten.
Driicken Sie erneut auf A, um fortzufahren. Wenn
das Video angehalten wird, verbleiben die

Wiedergabeinformationen aulRer @ auf dem
Bildschirm.

6. Driicken Sie auf ¥, um die Wiedergabe zu stoppen.
Der LCD-Monitor wird das Bild im
Einzelansichtsmodus anzeigen.

j Die Lautstarke kann nicht angepasst werden, wenn Sie die Stimmennotiz anhalten.

Bild/Video/Audio l6schen

Es gibt zwei Methoden fiir das Léschen von Bild/Video/Audio:
e \Verwenden der Loschen-Taste oder
e Verwenden der Loscheinstellungen des Wiedergabemends. Siehe "Léschen” auf Seite 46.

Verwenden der Loschen-Taste

Verwenden Sie die Func/Ldschen-Taste an lhrer Kamera, um ein Bild/Video/Audioclip zu
FUNC |6schen oder zum Ldschen zu markieren.

1. Stellen Sie die Kamera auf den Wiedergabemodus
ein.

2. Zeigen Sie Bilder/Videos/Audioclips im
Einzelansichtsmodus an.

3. Verwenden Sie <@ oder P>, um die Anzeige zu
bewegen.

4. Wenn das gewunschte Bild/Video/Audioclip auf dem
LCD-Monitor angezeigt wird, driicken Sie auf die Taste

Func/Léschen. il W

5. Ein Bestéatigungsfenster wird auf dem Bildschirm 2|]1,3,,]]',,]1 e
erscheinen.

6. Wahlen Sie Loschen.

7. Dricken Sie zum Léschen auf die SET-Taste.

8. Auf dem LCD-Monitor wird das néchste Bild angezeigt.
Um eine weitere Datei zu loschen, verwenden Sie <
oder P>, um sich durch die Bilder/Videos/Audioclips zu
bewegen. Wiederholen Sie anschlieend die Schritte 5
bis 7.

9. Um die Léschen-Funktion zu schlieBen und wieder in
den Einzelansichtsmodus zurlickzukehren, wahlen Sie
Abbrechen.

. Geschutzte Dateien kdnnen nicht so einfach geldscht werden. Wenn Sie versuchen
,_j/ eine geschitzte Datei zu l6schen, wird die Kamera die Meldung "Datei geschitzt"
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auf dem LCD-Monitor anzeigen.

Wiedergabemeni

Im Wiedergabemeni kénnen Sie Bilder bearbeiten, Stimmennotizen aufnehmen und
Wiedergabeeinstellungen festlegen.

Aufruf des Wiedergabemendis: [>]
1. Stellen Sie die Kamera in den Wiedergabemodus, L
indem Sie die Wiedergabetaste an der Kamera
] Léschen
driicken. ] 4
(-] Schiitzen
2. Drucken Sie auf die MenU-Taste “env | um das Rote-Augen-Korrektur

Wiedergabemenu aufzurufen.

3. Verwenden Sie A oder ¥, um sich durch die
MenUloptionen zu bewegen.

4. Um ein Menii zu wahlen, driicken Sie auf P> oder auf > Auswiahlen (Il Beenden
die SET-Taste.

5. Andern Sie die Einstellungen der Untermeniis mit der
4-Wege-Steuerung.

6. Drucken Sie auf die SET-Taste, um die Einstellungen
zu speichern und zu Ubernehmen.

Sprachnotiz

Diashow

Die Diashow-Funktion ermdglicht es IThnen, Standbilder automatisch der Reihe nach wiederzugeben.

Anzeige der Diashow:

. Wéhlen Sie Diashow aus dem Wiedergabemend.

. Legen Sie die Diashow-Einstellungen fest.

. Wahlen Sie Start und driicken Sie anschlieBend die SET-Taste, um die Diashow zu starten.

. Wahrend der Diashow konnen Sie die SET-Taste driicken, um die Diashow anzuhalten.

. Verwenden Sie A oder Y, um sich durch die Meniioptionen zu bewegen. Wahlen Sie, ob Sie
mit der Diashow Fortfahren oder sie Beenden méchten.

6. Driicken Sie auf die SET-Taste, um die ausgewahlte Option zu Ubernehmen.

O WN B

Andern der Einstellungen Diashow: Diashow
1. Verwenden Sie A oder ¥ im Diaschau-Menii, um
sich durch die Optionen zu bewegen. Start
2. Waéhlen Sie die Intervalleinstellung. Driicken Sie zum Abbrechen
Einstellen auf <@ oder P>. Wihlen Sie aus den -
verfugbaren Intervalleinstellungen: 1 sek., 3 sek., 5 Intervall Cés
sek. und 10 sek. Ubergang | B

3. Wahlen Sie die Ubergangseinstellung. Driicken Sie
zum Einstellen auf <@ oder P>. Wahlen Sie aus den

Wiederholen )

§ > A .

verfugbaren Ubergangseinstellungen: gl ~ Auswahlen
= G

4. Wahlen Sie die Einstellung Wiederholen. Driicken Sie

zum Einstellen auf <@ oder P>. Verfugbare
Einstellungen sind: Ja, Nein.
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Ldéschen
Mit der Funktion Loschen entfernen Sie Dateien aus dem internen Speicher oder von der Speicherkarte.
Geschutzte Dateien kdnnen nicht geldscht werden. Sie missen sie zuerst entsperren. Siehe "Schiitzen"
auf Seite 47.

Loschen eines Bildes/Videos/Audioclips: Léschen
1. Wahlen Sie Léschen aus dem Wiedergabemendi.
2. Auf dem LCD-Monitor wird das Untermenii Léschen Einzeln

angezeigt. Verfugbare Optionen: Stimme

e Einzeln. Auswabhl einer Datei zum Léschen. :

o Stimme. Loscht nur die angehangte LT
Stimmennotiz, nicht die Sprachclips. Das Bild Alle
bleibt weiterhin gespeichert.

e Multi. Wahlt mehrere Dateien fir gleichzeitiges
Ldschen aus.

o Alle. Léschen aller Dateien.

% Auswihlen oK

Loéschen einer einzelnen Datei:

1. Wahlen Sie Einzel aus dem Untermeni Loschen. Die
Bilder werden im Einzelansichtsmodus auf dem
LCD-Monitor angezeigt.

2. Verwenden Sie < oder P>, um die Anzeige zu

bewegen.
3. Wenn das gewiinschte Bild/Video/Audioclip auf dem '

LCD-Monitor angezeigt wird, wéhlen Sie Loschen. I m
4, Driicken Sie zum Léschen auf die SET-Taste. . - P p- A
5. Auf dem LCD-Monitor wird das nachste Bild angezeigt. 2010/61/01 3

Um eine weitere Datei zu Ioschen, verwenden Sie <
oder P>, um sich durch die Bilder/Videos/Audioclips
zu bewegen. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.

6. Wahlen Sie Abbrechen, um die Funktion Léschen zu
schlieRen und zum Wiedergabemeni
zuriickzukehren.

Ldschen einer angehangten Stimmennotiz:
1. Stellen Sie die Kamera auf den Wiedergabemodus
ein.

2. Zeigen Sie Bilder/Videos/Audioclips im
Einzelansichtsmodus an.

3. Verwenden Sie < oder P>, bis das gewiinschte Bild
mit der Stimmennotiz auf dem Bildschirm angezeigt
wird.

4. Dricken Sie auf Menu wenu | um das
Wiedergabemeni aufzurufen.

5. Verwenden Sie A oder V. um sich durch die
Wiedergabemeniioptionen zu bewegen und wahlen
Sie anschlieRend Léschen.

6. Wahlen Sie Stimme aus dem Ldschen-Untermenti
aus.

7. Ein Bestatigungsfenster wird erscheinen. Wahlen Sie
Ja.

8. Drucken Sie auf die SET-Taste, um die angehéangte
Stimmennotiz zu l6schen und zum Wiedergabemodus
zurtickzukehren.

Das Untermeni Stimme ist deaktiviert, wenn das aktuelle Bild angezeigt wird.
Wenn Sie das Loschen-Menii aufrufen, wird keine angehangte Stimmennotiz
angezeigt.
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Léschen von mehreren Dateien:

1. Wahlen Sie Multi aus dem Unterment Léschen. Die
Bilder werden in der Miniaturansicht auf dem
LCD-Monitor angezeigt.

2. Verwenden Sie die Steuerung, um sich durch die
Dateien zu bewegen.

3. Wenn das gewunschte Bild/Video/Audioclip
hervorgehoben ist, driicken Sie auf die SET-Taste, um
das Bild/Video/Audioclip zum Léschen zu markieren.

4. Wiederholen Sie Schritt 3, bis alle gewlinschten Bilder
zum Ldschen markiert sind.

5. Driicken Sie auf MENU. Ein Bestatigungsfenster wird
erscheinen.

6. Wéhlen Sie Ja zur Bestatigung.

7. Dricken Sie auf die SET-Taste, um die markierten
Dateien zu léschen.

Loschen aller Dateien:
1. Wahlen Sie Alle aus dem Unterment Loschen. Ein
Bestatigungsfenster wird erscheinen.
2. Wahlen Sie Ja.

3. Dricken Sie auf die SET-Taste, um alle Dateien zu
I6schen.

Schitzen

Auswihlen [ Nichste

Ausgewahlte Dateien I6schen?

Abbrechen

Alle Dateien I6schen?

S —

¥

Abbrechen

Stellen Sie Daten auf schreibgeschiitzt ein, um zu verhindern, dass Bilder versehentlich geldscht

werden.

Eine geschitzte Datei wird bei der Anzeige im Wiedergabemodus mit einem Schlosssymbol

angezeigt.

Dateien schiitzen:
1. Wéhlen Sie Schitzen aus dem Wiedergabemenu.
2. Auf dem LCD-Monitor wird das Schiitzen-Untermenii
angezeigt.
Verfligbare Optionen:
e Einzeln. Auswahl einer Datei zum Schitzen/
Entsperren.
e Multi. Auswahl von mehreren Dateien aus der
Miniaturansicht zum Schitzen/ Entsperren.
Alle schitzen. Alle Dateien schitzen.
Alle entsp. Alle Dateien entsperren.

Schitzen/ Entsperren einer einzelnen Datei:

1. Wéhlen Sie Einzel aus dem Untermeni Schitzen. Die
Bilder werden im Einzelansichtsmodus auf dem
LCD-Monitor angezeigt.

2. Verwenden Sie <@ oder P>, um die Anzeige zu
bewegen.

3. Drucken Sie auf die SET-Taste zur Auswahl von
Schutzen/Entsperren, wenn die gewinschten
Dateien auf dem LCD-Monitor angezeigt werden.

4. Wéhlen Sie Beenden, um die
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Schitzen/Entsperren-Funktion zu schlieen und zum
Wiedergabemenii zuriickzukehren.

Schitzen/Entsperren mehrerer Dateien:

1. Wahlen Sie Multi aus dem Untermeni Loschen. Die
Bilder werden in der Miniaturansicht auf dem
LCD-Monitor angezeigt.

2. Verwenden Sie die Steuerung, um sich durch die
Dateien zu bewegen.

3. Wenn die gewlinschte Datei hervorgehoben wird,
driicken Sie auf die SET-Taste, um den Dateiclip zum
Schutz zu markieren/demarkieren.

4. Wiederholen Sie Schritt 3, bis alle gewlinschten Bilder
zum Schitzen markiert sind.

5. Driicken Sie auf MENU. Ein Bestatigungsfenster wird
erscheinen.

6. Wahlen Sie Ja.

7. Drucken Sie auf die SET-Taste, um die Dateien zu
schitzen und zuriick zum Wiedergabemodus zu gehen.

Alle Dateien schiitzen:
1. Wahlen Sie Alle schitzen aus dem
Schitzen-Unterment. Ein Bestatigungsfenster wird
erscheinen.

2. Wahlen Sie Ja.

3. Driicken Sie auf die SET-Taste, um alle Dateien zu
schitzen.

Alle Dateien entsperren:
1. Wahlen Sie Alle entsperren aus dem Untermeni
Schitzen. Ein Bestatigungsfenster wird erscheinen.
2. Wahlen Sie Ja.

3. Driicken Sie auf die SET-Taste, um alle geschiitzten
Dateien zu entsperren.
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Rote-Augen-Korrektur
Mit der Rote-Augen-Korrektur werden rote Augen auf Bildaufnahmen reduziert. Diese Funktion ist

nur fir Fotos verfiugbar. Die Rote Augen-Reduzierung kann mehrmals auf ein Bild angewendet
werden. Allerdings kénnte die Qualitat darunter zunehmend leiden.

Aktivieren der Rote-Augen-Korrektur: [>]
1. Stellen Sie die Kamera auf den Wiedergabemodus EI i
ein. Diashow
2. Driicken Sie auf < oder P zur Suche und Auswahl i Léschen
eines Bildes. Schiitzen
3. Driicken Sie auf Menu, um das Wiedergabemenu
aufzurufen. Rote-Augen-Korrektur >
4. Wéhlen Sie Rote-Augen-Korrektur. Sprachnotiz
5. Wahlen Sie Start.

6. Dricken Sie auf die SET-Taste, um die Korrektur zu
starten.
7. Nach dem Abschluss der Rote-Augen-Korrektur wird
ein Mendifenster erscheinen. Wahlen Sie:
+ Uberschreiben. Speichern und ersetzen Sie die
alte Datei durch eine neue.
e Speichern Unter. Speichert die neue Datei als
eine neue.
« Abbrechen. Abbruch der
Rote-Augen-Korrektur.
8. Driicken Sie auf die SET-Taste, um die Anderungen zu
speichern/abzubrechen.

> Auswihlen [ElBeenden

Sprachnotiz

Wahrend der Aufnahme von Fotos kdnnen Sie maximal 30 Sekunden Ton als ,,Notiz* zum
aufgenommenen Bild aufnehmen.

Aufnehmen einer Sprachnotiz:

1. Stellen Sie die Kamera auf den Wiedergabemodus IEI ein.

2. Driicken Sie auf <@ oder P> zur Suche und Auswahl eines Bildes, an das eine Sprachnotiz
angehéangt werden soll.

3. Driicken Sie auf Men, um das Wiedergabemeni aufzurufen.

4. Wéhlen Sie Sprachnotiz.

5. Wahlen Sie Start und driicken Sie anschlieBend die SET-Taste, um die Aufnahme zu starten.

6. Drucken Sie erneut auf die SET-Taste, um die Aufnahme zu stoppen.

> v

J0isec =

Diashow

Léschen

Schiitzen
Rote-Augen-Korrektur

Sprachnotiz

Abbrechen
r Auswihlen [ Beenden

Verbleibende Zeit (n Sekunden) fur
Aufnahme.

. Wenn Sie eine Sprachnotiz fir ein Bild mit einer bereits vorhandenen Sprachnotiz
d aufnehmen mdchten, wird die alte Aufnahmedatei durch die neue ersetzt.
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Farbmodus
Mit der Farbmodusfunktion kénnen Sie verschiedene Farben oder Farbtone auf Fotos anwenden, um
flr einen starkeren kiinstlerischen Effekt zu sorgen. Die mit dieser Funktion bearbeiteten Bilder werden
als neue Datei gespeichert.

Aktivieren des Farbmodus:

1. Stellen Sie die Kamera auf den Wiedergabemodus EI ein.

2. Dricken Sie auf < oder P> zur Suche und Auswahl eines zu bearbeitenden Bildes.
3. Driicken Sie auf Menu, um das Wiedergabemenu aufzurufen.

4. Wahlen Sie Farbmodus. Das Farbmodus-Untermenii wird erscheinen.

[>]

Farbmodus
Zuschneiden
GréBe éndern
Startbild
DPOF

> Auswihlen [E Beenden

5. Driicken Sie auf < oder P> zur Suche und Auswahl einer Option. Wahrend Sie sich durch die
Auswahl bewegen, andert sich gleichzeitig die Vorschau auf dem LCD-Monitor.

Die nachfolgende Tabelle gibt die verfiigbaren Einstellungen an.

Symbol ‘ Element/Funktion \ Beschreibung
@a} Normal Kein Effekt wird zum Bild hinzugefigt.
@*5‘ Sepia Das Bild wird mit einem Sepia-Farbton gespeichert.
(:E""'ﬁ SW Das Bild wird in schwarzweill gespeichert.
(ﬁ'?g)_ Negativ Das Bild erscheint als Gegenteil des Originalbildes.
@?ﬁ? Mosaik Das Bild wird als Mosaik gespeichert.
@ﬁ Rot Das Bild wird mit einem Rotstich gespeichert.
@3‘_ Griin Das Bild wird mit einem Griinstich gespeichert.
@E Blau Das Bild wird mit einem Blaustich gespeichert.
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Zuschneiden

Mit der Funktion Zuschneiden kdnnen Sie ein Bild auf eine andere Bildgro3e zuschneiden. Diese
Funktion ist nur fir Fotos verfugbar.

Zuschneiden eines Bildes: [»]
1. Stellen Sie die Kamera auf den Wiedergabemodus
ein. Farbmodus
2. Driicken Sie auf <@ oder P> zur Suche und Auswahl Zuschneiden

eines zuzuschneidenden Bildes.

3. Driicken Sie auf Menu, um das Wiedergabemeni ;
aufzurufen. Startbild

4. Wahlen Sie Zuschneiden. Auf dem LCD-Monitor wird DPOF
ein Zuschneidefenster angezeigt.

5. Verwenden Sie die Zoom-Tasten, um die GroRe wie
beim Hinein- und Herauszoomen zu andern.

Gréle andern

+» Auswihlen [ Beenden

Nr. Beschreibung
1 VergroRertes Bild
2 4-Wege-Anzeige 1
3 Zugeschnittene Grolle
4 Die unge:\féhre P_osition des 2 g
Zuschneidebereichs.
5 Bildflache 3 —EET:6M
4 —
; L

6. Verwenden Sie die Steuerung, um das Bild zu bewegen.
7. Driicken Sie zum Ubernehmen der Anderungen auf die SET-Taste. Ein Meniifenster wird
erscheinen.
8. Waébhlen Sie:
e Uberschreiben. Speichern und ersetzen Sie die alte Datei durch die neue.
e Speichern Unter. Speichert die neue Datei als eine neue.
e Abbrechen. Zuschneiden abbrechen.
9. Driicken Sie auf die SET-Taste, um die Anderungen zu speichern/abzubrechen.

e Die Zuschneidefunktion ist nicht verfligbar fur Bilder mit der BildgréRe VGA.
)/ e+ Alle Bilder werden im Seitenverhaltnis 4:3 zugeschnitten, unabhangig vom
Original-Bildseitenverhéaltnis.
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Grol3e andern
Andert die GréRe eines zuvor aufgenommenen Bildes. Nur die Anderung auf eine kleinere BildgroRe ist
verfiigbar.

BildgroRe andern: GréRe andern

1. Stellen Sie die Kamera auf den Wiedergabemodus

ein.

2. Driicken Sie auf <@ oder P> zur Suche und Auswahl
eines Bildes, dessen GroRe Sie &ndern mdchten.

3. Driicken Sie auf Men(, um das Wiedergabemenii
aufzurufen.

4. Wahlen Sie GroRe andern. Auf dem LCD-Monitor
wird das Untermeni GroRe andern angezeigt.

5. Wahlen Sie die GroRe aus: 8M, 5M, 3M und VGA. Die = Auswihlen oK
verfligbaren GrofReneinstellungen hangen von der
OriginalbildgroRe ab. Nicht verfiigbare Einstellungen
werden im Untermen( GroRe andern als graue
Symbole angezeigt.

6. Nach der Auswahl wird eine Mentauswahl erscheinen.
Wahlen Sie:

e Uberschreiben. Speichern und ersetzen Sie die
alte Datei durch eine neue. ——

e Speichern Unter. Speichert die neue Datei als Uberschreiben
eine neue.

e Abbrechen. GroRRe andern abbrechen.

Speichern Unter |
7. Driicken Sie auf die SET-Taste, um die Anderungen zu Abbr“he"

speichern/abzubrechen.

Gréfie andern

d Die GroRenanderungsfunktion ist nicht verfugbar fur Bilder mit der BildgroRe VGA.

Startbild
Sie kénnen aus den aufgenommenen Bildern ein Startbild fur die Kamera auswéhlen.

1. Driicken Sie auf Men(i, um das Wiedergabemenii Startbild
aufzurufen. o ’
2. Wahlen Sie Startbild. Das Menufenster wird
erscheinen.

3. Wahlen Sie eine Option:
e System. Kamera als Standardbild verwenden.
e Mein Bild. Driicken Sie auf < oder P> zur — _
Suche und Auswahl des gewiinschten Bildes. A= '
e Aus. Deaktivieren des Startbildes. -
4. Driicken Sie zum Ubernehmen der Anderungen auf die Aus
SET-Taste.

\ Das Startbild wird auch dann noch beim Start angezeigt, wenn dass ausgewahlte
,,i/ Bild geloscht wurde.
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DPOF
DPOF ist die Abkiirzung fur Digital Print Order Format. Mit der DPOF-Funktion kénnen Sie
Druckinformationen auf der Speicherkarte speichern. Im DPOF-Menl der Kamera kdnnen Sie festlegen,
welche Bilder in welcher Anzahl gedruckt werden sollen. Diese Informationen werden im internen
Speicher oder auf der Speicherkarte gespeichert. Wenn der Druck gestartet wird, liest der Drucker die
auf der Speicherkarte eingebetteten Informationen und druckt die angegebenen Bilder aus.

DPOF einstellen: DPOF
1. Driicken Sie auf Men(i, um das Wiedergabemenii
aufzurufen. Einzeln
2. Wahlen Sie DPOF. Das Untermen( wird erscheinen. Alle
Die folgenden Einstellungen sind verfiigbar:
e Einzeln. Markieren eines einzelnen Bildes.
e Alle. Markieren aller Bilder auf der
Speicherkarte.
e  Zurlcks. Zuriicksetzen aller
DPOF-Einstellungen auf die urspriinglichen
Standardwerte.

Zuriicks.

> Auswihlen oK

DPOF firr ein einzelnes Bild/alle Bilder einstellen:

1. Wahlen Sie Einzeln oder Alle im DPOF-Untermendi.

2. Verwenden Sie fur ein Einzelbild <@ oder P> zur
Suche und Auswahl eines Bildes, das zum Drucken
markiert werden soll.

3. Legen Sie die Anzahl der Druckexemplare fest.
verwenden Sie ¥ oder A, um die Anzahl zu T T |
erhéhen/verringern. 0—1_' Kopien &

4. Dricken Sie auf die FUNC-Taste, um den > _is
Datumsstempel ein/auszuschalten.

5. Drlcken Sie auf die SET-Taste, um die
DPOF-Einstellungen zu speichern.

DPOF zuriicksetzen:

1. Wahlen Sie Zurtcks. aus dem DPOF-Untermend. Ein
Bestéatigungsfenster wird erscheinen.

2. Wahlen Sie Ja.

3. Driicken Sie auf die SET-Taste, um die
DPOF-Einstellungen zuriickzusetzen.

Datumsstempel ein

DPOF zuriicksetzen?

Abbrechen

Radiale Weichzeichner
Der Radiale Weichzeichner ist ein Effekt, der Unscharfen um einen Punkt erstellt.

Einstellen des Radiellen Weichzeichners fiir ein Rad. Weichzeichner
Bild:

1. Verwenden Sie ¥ oder A, um die
Weichzeichnerstufen anzugeben. Das Ergebnis
wird bei der Auswahl des Wertes gleichzeitig als
Vorschau angezeigt.

2. Driicken Sie auf die Taste SET , um mit dem
Speichern der Optionen fortzufahren.

3. Die folgenden Einstellungen sind verfligbar:

o Uberschreiben. Speichern und ersetzen Sie Abbrechen
die alte Datei durch eine neue.

e Speichern Unter. Speichert die neue Datei
als eine neue.

e Abbrechen. Radialer Weichzeichner
abbrechen.
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Verwenden des Setup-Menus

Sie kénnen vom Aufnahme- oder Wiedergabemodus auf das Setup-Menu zugreifen.
Das Setup-Menu ermdglicht die Konfiguration allgemeiner Kameraeinstellungen.

Aufruf des Setup-Mends:
=

1. Driicken Sie auf die Taste MenU “env | um das
Aufnahme-/Wiedergabemeni aufzurufen.

2. Verwenden Sie @ oder P>, um das Setup-Menti
aufzurufen.

3. Verwenden Sie ¥ oder A, um sich durch die

T

Sounds

Stromsparen

LCD-Abdunklung
Datum I Zeit

Menuoptionen zu bewegen.

4. Driicken Sie auf die SET-Taste oder auf P, um eine
Option auszuwahlen.

5. Andern Sie die Einstellungen der Untermeniis mit der +* Auswéhlen (EI Beenden
4-Wege-Steuerung.

6. Dricken Sie auf die SET-Taste, um die Einstellungen
zu speichern und zu Ubernehmen.

o Sprache

Sounds einstellen
Mit den Soundmenifunktionen stellen Sie die Tone ein, die von der Kamera erzeugt werden.

1. Wahlen Sie Sounds aus dem Setup-Meni aus. Sounds
2. Stellen Sie die Soundeinstellungen ein.
3. Driicken Sie zum Ubernehmen der Anderungen auf Startton

die SET-Taste. Ausléser

SignLautst.

2 Auswihlen oK

. Verfi r .
Element/Funktion ve tgbare Beschreibung
Einstellungen
Ton 1, Ton 2, Auswahl des Starttons, wenn die Kamera eingeschaltet
Startton .
Ton 3, Aus wird.

Aktiviert oder deaktiviert den Ausl6serton, wenn der
Ausloser An, Aus Ausléser gedrickt wird. Bei der Aufnahme von Videos
oder Sprachclips ist der Ausldserton nicht verfiigbar.

SignLautst. 0-4 Einstellen der Lautstarke.

Stromsparen einstellen
Mit der Stromsparfunktion kdnnen Sie die Zeit einstellen, Stromsparen
nach der sich die Kamera automatisch in den
Standbymodus versetzt, um Strom zu sparen. Nach einer
Minute im Standbymodus schaltet sich die Kamera
vollstandig aus.

Diese Funktion ist in den folgenden Situationen nicht
verfugbar:
e Aufnahme eines Videos oder einer Audiodatei
e  Wiedergabe einer Diashow/Videos/Audiodatei
e Verwendung des USB-Anschlusses ~ Auswahlen OK
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LCD-Abdunklung einstellen

Aktivieren Sie die Funktion LCD-Abdunklung, um die LCD-Abdunklung
LCD-Helligkeit automatisch zu verringern, um Batteriestrom

zu sparen. Der LCD-Bildschirm wird abgedunkelt, wenn die - An
Kamera 20 Sekunden lang nicht benutzt wird. Driicken Sie ER@ Aus

auf eine beliebige Taste, um zur normalen Helligkeit
zuriickzukehren.

e Die Kamera befindet sich im Leerlauf, wenn keine
Tasten gedriickt werden. LCD-Abdunklung, obwohl
aktiviert, wird wahrend der Videowiedergabe,
Diashow und Videoaufnahme nicht funktionieren. > Auswdhlen OK

Datum/ Zeit einstellen
Mit der Funktion Datum/ Zeit, konnen Sie das Datum und die Zeit Ihrer Kamera einstellen. Diese
Funktion ist nutzlich, wenn Sie Datumsstempel auf Ihren Aufnahmen anbringen mochten. Ihre Kamera
verwendet das 12-Stunden Zeitformat.

1. Dricken Sie die Steuerung, um die Datums- und Datum / Zeit
Zeitwerte einzustellen. Durch Herunterdriicken von
V oder A werden die numerischen Werte
kontinuierlich geandert.

2. Driicken Sie zum Ubernehmen der Anderungen auf
die SET-Taste.

2010. 1. 1 JIMMAT
12:00 [AM]

» Auswihlen oK

Sprache einstellen
Legen Sie fest, in welcher Sprache Ments und Meldungen auf dem LCD-Display angezeigt werden.

1. Verwenden Sie die Steuerung, um durch die Liste zu Sprache
gehen und die gewiinschte Sprache auszuwahlen. 3
2. Dricken Sie auf die SET-Taste, um die Einstellungen ¥ English Frangais
zu bestatigen und zu Gibernehmen. Espafiol Deutsch
Italiano Pycckuia
Portugués Portugués BR

Nederlands Tiirkge

$» Auswihlen oK

Dateinummerierung einstellen
Mit dieser Funktion wéhlen Sie die Methode, wie Dateinummern an Bilder vergeben werden.

Verfligbare Einstellungen sind: Dateinr.
e Serie. Vergibt Nummern an Dateien in Serie, selbst :
wenn der Ordner geandert wird. * (X Serie
e Zurlcks. Die Dateinummerierung startet jedes Mal (G681 Zuriicks.

von 0001, wenn der Ordner gedndert und "Format"
ausgefiihrt wird.

Um mehr tber die Ordner- und Dateistruktur lhrer Kamera
zu erfahren, lesen Sie "Uber Ordner- und Dateinamen" auf
Seite 60.

+ Auswihlen (0] 4
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TV-Ausgabe einstellen

Mit der TV-Ausgabefunktion kénnen Sie das Videoausgangssignal an unterschiedliche
Regionaleinstellungen anpassen. Falls die TV-Ausgabe nicht korrekt eingestellt ist, kann das Bild nicht

richtig auf dem Fernseher angezeigt werden.

Verfligbare Einstellungen sind:

e NTSC. In Japan, USA, Kanada, Taiwan und anderen

Landern.

e PAL. In Europa, Asien (aul3er Taiwan), Ozeanien und

anderen Landern.

LCD-Helligkeit einstellen
Wabhlen Sie die Helligkeit fir das LCD-Display aus.
Verfligbare Einstellungen sind:
e Autom.: Automatische Erkennung der
LCD-Helligkeit.
e Hell: Erhoht die LCD-Helligkeit.
e Normal: Normale LCD-Helligkeit.

Einstellen des Batterietyps
Wabhlen Sie den Batterietyp, um sicherzustellen, dass die
Kamera den richtigen Batterieladestand anzeigt:
Verfugbare Einstellungen sind:
* Alkaline
e NiMH
e Lithium

Speicher-Hilfsmittel einstellen

TV-Ausgabe

* Mrsc NTSC
L, PAL

% Auswihlen OK

LCD-Helligkeit

. E‘QA Autom.
(=, Hell
E‘g_ Normal

% Auswihlen (0] 14

Batterietyp

a Alkaline

Lithium

Li

+ Auswihlen OK

Diese Funktion formatiert den internen Speicher (oder die Speicherkarte) und I6scht alle gespeicherten

Bilder und Daten.

Verfiigbare Einstellungen sind:
e Formatieren. Zum Formatieren des zurzeit
verwendeten Speichers.
e Kopieren auf Karte. Kopieren aller im internen
Speicher abgelegten Dateien auf die Speicherkarte.

Speicher-Hilfsmittel

Formatieren

Kopieren auf Karte

~ Auswihlen oK

e Wenn beim Einlegen der Speicherkarte in die Kamera Bilder im internen Speicher
' U abgelegt waren, kénnen Sie die Funktion Kopieren auf Karte verwenden, um alle
) Bilder vom internen Speicher auf die Speicherkarte zu kopieren.
e Wenn Sie sich Speicherkarte im Speicherkarteneinschub befindet, speichert die
Kamera alle Dateien automatisch auf der Speicherkarte ab.
o Falls keine Speicherkarte eingelegt oder der interne Speicher verbraucht ist, wird die

Funktion Kopieren auf Karte deaktiviert.
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Alle zurucksetzen
Mit dieser Funktion stellen Sie die Kamera auf ihre
Werkseinstellungen zurtick. Die folgenden Einstellungen
sind allerdings davon ausgeschlossen.

e Datum und Zeit
e Sprache
e  TV-Ausgang AllE
e Manuelle Weiabgleichsdaten P
Ja
Anschlisse

Sie kénnen lhre Kamera an folgende Gerate anschliefen. TV, Computer oder Drucker.

Anschluss der Kamera an ein TV-Gerat
Sie kénnen lhre Bilder auf einem Fernseher wiedergeben. Bevor Sie die Kamera an Videogerate
anschlielen, stellen Sie NTSC/PAL entsprechend des Sendestandards des Videogeréts ein, an das Sie
die Kamera anschlieBen méchten.

Anschluss lhrer Kamera an ein TV-Gerat:

1. Schalten Sie die Kamera ein.

2. Stellen Sie den TV-Ausgang entsprechend des
Videoausgabeformats Ihres TV-Geréts ein. Siehe
"TV-Ausgabe einstellen" auf Seite 56.

3. Schliel’en Sie das USB/AV 3-in-1 Kabel an den
USB-Anschluss an der Unterseite der Kamera an.

4. SchlieRBen Sie das andere Ende des Kabels an den
AV-Eingang lhres TV-Geréts an.

5. Der LCD-Monitor wird schwarz und alle Bilder und
Videoclips werden auf dem TV-Gerat angezeigt.

Anschluss der Kamera an einen PC
Sie konnen Bilder, Videos und Audiodateien auf lhren PC
Ubertragen.

1. SchlieRBen Sie das eine Ende des USB-Kabels an einen
verfigbaren USB-Anschluss an Threm Computer an.

2. Schlieflen Sie das andere Ende des USB-Kabels an den
USB-Anschluss an der Kamera an.

3. Schalten Sie die Kamera ein.

4. Das USB-Modusmeni wird auf dem Bildschirm USB-Modus
erscheinen. Wéahlen Sie Computer, indem Sie A
oder ¥ verwenden und die SET-Taste driicken.

Drucker
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5. Der PC wird mit der Erkennung der Verbindung
beginnen, wahrend auf dem LCD-Monitor
Verbinden... erscheint.

Verbinden...

6. Die Verbindung ist erfolgreich hergestellt, wenn
PC-MODUS auf dem LCD-Monitor erscheint.

7. Sie kénnen Gber Ihren PC auf die Dateien der Kamera
zugreifen.

e Der interne Speicher der Kamera und die Speicherkarte werden auf dem PC als
j Wechseldatentrager angezeigt.
o Nach erfolgreicher Verbindung wird kein Bild auf dem LCD-Monitor angezeigt.
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Druckmodus einstellen

Das Druckmodus-Menu erscheint auf dem Bildschirm, nachdem die Verbindung zwischen einem

Drucker und Ihrer Kamera hergestellt wurde.
Der Druckmodus enthélt drei Haupteinstellungen:

e Auswahl drucken. Ein Bild kann zum Ausdrucken
ausgewahlt werden.

e Alles Drucken. Drucken aller Bilder.

e Druckindex. Drucken aller Bilder als Miniaturbilder.

Einstellen von Auswahl drucken

1. Dricken Sie auf <@ oder P zur Suche und Auswahl
eines Bildes, das Sie ausdrucken mochten.

2. Legen Sie die Anzahl der Druckexemplare fest.
verwenden Sie ¥ oder A, um die Anzahl zu
erhéhen/verringern.

3. Driicken Sie auf die FUNC-Taste, um den
Datumsstempel ein/auszuschalten.

4. Dricken Sie auf die SET-Taste, um die
Druckereinstellungen einzugeben.

Zum Einstellen von Alles Drucken und Druckindex
Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 und geben Sie
anschlielend die Druckereinstellungen ein.

Einstellen der Druckereinstellungen
1. Verwenden Sie ¥ oder A, um eine Druckoption

anzugeben.
2. Andern Sie PapiergréRe und Qualitat durch <d oder
P> Verfiighare Einstellungen:
e Papier Format: Standard / A4 / 4"x6"
e Qualitat: Standard / Fein / Normal
3. Wahlen Sie Drucken auf dem Bildschirm, um zu
drucken.
Oder Abbrechen, um zum Druckmodus
zuriickzukehren.

Drucken starten
e Auf dem LCD-Monitor erscheint "Drucken...".

e Oder driicken Sie auf die Taste m=su, um den
Vorgang jederzeit abzubrechen.
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Druckmodus

Auswahl drucken
Alles Drucken

Druckindex

% Auswiéhlen (0]2¢

@ Kopien > .
| TR "_ .

Datumsstempel ein

Auswahl drucken

Drucken

Abbrechen
Papier Format Standard
Qualitat Standard

+ Auswihlen oK

Drucken...

(001/999)

E0 Abbrechen
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Anhang

Uber Ordner- und Dateinamen
lhre Kamera erstellt automatisch spezifische Ordnerverzeichnisse auf dem internen Speicher oder
Speicherkarte, um aufgenommene Bilder, Videos und Audiodateien zu organisieren.

Dateibenennung

Dateinamen beginnen mit "DSCI" an das sich eine 4-stellige Nummer in aufsteigender Reihenfolge
anschlief3t. Die Dateinummerierung startet von 0001, wenn ein neuer Ordner angelegt wird.

Wenn die hochste Ordernummer 999 und die héchste Dateinummer 9999 Ubersteigt, wird die Kamera
die Warnmeldung "Der Ordner kann nicht erstellt werden" anzeigen. Wenn dies passiert, versuchen Sie

folgendes:

e Dateinummer zuriicksetzen. Siehe "Dateinummerierung einstellen™" auf Seite 55.
e \Verwenden Sie eine neue Speicherkarte.

Andern Sie nicht die Ordner- und Dateinamen der Speicherkarte (iber lhren PC. Die Daten
kdnnten danach unter Umsténden nicht mehr von der Kamera wiedergegeben werden.

Problembehebung

Problem Grund bzw. Aktion

Kamera lasst sich nicht
einschalten.

Die Batterien sind leer. Laden oder tauschen Sie die Batterien auf/aus.

Kamera schaltet sich
automatisch aus.

Driicken Sie auf die Ein/Aus-Taste und die Wiedergabetaste, um die
Kamera einzuschalten.

LCD wird schwarz.

Driicken Sie eine beliebige Taste auRer der Ein/Aus-Taste, um den
LCD-Bildschirm einzuschalten.

Das Symbol fur leere
Batterie wird angezeigt
und danach schaltet sich
die Kamera aus.

Die Batterien sind leer, bitte auswechseln oder aufladen.

Der LCD-Monitor zeigt
‘Kein Foto’ an.

Auf der Speicherkarte befindet sich keine Bilddatei. Das
Bilddateiformat wird méglicherweise nicht unterstitzt.

Der LCD-Monitor zeigt
‘Fur diese Datei nicht
verfugbar’ an.

Die Funktion kann nur mit bestimmten Dateitypen verwendet werden.
Das Dateiformat wird nicht unterstiitzt.

LCD-Monitor zeigt
‘Speicher voll’ an.

Speicherkarte ist voll. Tauschen Sie die Speicherkarte aus oder I6schen
Sie unnotige Bilder.

LCD-Monitor zeigt
‘Datei geschitzt’ an.

Diese Datei ist geschitzt. Entsperren Sie die Datei. Siehe "Schitzen"
auf Seite 47.

LCD-Monitor zeigt

‘Formatierungsfehler’ an.

Die Karte ist moglicherweise beschédigt. Sie kdnnen entweder die
Karte austauschen oder die Kontakte saubern.

LCD-Monitor zeigt ‘Karte
geschitzt’ an.

Die Speicherkarte ist schreibgeschitzt. Entfernen Sie die Karte und
schieben Sie den Schreibschutzschalter in die Unlock-Position.

LCD-Monitor zeigt
‘Kopierfehler’ an.

Die Speicherkarte ist schreibgeschiitzt. Entfernen Sie die Karte und
schieben Sie den Schreibschutzschalter in die Unlock-Position.

Die Speicherkarte ist voll. Tauschen Sie die Karte aus oder léschen Sie
unnétige Dateien.

TV-Bildschirm zeigt kein
Bild an.

Falscher TV-Ausgangstyp ausgewahlt. Stellen Sie den korrekten
TV-Ausgangstyp fur lhr TV-System ein.

Das Objektiv klemmt.

Schieben Sie das Objektiv nicht mit Gewalt zurtick.

Der verwendete Batterietyp kdnnte falsch sein oder der Ladestand der
Batterien ist zu niedrig. Tauschen Sie die Batterien aus oder laden Sie
die Batterien auf, bevor Sie die Kamera benutzen.
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Technische Daten

Sensor SONY 14M 1/2,3"
S Brennweite: 6,3 (W) ~ 18,9 (T ) mm
ORIESY 3X optischer Zoom, 5X Digitalzoom
LCD-Monitor 2,7" Farb-LCD Display

Fokussierungsbereich

Normal:
Weit: 0,10m ~ Unendlich
Tele: 0,60m ~ Unendlich

Makro:
Weit: 10cm ~ 100cm
Tele: 60cm ~ 100cm

Blende 1:29~5.4
Verschlussgeschwindigkeit:
Auto: 1 - 1/2.000 Sek.
Ausldser Manuell: 15 - 1/2.000 Sek.

Nacht: 15 - 1/2.000 Sek.
Feuerwerk: 2 Sek.

Dateiformate

Foto: EXIF 2.2 kompatibles Format (JPEG Komprimierung)
Video: AVI (MJPEG)
Audio: WAV

Fotoauflésung

14M (4320 x 3240), 3:2 (4320 x 2880), 8M (3264 x 2448), 5M (2592 x 1944),
3M (2048 x 1536), 16:9 (1920 x 1080), VGA (640 x 480)

Videoauflésung

e 1280 x 720 (16:9) Nur unterstitzt von SDHC-Class (6)
e« 640 x 480

e 320 x 240

e 640 x 480 (Web)

Szenenmodus

Automatik, Video, Programm, Angepasste Szene, Portrait, Landschaft,
Sonnenuntergang, Gegenlicht, Kinder, Nachtszene, Feuerwerk, Schnee, Sport,
Party, Kerzenlicht, Nachtszene-Portrait, Hauttdne, weich, FlieBendes Wasser,
weich, Lebensmittel, Gebdude, Text, Laub, Auktion, Lacheln einfangen,
Blinzelerkennung, Vorlage-Gestaltung, Romantikportrait, Selbstportrait, HDR,
Blendeneinstellung, Verschlusseinstellung, Manuelle Belichtung,
Sprachaufnahme

1SO Entsprechung

Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200(3M, 16:9<2M>, VGA),
6400 (3M, 16:9<2M>, VGA)

WeilRabgleich

Auto, Tageslicht, Wolkig, Gluhbirne, Neon H, Neon L, Benutzer

Belichtungssteuerung

+2.0EV/ +1.7EV/ +1.3EV/ +1.0EV / +0.7EV / +0.3EV / OEV / -0.3EV / -0.7EV/
-1.0EV/-1.3EV/ -1.7EV / -2.0EV

Belichtungsmessung

Mehrfach, Mitte, Punkt

Betriebsart

10 sek., 2 sek., Doppel, Sequenz, Schnelle Serie, Aus

Blitzlicht

Auto, Rote-Augen-Reduktion, Immer an, Langzeit Synchronisation, Immer Aus

Farbmodus (Vorschau)

Normal, Lebendig, Sepia, SW, Rot, Grin, Blau

Farbmodus

Normal, Sepia, SW, Negativ, Mosaik, Rot, Gruin, Blau

Speicher

Interner Speicher: 64MB Flash-Speicher
Externer Speicher: SD (bis zu 4GB), SDHC-Karte (bis zu 32GB garantiert)

OSD Sprache

English, Frangais, Espafiol, Deutsch, Italiano, Pycckuid, Portugués,
Portugués BR, Nederlands, Turkge, Polski, Magyar, Ruméanisch,
Cestina, Bbenrapcku, Croatian, Slovensky, Slovenséina, EAAnviIkA,
Svenska, Norsk, Suomi, Danish, =, Indonesia, Malay, ‘lvna, B #:E,

8= 01, iR, e
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Schnittstelle USB/AV-OUT
TV-System NTSC/PAL (Auswahl durch Setup-MENU)
Batterie AA-Batterie

Betriebstemperatur 0°C-40°C

Betriebsfeuchtigkeit 0% - 90%

Mikrofon Integriert
Lautsprecher Integriert
Abmessungen 92 x 60,5 x 25,03 mm

Gewicht 1259 (ohne Batterien)

Kunden-Service

Informationen zu weiteren AgfaPhoto Produkten finden Sie unter www.plawa.de / www.agfaphoto.com.

Service & Reparatur Hotline (EU): Service & Support Hotline (D):
00800 75292100 (aus dem Festnetz) 0900 1000 042 (1,49 Euro/Min. aus dem
deutschen Festnetz)

Online-Service / Internationaler Kontakt:
support-apdc@plawa.com

Hergestellt von:
plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG
Bleichereistr. 18

73066 Uhingen

Deutschland

AgfaPhoto wird unter Lizenz von Agfa-Gevaert NV & Co. KG oder Agfa-Gevaert NV genutzt. Weder
Agfa-Gevaert NV & Co. KG noch Agfa-Gevaert NV stellen dieses Produkt her oder decken die
Produktgarantie oder den entsprechenden Support ab. Wenn Sie Informationen zum Kundendienst, zum
Support oder zur Garantie benétigen, wenden Sie sich bitte an den Handler oder den Hersteller. Kontakt:
AgfaPhoto Holding GmbH, www.agfaphoto.com
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AgfaPhoto is used under license of Agfa-Gevaert NV & Co. KG or Agfa-Gevaert NV. Neither Agfa-Gevaert NV & Co. KG nor Agfa-Gevaert NV manufacture this product or provide any product warranty or support
For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer. For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer. All other brands and product
names are registered trademarks of their respective owners. Product design and technical features can be changed without notice.

AgfaPhoto Holding GmbH, www.agfaphoto.com
Manufactured by plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG, www.plawa.com



