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La Polaroid x530 —
una camara como nunca antes

iEs la primera creadora de imégenes digitales del mun-
do, que captura imagenes con una calidad nunca vista
anteriormente! Todo esto es posible gracias al sensor
“Foveon X3® direct image sensor” que, basado en el
principio de la pelicula en color tradicional, captura toda
la informacién de color en tres capas de pixeles, y a un
chip de nuevo desarrollo: el ASF19. Como consecuen-
cia, el color se reproduce de forma natural en cada
pixel y la sefial se convierte con total precision en in-
formacién de imagen. Este método difiere de todas las
demas camaras digitales, que utilizan varios pixeles
para calcular la sefial luminica.

Este desarrollo marca el final de la era en la que una
camara digital solamente podia generar imagenes o vi-
deos 6ptimamente. Con la grabacién de videos en cali-
dad TV, tamafio de imagen equivalente a 640 x 480
pixeles, la Polaroid x530 sobresale de la multitud en
todos los aspectos. Si una imagen no es 6ptima por di-
ficultades de iluminacion, la exclusiva herramienta de
edicion de imagenes “Polaroid PhotolLab”

conjuntamente con la funcién Foveon X3® Fill Light se-
ra la solucién perfecta. Con esta herramienta se obtie-
nen resultados sensacionales sin conocimientos previos
de edicion de iméagenes. Adicionalmente, la x530 per-
mite editar las imagenes directamente en la camara, en
el acto, gracias al menu de edicién de iméagenes incor-
porado en la cdmara. Junto con esta tecnologia revolu-
cionaria, la nueva Polaroid ofrece multiples posibilidades
— un objetivo especial con diez elementos y una distan-
cia focal de 7,3 mm - 21,9 mm, que corresponde a un
rango de 36 mm — 107 mm en una cdmara de 35 mm.
El zoom 6ptico de tres aumentos y zoom digital de cua-
tro aumentos enfoca con nitidez desde s6lo 1 cm en el
modo Macro. La exposicion puede ser automatica o
manual, a 100, 200 6 400 ISO, con o sin flash integra-
do y reduccién de ojos rojos. Los modos de imagen
Auto, Retrato, Paisaje, Deporte y Nocturno garantizan
instantaneas profesionales.

La pelicula se sustituye por una tarjeta de memoria SD
con 32 MB, que almacena hasta 30 imagenes.




Una innovacioén, una sensacion, una nueva revolucion — el sensor “Foveon
X3® direct image sensor”. Por primera vez en la historia de la fotografia
digital, toda la informacidn del color estd disponible en cada pixel.

Hasta el presente las imagenes digitales, en general,

no se han caracterizado por una buena nitidez, colores
verdaderos o riqueza de contraste al compararlas con
las imagenes analégicas. A pesar de ello, la fotografia
digital ha revolucionado la fotografia gracias a su mane-
jo sencillo y multiples posibilidades.

En las camaras digitales convencionales cada pixel del

sensor solamente puede registrar uno de los colores
primarios: el rojo, el verde o el azul. El color real se cal-
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Sensor de imagen convencional

cula a partir de varios pixeles proximos y necesita ser
interpolado. El resultado de esta interpolacion son image-
nes con ruido, colores falsos y anomalias de color. Para
disimular estos indeseables problemas de calidad, las
camaras digitales convencionales incorporan filtros de
difuminacién que enmascaran las zonas con problemas,
reduciendo la nitidez en toda la imagen. En consecuen-
cia, se consideraba que el nimero de pixeles era crucial
para capturar una imagen digital con calidad.

La Polaroid x530 inicié una revolucién — proporcionan-
do las ventajas de calidad de imagen de la pelicula en
color tradicional con todos los avances de la fotografia
digital. Con el sensor “Foveon X3® direct image sensor”
esta tecnologia se introduce por primera vez en el mun-
do en una cdmara Point&Shoot*, la Polaroid x530.

El sensor “Foveon X3° direct image sensor” incorpora
tres capas de pixeles en una sola capa de silicio. De
forma anéloga a los principios utilizados en la pelicula

Pelicula de color convencional Sensor “Foveon X3° direct image sensor”

en color, cada capa de pixeles captura un color prima-  El resultado:
rio en funcién de la longitud de onda de la luz, captu-
rando asi el 100% de la luz roja, verde y azul. >> Imagenes nitidas
>> Colores verdaderos
Al registrar el 100% del color en cada punto de la >> Imagenes excepcionales
imagen, no es necesario realizar el célculo de colores

efectuado hasta el momento, que genera errores en el

color y calidad de la imagen.

*Una camara Point&Shoot es una cdmara digital con el objetivo montado en
el cuerpo de la cdmara, que puede almacenar diferentes formatos de ima-
gen, como JPEG, X3F y TIFF.
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Todo lo que necesita un pixel

El procesador de sefial ASF19* — el corazén de la sencillo. Recibe el 100% de la informacion del color,
Polaroid x530. Con su arquitectura exclusiva conecta  contraste y nitidez del sensor, que analiza pixel a pixel.
el sensor de la camara con el procesador principal.

Ello significa que las ventajas del sensor “Foveon® El 100% de la informacion de la imagen se transmite a
direct image sensor” experimentan ahora su estreno través del procesador principal, ofreciendo dos forma-

mundial en una cdmara Point&Shoot.

tos — X3F y JPEG.

La funcién principal del ASF19 es garantizar imagenes  * ASF19 es un desarrollo de World Wide Licenses Ltd.
luminosas. El principio subyacente es increiblemente

Sensor “Foveon®
direct image sensor”

Unidad de captura
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Procesador principal Unidad de procesamiento

El resultado — impresiones con una calidad superior

Tan brillantes como la realidad son las impresiones de
las iméagenes. La nueva tecnologifa facilita impresiones
que son comparables con el nivel de calidad familiar de
las copias fotogréaficas convencionales.

La tendencia hacia la evolucién de las imagenes digitales
es continua y la Polaroid x530 esta estableciendo el nue-
vo estandar. Su tecnologia es tan brillante como los resul-
tados de las impresiones de sus imagenes. Con la x530
finalmente se capturan fotografias digitales que resisten la
comparacién con las fotografias convencionales. Copias
de tamafio DIN A4 proporcionan detalles asombrosamen-
te nitidos, colores brillantes y un equilibrio total.




El software Polaroid PhotoLab con la herramienta Foveon X3®
Fill Light y la funcién de edicion de imagenes incorporada en la x530

La herramienta Foveon® X3 Fill Light — una caracteristica  Es répido y sencillo en el PC o en el Mac. No se requie-

exclusiva que extrae lo mejor de cada imagen. Imagenes ren conocimientos previos de edicién de imagenes.

que anteriormente se destinaban a la papelera jse pue-

den rescatar ahora! Creatividad — incluso sin ordenador. Utilizando el menu
de edicion de iméagenes incorporado en la camara y las

Las areas pobremente iluminadas de una imagen, toma- teclas de navegacion, se pueden girar y enmarcar las

das en condiciones de iluminacién dificiles, se hacen vi-  imégenes, recortar secciones o crear postales con efec-

sibles nuevamente con la herramienta Foveon X3® Fill tos especiales. Adicionalmente se pueden modificar el
Light, sin perder la definicién y los detalles en las zonas ~ balance de blancos, la iluminacién de los colores por
de la imagen con exposicién correcta. canal y los efectos de ojos rojos. La fotografia mejorada

se puede imprimir luego en un laboratorio fotogréafico o
mediante impresién directa en la impresora doméstica.

Imagen original Imagen editada con la herramienta Menu de edicién de imégenes incorporado
Foveon X3 Fill Light en la x530




Extremadamente exigente — las caracteristicas opticas de la x530.
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El objetivo

Con la x530 se pueden tomar fotografias de cerca y de lejos, gracias al objetivo
especialmente desarrollado. Se compone de 10 elementos. La distancia focal es de
7,3 mm —21,9 mm lo que, en una cdmara de 35 mm, equivaldria a 36 mm — 107
mm. La luminosidad en el modo gran angular es 2.6 — 7.58 y en el modo teleobjeti-
vo de 3.4 a 9.89. La velocidad maxima del obturador mecénico es de 1/1000 seg.
y se sincroniza con el obturador electrénico.

Enfoque

Una excelente nitidez esta garantizada en el rango macro desde sélo 1 cm — gracias
a la construccién especial del objetivo, compuesto por 10 elementos. En el modo
normal, la x530 enfoca desde 30 cm. El enfoque se puede realizar de forma manual
0 automética.

Visor

La pantalla LCD TFT de alta resolucién de 2.0 pulgadas es el visor de la camara.
Adicionalmente, al igual que en las cdmaras convencionales, la cAmara posee un
visor éptico de imagen real. El visor 6ptico reproduce la seccién de la imagen con
arreglo al ajuste del zoom.
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Programas de captura y funciones abreviadas
en la Polaroid x530.

»
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Funciones abreviadas
Encuentre los ajustes fundamentales de la camara sin necesidad de una tediosa busqueda en el menu: Ajuste 1SO, mo-
do de enfoque, correccion de la exposicion, resolucién y formatos de archivo se pueden seleccionar en una sola accion.

Ajuste manual de la exposicion

Control total de la imagen — La exposicion puede ser central, matricial o al punto. La compensacion de la exposicion
abarca el rango de +2 a —2 en pasos de 1/3. El valor ISO se puede ajustar a Automatico, 100, 200 6 400. Ademas del
balance de blancos automatico, puede tomar fotografias de forma manual con el modo luz diurna, nublado, iluminacién
de tungsteno, iluminacién fluorescente o en modo blanco y negro.

Deporte automatico
La cdmara selecciona un tiempo de obturacién corto y fija automaticamente el valor de apertura correcto. Esto significa
que se capturan los objetos en movimiento nitidamente o de forma borrosa dependiendo del efecto deseado.

Modo automatico
Este modo es autoexplicativo — Apunte y dispare. La cdmara se encargara automaticamente de seleccionar todos los
ajustes correctos para capturar la imagen de forma 6ptima.

Retrato

El modo retrato de la Polaroid x530 le sorprendera — la cdmara escoge un valor de apertura superior para obtener una
menor profundidad de campo, consiguiendo que la imagen destaque del fondo borroso exactamente igual que en los
retratos profesionales.

Modo nocturno
Las personas y objetos situados en un primer plano se iluminan con flash y el fondo se captura con nitidez gracias a un
tiempo de iluminacién superior. Tanto el primer plano como el fondo estan iluminados correctamente.

Paisaje
En el modo paisaje la camara selecciona automaticamente un valor de apertura pequefio y la velocidad de obturacién
adecuada. El resultado son paisajes hermosos con total nitidez.

Macro
Garantiza imagenes excelentes. Incluso en distancias desde un centimetro, el ajuste macro proporciona iméagenes perfectas.

Modo video
Antes de filmar videos con sonido, se pueden ajustar individualmente el balance de blancos, la iluminacién y el zoom.




Las imagenes excelentes son una cuestion de tecnologia:

plawa, el distribuidor oficial en exclusiva de la Polaroid X530 en Alemania, Suiza, Austria, Bélgica y Espafa, respondera a todas sus preguntas y peticiones.
Informacion adicional: www.polaroid.plawa.com/x530

Sello del distribuidor:

plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG

| Bleichereistr. 18 | 73066 Uhingen | Alemania
| Tel.: +49 7161.938 72-0

| Fax: +49 7161.938 72-60

| Email: info@plawa.com | www.plawa.com




