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Componentes da cdmara
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1. Lampada do temporizador
automatico

2. Flash

3. Microfone

4. Objectiva

5. Ecra LCD

6. Lampada de funcionamento
7. Botao de zoom

Ver também:

e Miniatura

e Zoom de reproducao
8. Botao de reproducao
9. Botao Menu

10. Botao Modo

11. Botao Apagar

12. Botao de flash

13. Botao SET/DISP

14. Botao Macro
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15. Engate para a alca
i 16. Botdo do obturador
e | 17. Bot&o Power (ligar/desligar)
: 18. Altifalante
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19. Porta USB/AV
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4 °se ©C€ I 20. Receptaculo para o tripé
L feee 21. Tampa das pilhas
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Inserir as pilhas

A camara é alimentada por duas pilhas alcalinas de tamanho AA ou por pilhas recarregaveis
NiMH (min. 2500 mAh/1.2V).

Abra a tampa das pilhas.

* Faca deslizar a tampa no sentido

indicado pela seta.

Insira as pilhas

* Insira duas pilhas de tamanho AA com
os polos positivo (+) e negativo (-) de
acordo com a disposicao apresentada
no interior do compartimento.

Feche a tampa.

Indicador do nivel de bateria baixo

Um indicador do nivel de bateria baixo surge no ecra LCD caso as pilhas estejam quase
gastas. As pilhas devem ser substituidas de imediato logo que este indicador surja no ecra.

Atencao ) °
—_

* Perigo de explosao se as pilhas nao forem adequadas. Elimine as pilhas usadas
conforme as informacdes do fabricante.

» Certifigue-se de que a camara esta desligada antes de colocar ou retirar as pilhas.

» Utilize apenas pilhas alcalinas ou pilhas NiMH nesta camara. Nao se recomenda o uso
de qualquer outro tipo de pilhas.

» Substitua as pilhas em simultaneo. Nunca misture pilhas antigas com novas.

» Retire as pilhas se previsivelmente nao for utilizar a camara durante um longo
periodo de tempo.

» A camara podera ficar quente depois de uso prolongado. Isso € normal.



Inserir o cartao de memoria

Pode usar cartdes SD ou cartdoes MMC nesta camara digital. A ranhura de insercdo do
cartdao de memoria encontra-se sob a tampa das pilhas, ao lado do compartimento.

Abra a tampa das pilhas.

* Faca deslizar a tampa no sentido

indicado pela seta.

Insira o cartao.

* Insira o cartao com a etiqueta virada
para cima e a seta a apontar para
dentro.

Feche a tampa.

Ajustar o idioma/data & hora

Antes da primeira utilizagao, seleccione o idioma desejado e insira a data e a hora correctas.

Configurar o idioma

Ligue a camara e aceda ao menu Setup Setup Menu 1/3
(Configuracao). Ol Sounds
2 Auto Review
[&Power Save

Seleccione o [ Languagel.
« Prima & ou ¥ para seleccionar
[LANGUAGE], em seguida prima ™ ou o
botdo SET para abrir o submenu.

ol Date & Time

o9 Language
> Select

w

Seleccione um idioma.
« Prima & ou ¥ para seleccionar um idioma, em seguida prima *d ou o botdo

SET para aceitar a configuracgao.

. Prima o botao MENU para fechar.



Configurar a Data & Hora

. Ligue a camara e aceda ao menu Setup = Date & Time
(Configuracao).
2006/01/01 1200
Seleccione [¥* Date & Timel.
, _ YYMM/DD
* Prima & ou ¥ para seleccionar [Date & ;
Timel, em seguida prima ™ ou o bot&o < Select oK

SET para abrir o submenu.

w

Configure a data e a hora.
« Prima & ou ¥ para alterar o valor do campo marcado. Prima *d ou ™ para

movimentar o cursor entre oS campos.

? Dica Y °

« Ao manter & ou ¥ premidos, os valores alteram-se de forma continua.

>

Aceitar a configuracao.
* Depois de efectuar os ajustes, prima o botdao SET ou o botao MENU para

aceitar a configuracao.

Atencao ) °
—_

* Se a camara ficar sem pilhas durante aprox. dois dias, as configuracdes de serao
perdidas. Caso isso aconteca, volte a repetir os procedimentos acima descritos.



Utilizar o ecra LCD

O ecra LCD serve para editar imagens durante a gravacao, no ajuste de configuracdes e na
reproducao de imagens. As seguintes indicacdes poderao surgir no ecra LCD durante a
gravacao ou a reproducao de imagens.

Modo REC

CINETS 6 661 (D)
3

2
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15 14 13 1211
1 Modo de gravacao 12 Aviso de vibracao
2 Flash 13 Velocidade do obturador
3 Indicador de zoom 14 Valor de exposicao
4  Disparos restantes 15 Exposicao
5  Suporte de memoria 16 Medidor
6 Macro 17 1ISO
7  Temporizador automatico/Modo 18 Equilibrio do branco
Burst
8 AEB 19 Nitidez
Impressao da data 20 Qualidade
10 Bateria 21 Resolucao

11 Area de focagem



Modo PLAY

9 — 1727

2006/04/10] =

1 Modo de reproducao 7 Bateria
2  Protecgao 8 Data e tempo da gravacao
3 Memorando de voz 9 Controlo do memorando de voz
4  Numero de imagem/Total 10 DPOF
5  Suporte de memoria 11 Resolucao
6 Informacgao de gravacao
! Atencao Y °

* Imagens obtidas por outros modelos de camaras poderdao nao ser exibidas de
forma correcta.

Ligar e desligar a cdmara

. Prima o botao POWER (@) para colocar a
cédmara no modo REC.
* A camara € ligada, a objectiva avanca e
o LED acende-se com cor verde.

Prima o botao PLAY (®) para colocar a
cdmara no modo PLAY.
e A camara € ligada e surge uma imagem
no ecra LCD (®).

. Prima novamente o botdo POWER (@) para desligar a cdmara.
» A camara desliga-se, a objectiva é recolhida e o LED apaga-se.
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» E possivel ligar a cdmara sem o som de iniciar e de accionamento mantendo
0 botao POWER (@) ou o botao PLAY (@) premidos durante mais de 1,5
segundos.

Funcao de poupanca de energia

Para poupar a energia da bateria (pilhas), o ecra LCD desliga-se automaticamente se
(configuracao de fabrico) se nao tiver acedido a nenhuma funcao num espaco de tempo de
1 minuto. Prima qualquer bot3o, excepto o botdo POWER para voltar a activar o ecrd LCD. E
possivel alterar a configuracao de poupanca de energia no menu Setup.

Decorrido um minuto sobre a activacao da funcao de poupanca de energia, a camara
desliga-se completamente. Prima o botao POWER (@) ou o botdo PLAY (@) para voltar a
ligar a camara.

A funcao de poupanca de energia nao € activada nas seguintes situacoes:
* Durante a gravacao de filmes ou de ficheiros audio
e Durante a reproducao de filmes ou de ficheiros audio
* Durante a reproducao de slideshow (diapositivos)
* Durante a conexado da cdmara a um computador ou impressora com o cabo USB

Alterar o modo

E possivel gravar imagens e voz no modo REC. Também se podem reproduzir, apagar ou
editar imagens no ecra LCD através do modo PLAY.

Alternar entre o modo REC e o0 modo PLAY

No modo REC, prima o botao PLAY (@) para mudar
para o0 modo PLAY.

No modo PLAY, prima o botao PLAY (@) ou o botao
MODE (®) para mudar para o modo REC.

Utilizar a fungao zoom

Esta camara disponibiliza um zoom que combina as funcdes Opticas e digitais, permitindo



aumentar objectos situados a grande distancia ou captar planos de grande abertura.

O zoom optico é feito de forma manual, através do ajuste da objectiva da camara. O zoom
digital aumenta ou diminui a imagem através de software adequado.

Ajuste o zoom e aponte a cdmara para o
objecto a fotografar.

~ -

2 Prima o botdo de zoom (@) para compor a
imagem.
[W]: para um plano de grande abertura.
[T]: para aumentar um plano de telefoto.
e Caso o botao de zoom esteja premido, a
barra de zoom surge no ecra LCD.
* Se o factor de zoom 6ptico (®) estiver no
maximo, 0 zoom para temporariamente. WIET

Prima de novo [T], a cAmara muda para | |
zoom digital (®) automaticamente e o 2 ©

Zoom prossegue. w @ T

e Durante a gravacao de filmes, o zoom
digital (®) nao é activado.

Prima o botao do obturador para tirar a

fotografia.

?
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e 0 zoom digital funciona através do aumento da parte central de uma imagem por
um processo de interpolacao do software.

e 0 zoom digital é utilizado para atingir niveis de ampliacao aprox. 4 vezes superiores
ao normal.



Utilizar o flash

O flash nao serve apenas para fotografar com luz insuficiente, mas também caso existam
sombras ou o objecto a fotografar esteja em contraluz. Prima o botao de flash para passar
os varios modos de flash. O flash nao € activado durante os disparos continuos ou durante

a gravacao de um filme.

Ligue a cdmara e seleccione o modo REC.

Prima o botao de flash (@) para alterar o

modo do flash.
* De cada vez que o botao de flash &
premido, o respectivo icone (@) altera-

se.
iﬂ\ Flash automatico:

O flash dispara automaticamente
guando as condicdes de iluminacao
sao insuficientes.

f@ Reduc¢ao de olhos vermelhos:

O flash pisca primeiro para permitir
gue os olhos da pessoa que esta a
ser fotografada se possam adaptar
ao flash, voltando a disparar para
tirar a fotografia. Esta camara
detecta a luminosidade do objecto a
fotografar, utilizando apenas o flash
guando necessario.

i Flash sempre ligado:

O flash dispara sempre que se tira uma fotografia, independentemente da

luminosidade.
Sf Flash de sincronizagao lenta:

O flash dispara com uma velocidade do obturador lenta.

@ Flash sempre desligado:

O flash nunca dispara, mesmo com pouca luminosidade.

Prima o botao do obturador para tirar a fotografia.

Atencao )
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e Se o nivel da bateria estiver em baixo o tempo que o flash leva a carregar

pode aumentar.



Utilizar a Macro

Esta camara esta equipada com uma funcao macro que permite a focagem de objectos que
estejam muito perto. No modo Macro é possivel focar objectos a uma distancia de 15 cm da
objectiva com uma abertura maxima (zoom diminuido) e a uma distancia de 40 cm com um
plano de telefoto maximo (zoom aumentado).

1 Ligue a camara e seleccione o modo REC.

Prima o botdo Macro (0) para chamar o

modo Macro.
e O icone correspondente a macro (@)
surge no ecra LCD.
* Para sair do modo Macro, prima de novo 9
o botao Macro (@).

Prima o botao do obturador para tirar a

fotografia.

?
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» As distancias mencionadas referem-se ao espaco compreendido entre a objectiva e o
objecto a fotografar.

Utilizar o Temporizador automatico & Modo Burst

O temporizador automatico serve para criar um lapso de tempo entre 0 momento em que o
botdo do obturador € premido e 0 momento em que a imagem é captada. O modo Burst
serve para efectuar disparos continuos de imagens paradas.

Ligue a camara e seleccione o modo REC.

Abra o menu REC.

« Use 4 ou ™ para seleccionar [Drive

mode] no menu REC.




Altere a configuragao.

» Prima & ou ¥ para seleccionar um
modo Drive, em seguida prima o botao
SET.

Desligado (Off):
Grava uma Unica imagem.

Q} 2 segundos (2 sec.):
O obturador dispara apds um intervalo de 2 segundos.
Q‘_;B 10 segundos (10 sec):
O obturador dispara ap6s um intervalo de 10 segundos.
QL_')& Duplo (Double):
Grava duas imagens num disparo depois do botao do obturador ser premido
durante 10 e 12 segundos.
I:|=|I Modo Burst:

Mantenha o botao do obturador completamente premido para efectuar
disparos continuos. Para interromper os disparos continuos solte o botao
do obturador.

Prima o botdo do obturador para tirar a fotografia.

?
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* Ao utilizar a funcado do temporizador automatico recomenda-se o uso de um tripé ou a
colocacao da camara digital sobre uma superficie horizontal e estavel.



Apoio ao cliente
Para mais informagodes acerca da gama completa de produtos, visite o seguinte site:
www.plawa.com
NUmero de assisténcia técnica & reparacao (UE):
00800 752 921 00 (da rede fixa)
NUmero de assisténcia técnica & apoio técnico (Alemanha):
0900 1000 042 (1,49 euro/min. da rede fixa alema)
Assisténcia técnica online:

support-apdc@plawa.com

Fabricado por plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG
Bleichereistr. 18

73066 Uhingen

Alemanha
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